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nAs interview 



Vystava DNT, kterou jiz tradicne pora- 
da koncem kvetna TESLA VUST v Praze 
spolecnes dalsimi vyzkumnymi, elektro- 
nicky zamerenymi pracovisti byla opet ve 
znameni rady novinek. I zde vsak bylo 
mozno pozorovat, ze duch soucasnych 
zmen ve spolecnosti se nevyhnul ani 
VUST. Jak nam sdelil novy reditel tohoto 
u nas snad nejvetsiho elektronicky zame- 
reneho vyzkumneho pracoviste Ing. Jiff 
Cetkovsky, dochazi i zde k organizacnim 
zmenam. 



Pane inzenyre, byl jste nedavno jme- 
novan reditelem VUST. Doslo v teto 
souvislosti i k dalsim perzonainim 
posunum v fizeni ustavu? 


Zamenou reditele byla ukoncena prvni, 
zakladni faze zmen ve vedeni. Druha faze 
uprav na vedoucich mistech nas ceka az 
v pristim race. Bude predevsim odvisla od 
zmen v poslani nasich pracovist’. Konci totiz 
obdobi vyzkumu pro vyzkum, kdy jsme byli 
ekonomicky pine zajisfovani statni dotaci, 
cili bez prime vazby na prumyslovou vyrobu. 
Statni zakazky se konci spolecne s financni 
podporou a cinnost ustavu se bude stale 
vice zamerovat na pozadavky podnikove 
sfery. Nebude to vsak snadne, protoze 
v soucasnosti mnohe podniky elektrotech- 
nickeho prumyslu spise zapoli o preziti. Je 
jen prirozene, ze v takove atmosfere vedouci 
pracovnici nemaji mnoho casu ani chuti na 
to, aby vytvareli dlouhodobejsi perspektivy, 
aby mysleli na budoucnost, cim a jakou 
pracovni naplni zamestnaji sve pracovniky. 
Od toho bychom tu vsak meli byt my, aby- 
chom jim realne perspektivy ukazovali. 
Vzdyf soustavne paberkovani, ktere dnes 
v fade podniku vidime neni trvale mozne, jim 
se jen dale prohlubuje nase zaostavani za 
prumyslove vyspelym svetem. 



Znamena to, ze Vy a da(£i pracovnici 
VUST si myslite, ze navrhovany utlu- 
movy program v elektronice neni 
nutny? 


Ve spotrebni elektronice, kde jsme zaned- 
bali co se dalo, uz asi velkou diru do sveta 
neudelame. I proto, ze rentabilita techto vy- 
rob je zalozena na mnohasettisicovych az 
milionovych seriich a tyto vyrobky my by¬ 
chom nemeli kbmu nabidnout. Tam bude asi 
utlum nutny. Proto se musime zamerit na 
specializovanou vyrobu mensich, ale o to 
propracovanejsich a pracnejsich malo 
a stredne seriove vyrabenych pristroju a za- 
fizeni. A tady by prave nas vyzkumny ustav 
mohl jiz dnes nabidnout vyrobcum zarizeni, 
ktere jsme do nedavna jako prisne utajovane 
vyvijeli pro bezpecnost a predevsim pro ar- 
madu. Mnohe z nich jsou i bez vetsich tiprav 
pouzitelne v obcanskem zivote. V prumyslo¬ 
ve vyspelych a demokraticky vedenych ze- 
mich jsou bezne pouzivany. Muzeme tak 
nabidnout napr. ruzna zarizeni pro ,,bezdra- 
tove“ svolavani i vyhledavani osob, na za- 
pade beznou elektroniku pro bankovnictvi, 
telekomunikacni a informacni techniku, zari- 
zeni pro datove site a optoelektroniku, radio- 
lokadni a automobilovou elektroniku aj. Je- 
jich odtajenim je Ize vyuzit k hromadne vyro- 
be a beznemu spolecenskemu vyuziti. 
Marne take vyvinute merici, testovaci a dal§i 
pristroje pro vyzkumne laboratore a prumys¬ 
love pouziti. Nektere z nich jsou prave na 
vystave DNT jako exponaty. 

Cizi nam neni ani vyvoj pristroju pro zdra- 
votnictvi a v soucasnosti se zaciname zame- 



Ing. Jiri Cetkovsky 


rovat i na pristroje pro ekologii. Mimo to 
jiz fadu let uspesne zvladame vyrobu 
integrovanych a hybridnich obvodu v men¬ 
sich seriich. A take to, co se zatim prilis nevi, 
vyrobu zakaznickych obvodu. Ty muzeme 
prakticky v neprebernem sortimentu „do- 
kompletovat“ podle libovolnych prani zakaz- 
niku vyrabejicich cokoli, v cem tyto obvody 
mohou byt uspesne pouzify. Jde napr. o vy¬ 
robu programovatelnycn hracek, domacich 
spotfebicu, prumyslovych nastroju a pristro- 
jovych doplnku atd. v 



Da se tomu rozumet tak, ze jste 
ochotni v ramci samofinancovani 
nabidnout sve siuzby nejen statnim 
podnikum, ale i druzstvum ci soukro- 
mym podnikatelum? 


Ano, jsme zde pro kohokoli, kdo ma zajem 
vyuzit vysledku prace nasich vyzkumnych 
kolektivu ve vyrobe. Vynasnazime se vyho- 
vet kazdemu, kdo pfijde s konkretnim poza- 
davkem. VUST ma fadu vysoce vyspelych 
pracovisf vedomostmi i technicky srovnatel- 
nych s urovni prednich zapadnich firem. 
Muze proto zajemcum nabidnout mnohe, ba 
i o cem si mysli, ze to nelze ziskat jinak nez 
za devizy. 

K tomu je ale potrebn6 vytvofit vhod- 
ne propagacni podminky a zajistit 
Sirs* informovanost technicky a pod- 
nikatelsky zamefene vefejnosti. Jak 
se chcete zhostit tohoto ukolu? 

Ve VUST existuje jiz mnoho let centrum 
vedeckotechnickych informaci, dnes usek 
informatiky. Disponuje obrovskou databan- 
kou informaci z vyzkumu naseho i svetove- 
ho, vse o soucastkach, pfistrojich, ale i orga- 
nizaci vyzkumnych praci atd. Vydava fadu 
publikaci, vcetne casopisu Sdelovaci techni- 
ka. Bohuzel, krome casopisu jsou tyto publi- 
kace vydavany jen v nakladu omezenem na 
nekolik set az tisic vytisku. Vydavani a distri- 
buce zajemcum sla doposud na ukor rozpoc- 
tu VUST. Do budoucna bychom chtaii tuto 
sluzbu podnikum a institucim rozsifit, posta- 
vit ji na ekonomicky vyrovnany rozpocet 
a nabidneme ji co nejsirsi, technicky vyspele 
vefejnosti. V tom pfipade bychom vsak chteli 
tyto obchodni, vyrobne propagacni a pora- 
denske siuzby pfesunout nekam do centra 
Prahy. Poradenskou sluzbu, o ktere jsem se 
zminil, bychom rozsifili informacemi o moz- 
nostech vyzkumu a organizace vyroby 
v elektrotechnickem podnikani. Zaroveii by¬ 
chom radi tohoto informacne-konzultacniho 
centra vyuziti i k nabidce a pfipadnemu 
odpuodeji nekterych, nami vyrabenych sou- k 
castek i dalsich pfistrojovych komponentu. m 
Informace o ostatnich soucastkach bychom f 
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spojovali i s udaji o vyrobci a kde je mozno si 
je zajistit. V pfipadech, kdy to zajemci budou 
vyzadovat, bychom i radi zabezpebovali vza- 
jemny styk zakaznika a vyrobce. V propaga- 
ci prace VUST hledame i dalsi formy. Jed- 
nou z nich bade take uzsi spoluprace s caso- 
pisem Amaterske radio, 

Z toho, co jste doposud fekl o praci 
VUST vyplyya, ie svojf naplni i zamb- 
renim je jakymsi meziclankem, pro- 
pojujtctm vedecka pracoviste Aka- 
demie a vyvojova pracovibte v pod- 
rticich. Jaka by mbla byt uloha 
ustavu na mezinarodnim poii? 

Dnes se jiz zamerujeme na pripadne 
dvoustranne dohody. Tady bych rad upozor- 
nil na skutecnost, ze nas ustav svou vysokou 
profesne-odbornou urovni srovnatelnou se 
svetem by mohl sehrat ulohu jakehosi mostu 
mezi technicky vyspelym Zapadem a rozvo- 
jovymi snahami Vychodu. Nasi odbornici 
nejen ie rozumi reei elektronickych novinek 
a jsou schopni pochopit i tu nejvyssi spibko- 
vou techniku, ale jsou schopni ji pretransfor- 
movat i do reci vychodoevropskych praco- 
vist’. Prave tim, ze jsou v obcasnem styku 
s obema stranami, jsou schopni pochopit 
jejich rozdilnou mentalitu a z casti tak vyrov- 
navat propastny rozdil nejen v technice, ale 
predevbim v mysleni. Toho jsou si vbdomi 
i zastupci ruznych zapadnich firem, kterb 
maji zajem uplatnit se i vyrobne ve vychodo¬ 
evropskych zemich. Velmi casto se tecf na 
nas obraceji o blizsi spolupraci a pomoc pri 
objasriovani vzajemnych moznosti. 

Na zaver bychom se jeSte kratce 
mohli podtvat na vystavni DNT. Mu- 
zete na§im cten^rum ft'ci nbkolik slov 
o jeji organizaci a exponatech? 

V prvni fade, jak si mohou nasi navbtbvnici 
vbimnout, odstupujeme, jak jiz jsem fekl 
v uvodu, od spotfebni elektroniky. TESLA 
Bratislava zde sice jeste vystavuje dva vy- 
hledove typy autoradii a z Oravy je tady 
teletextovy televizor, ale to je tak asi vse. 
Take v pft'jmu televize z druzic jiz najde 
pripadny zajemce jen pofovodibove kompo- 
nenty vnejsich konvertorovych jednotek. 
Vetsina vystavovanych exponbtu je jii svym 
zamefenim situovana vyhradnb na vyuiitel- 
nost ve vyvojovych a vyrobnich pracoviStich. 
Zde se nam nejlepe ukazuje, ze budouci 
technicky rozvoj v nasich zemich musi urbo- 
vat predevsim ekonomika, nikoli jen samoli- 
by vyzkum. Proto se budou muset i zde drzet 
vyzkumnici ve svetb trhu bbzne uplatnovane 
myslenky - cokoli vyvinute, neni-li za prija- 
telnou cenu prodejne, neni k nibemu. 

A protoze nejen VUST, ale i vsechna dalsi 
vyzkumna pracoviste si budou muset do 
budoucna zabezpecit svoji platebni a zisko- 
vou vyrovnanost vlastnimi silami, bude to 
i nas pHspevek vedouci k vyssi spolebenske 
prosperite a tim i navratu do prumyslovb 
vyspble Evropy. 

Dekuji za rozhovor. 

Rozmlouval !ng. Jan Klabal, 
sefredaktor AR-A 



Vysilaci a prijimaci anteny vynesend draky 
do ,,elektrickeho more“ umoznily v roce 
1865prenos teiegramu na vzdalenost 23km 
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HISTORIE 



Galerie badatelu v oboru teorie a praxe 
sireni elektromagnetickych vln, elektroniky 
a uzite radiotechniky se nepravem zuzuje 
jen na jmena jako Popov, Marconi, Hertz bi 
Lee de Forest. Spolupracovnik redakce ba- 
sopisu Philips Radio (dnes j£ zanikleho), se 
pri sve ceste Spojenymi staty v roce 1927 
setkal s dr. J. H. Rogersem z Hyattsville. 
Tento mu i byl zapcilenym priznivcem tehdy 
noveho oboru, radiotechniky. Zabyval se 
vyzkumy sireni magnetickeho vlneni pod 
zemi a pod vodou. V ramci svych tehdej§ich 
vyzkumu prejal technicke detaily pokusu od 
jisteho zubniho lekare z Washingtonu. 

A tak pojcTte pratele nyni spolu s nami na 
kratkou prochazku dejinami, dbvnymi ne tak 
pro beh basu, jako spi§e pro bbh ud^losti. Po 
stopach muze, ktery jako prvni dosiroka 
otviral br^nu poznani. Nembl silu udrzet 
cestu volnou, protoze byl sam. Ai dalsi muzi 
po nbm spojili sve sily v jeden retez. Ten 
prvni byl vbak jen jeden. Doktor Mahlon 
Loomis, zubar, muz vedy a pro svb blizni 
podivin. Az budete tobit knofliky svych priji- 
macu, vbnujte vterinu tiche vzpomince na 
zubare podivina. i diky jemu slysime hlas 
z nedozirnych dalek... 

Co vime o zahadne postave z doby pocat- 
ku radia, Loomisovi? Dr. M. Loomis se naro- 
dil 21. bervence 1826 v Oppenheimu*ve 
statb New York. Lekarstvi studoval v Cleve- 
landu, po studiich se venoval nejakou dobu 
ubitelskemu povolani. Pozdbji se usadil ve 
Philadelphii a zavedl si zubolekarskou pra^j. 
J\t jako student byl velice aktivni a dokazal 
se na studiich castecrte podporovat sam. Ve 
stomatologii se proslavil patentem, ktery re- 
sii upevnbni zubni protbzy na kaubukovy 
zaklad. 

V roce 1866 se zvidavy Loomis usadil ve 
Washingtonu. Vzdor tomu, ze i v minulem 
stoleti patrila zubarina mezi vynosnci za- 
mbstnani, nebyly finanbni pombry Loomise 
nikdy zvlbbt' dobre - jeho pokusy staly mno- 
ho penbz. Mimo jine se takb zabyval urychle- 
nim Fustu rostlin pfi eiektrickem vyhfivbni 
pudy, jindy zase zkoubel realizovat myblen- 
ku „bepovani“ elektriny z ovzdubi pomoci 
pozlacenych balonu... 

Popsany pokus ..bepovani" elektriny z o- 
vzdubi zalozil na predstavb, ze v ovzdubi 
existuje jakesi more elektricke energie. Stej- 
na predstava, byt naivni, jej privedla k velice 
dulezitemu pokusu; v roce 1865 vymbnil 
srozumitelnb bezdrbtove telegramy na vzdb- 
lenost asi 23 km!! 

Ve svem dentku o tom Loomis rikb: „Nej- 
vybsi vrstvy mraku jsou morem elektricke 
energie. Franklin odvbdbl elektfinu z mraku 
k zemi. Nepochybuji, ie dalbim zdokonale- 
nim Franklinovych pristroju bude moino zis- 
kat konstantnj %lektricky proud dostatebnb 
silny, aby se mohlo telegrafovat pres ocebn. 
Chci v tomto smbru dble experimentovat 
a jednou tento sen uskutebnit.“ 

Z reprodukci puvodnich Loomisovych 
nabrtku je mozno zjistit, jak si predstavoval 
ono ..elektrickb more", ktere podle jeho do- 
mbnek musi existovat ve vybbich vrstvach 
ovzdubi. Ne2 se s pfevahou dnebnich mo- 
demich poznatku pohrdavb ubklibneme, pri- 
pomerime si, ie Loomis byl jen zapbleny 
a do jiste miry vzdelany laik. Je pravda, ie 
Loomisovy pokusy nespobivaly na „objek- 
tivni vbdecke bbzi“, ale jeho logika byla 
v hrubych rysech prekvapivb sprbvna i z hle- 
diska soubasnych znalosti. Nechejme jebtb 
promluvit zazloutlb strbhky Loomisova deni- 
ku: „Tato theorie pfedpoklbdb, ie Zemb 
a vrstvy ji obklopujici a dble cele okoli je 


prostoupeno soustrednymi elektrickymi pk>- 
chami. Plochy, kterb jsou nejbliie Zemb, 
jsou stale rubeny atmosferickymi poruchami, 
stridanim dne a noci, vlivem Slunce, Mesice 
apod. Pouze vrstvy lezici velmi vysoko nad 
Zemi, ktere se mohou dotykati jen nejvys- 
bich hor, tvori souvisle more elektriny. Muze- 
me na nb pusobiti zespodu elektrickymi sila¬ 
mi, ktere se z jednoho bodu rozbiruji kolem 
cele Zemb podobnb jako vodni vlny. jei 
povstanou, hodime-li kamen do klidne vody. 
Elektricke vlny, jez takto povstaiy, mozno 
tedy zjistit vodibem, sahajicim do velke vys- 
ky a Ize je registrovati pristroji k tomu vhod- 
nymi“. Roku 1872 predlozil Loomis vysledky 
svych pokusu patentnimu ufadu a obdriel 
prvni patent, tykajici se vynalezu systbmu 
bezdratovb telegrafie. Kratce nato byla do- 
konce zaloiena ve Washingtonu prvni spo- 
lebnost pro bezdrbtovou telegrafii, ktera se 
bohuzel rozpadla ve financnich zmatcich po 
obcanske valce. 

Dnes uz se muzeme jen domnivat, jake to 
byly ty „vhodne pristroje**. Mnoho modelu 
a nakresb Loomisovych praci padlo za obbf 
pozaru v patentnim urade. Ze zbylych na¬ 
brtku vyplyva, ze na pfijimaci stranb praco- 
val s antbnou nesenou drakem, dale s induk- 
tivnim antennim okruhem a s uzemnbnim. 
To jsou prvky, kterb sice vyplyvaji z jeho 
mylne pojatb teorie, nicmenb zustaly v bbz- 
nb radiotechnice dOdnes. Pro vlastni regis- 
traci impulsu patrnb pouiival magnetickeho 
detektoru, Ize se jen domnivat, ze na prin- 
cipu pozdejbiho tzv. Wagnerova kladivka. 
Ze zachovanb kresby, kterb nezaehycuje 
detaily, nelze zjistit pfesnbjbi udaje, ani Lo- 
omisuv zapis v jeho deniku nbm mnoho 
nenapovida. Presto muieme podle staro- 
davneho popisu identifikovat v pristroji elek- 
tromagneticky mbnib, ktery vybuzuje moto- 
rickb zmbny registrabniho zanzeni patrnb na 
principu modulace magnetismu stbleho 
magnetu ptrisujicim stejnosmbmym prou- 
dem. 

Af je to jakkoliv, jistb je, ie Loomis sestrojil 
pred temer 120 lety primitivni zanzeni, kterb 
mu fungovalo. Jinak by mu urady nedaly 
patent. 

2ivot a dilo tohoto badatele asnilka neby- 
lo korunovano zbdnym happyendem. Fi¬ 
nanbni problemy, nedostatek porozumbni, 
rozpad rodiny ... to byl konec Loomisovych 
pokusu. Zemrel zapomenut v roce 1886 
v domb svbho bratra ve Wedu (Virginia). Viru 
ve spravnost svbho pfesvbdbeni mu vbak 
nikdo nevzal ani pfed smrti. Kratce pfed tim, 
nez skonal, pry Loomis prohlasil: „A i bude 
dnebni generace dosti stara, doiije se jebtb 
toho, ie se mb plbny uskutebni. Pak se 
budou s uzasem ptati, prob se to drive 
poklbdalo za nemozne. Jb sbm se toho jii 
nedoziji, ale jsem si jist, ie k tomu dojde.. 
A jini vynblezci si pak budou ciniti narok na 
slavu, na to, co jsem objevil jb. Ale pravdu 
dokaiou anbly Kongresu 

Nevime, zda nbkde ve Virginii bi jinde ve 
Stbtech, kde iil a snil dnebni skutebnost 
Loomis, maji malou pambtni desku. Bylo by 
vbak nespravedlivb, abychom na dr. Mahlo- 
na Loomise, snilka a vynblezce, ktery na- 
misto viditelrteho zisku zubolekafskb praxe 
volil radbji cestu badbni v ribi newditelnych 
vln, dries ve vbku integrovanych obvodu 
a radiokosmickych spojeni zapomnbli uplnb. 

Uteratura 

Pefina, F.: Prukopnici radia. 

Metodicky materibl sekce SDT pfi Tech, 
muzeu Brno, 1985, 6. 4. ^ 



sitosti, Knoflik pro rizeni hlasitosti je ozna- 
cen neobvyklym zpusobem - notickou, tak- 
ze spise pripomina regulator barvy zvuku. 

Pod temito knofliky je vickem uzavreny 
prostor, kde je osm potenciometru predvol- 
by, spolu s prislusnymi prepinaci televiznich 
pasem pro kazdou predvolbu. Vedle nich 
vpravo, rovnez pod vickem, je v otvoru zasu- 
nut prodiuiovaci kolik, ktery by mel usnad- 
novat ladeni predvoleb a pod nim je vypinac 
automatickeho dolad’ovani kmitoctu. Zcela 
dole je pak sifovy spinac. 

Dalsi ovladaci prvky nalezneme na zadni 
stend pristroje. Jsou to oddelene regulatory 
hloubek a vysek, vypinac vestaveneho re- 
produktoru, konektor pro pripojeni slucha- 
*tek, konektor DIN pro pripojeni videomagne- 
tofonu, konektor pro pripojeni magnetofonu 
pro zaznam zvukoveho doprovodu a souosy 
konektor pro pripojeni televizni anteny. 

Zakladni technicke udaje podle vyrobce 
Uhlopricka obrazovky: y 51cm. 

Gtlivost: VHF 40 fxV, 

UHF 70 jiiV. 

Rozlisovaci schopnost 
ve vodorovnem smeru: 450 radku. 

Antenni vstup: 75 Q/nesym. 

Napcijeni: 220V/50 Hz. 

Prikon: 100 W. 

Vnejsi rozmery: 45x64x48 cm. 

Hmotnosi: 27 kg. 


K navodu je prilozen doplnujici list, ktery 
upozornuje, ze na zadni stene nad vypina- 
cem vestaveneho reproduktoru je jeste pre- 
pinac videovstupu s oznacenim TV - AV, 
zadny podobny prepinac vsak na testova- 
nem pristroji nebyl. 

Funkce pristroje 

Nez muzeme pristoupit k posuzovani tele- 
vizoru, musime ho nutne vybalit z krabice. 
A v tom okamziku zazijeme prvni sok. Zatim- 
co naprosta vetsina slusnych firem uklada 
sve pnstroje do transportnich krabic tak, ze 
je obaluje proti povrchovemu poskozeni 
vhodnou textilii, popripadS specialnim oba- 
lem z jemne plasticke hmoty, zde je skfih 
televizoru obalena obycejnym papundek- 
lem, ktery je vsechno jen ne jemny ci mekky. 
A tento papundeklovy obal je navic naprosto 
bezucelne a pritom zcela nekulturne do dna 
televizoru pribit mohutnymi kovovymi spon- 
kami. Nad tim opravdu zustava rozum stat. 
Na obrazku vidime zbytky tohoto papundek- 
loveho „ochranneho“ baleni pote, kdyz 
s notnou namahou papundekl doslova oder- 
veme. 

Kdyz jsme tedy televizor vybalili, pripojime 
ho do site a k antene a zacneme nastavovat 
jednotlive vysilace. Pritom zjistime, ze pri- 
kladany Jadici klic pro snadnejsi ladeni" je 
zcela pro kocku. protoze do dutin v ladicich 
knoflicich spravne nezapada a musime ho 


drzet pri ladeni druhou rukou, jinak okamzite 
vypadne. Takie pokud nemame nadmerne 
tluste prsty, ladime radeji bez teto pomucky. 

Kdyz se nam povedlo vysilace naladit, 
muzeme rici, ze jak obraz tak i zvuk je 
vyhovujici. Obrazovka se zaoblenymi hrana- 
mi sice nepatri mezi moderni, protoze dnes 
jiz naprosta vetsina svetovych vyrobcu vyba- 
vuje sve televizory obrazovkami nejen mo- 
dernejsiho typu, ale predevsim hranatymi, 
ale zrejme si budeme muset jeste pockat. 

A, jako obvykle, si jeste povsimneme na¬ 
vodu, kterym je tento televizor vybaven. 
Jako jiz u sovetskych televizoru byva obvy¬ 
kle, i zde nalezneme pochmurne varovani, 
navic sdelovane pochybnou gramatikou 
„pouzivanim televizoru dochazi k postupne- 
mu usazdvani prachu na funkcni dily. ktere 
mohou pri urcite koncentraci zpusobit sifeni 
horeni". Krome teto pesimisticke vestby zde 
objevime jeste dalsi velemoudrosti jako „ze 
je nevyhnutna urcita neshodnost car cerve- 
ne, zelene a modre barvy, coz vsakpodstat- 
ne nezhorsuje kvalitu obrazu “. Tvurcum na¬ 
vodu bych jen rad sdelil, ze budou-li v tomto 
duchu pokracovat, brzy jim o takto „vychva- 
leny“ televizor - pri existenci konkurence 
- nikdo ani nezavadi! 

V navodu se objevuji i dalsi nesmysly jako 
je napriklad pojem „ regulator tonove clony 
NF“, „regulator tonove clony VF“, ,,pripojka 
pro videomagnetofon NF“ atd. Pro laickeho 
ctenare je to naprosto nepochopitelne. Od- 


borne fundovany ctenar se muze pokusit 


o desifrovani a dojde patrne k nazoru, ze 



v pripade cion NF a VF jde patrne o regulato¬ 
ry hloubek a vysek a v pripade videomagne- 
tofonu NF se bude patrne jednat o video¬ 
magnetofon pripojeny do konektoru DIN-AV, 
zatimco videomagnetofon VF bude asi zna- 
menat videomagnetofon pripojeny pres an¬ 
tenni vstup. 

Abych zminSny vycet ukoncil, musim se 
jeste zminit o pozoruhodnych zkratkach 
pouzitych u vypinace AFC. Jsou zde pouzity 
zkratky ADFH a RDFH, coz je v navodu 
vysvetleno jako ,,automaticke dolad’ovani 
frekvence heterodynu" a ,,rucni dolad’ovani 
frekvence heterodynu Je nebetycnou os- 
tudou, ze prislusny dovozce trvale zajisfuje 
nekvalifikovane navody, ktere nejen ze uzi- 
vatele vyslovne matou, ale pouzivana terrpi- 
nologie je v primem rozporu s platnymi ce- 
lostatnimi normami! Poda nam jiz konecne 








pfislusna organizace vysvdtleni, anebo 
bude mit nadale hlavu v pisku? 

Vnejsi provedeni pnstroje 

Vnejsi provedeni nelze v zadnem pfipade 
nazvat uspokojivym. Pfedevstm je tu opet 
pouzita zastarala obrazovka, navic se zaob- 
lenymi rohy, coz v zapadni produkci televizo- 
ru nalezneme jen u tech nejlevnejSicb a do- 
siova vyprodejnich pfistroju. Nevhodny je 


i velice svdtly povrch stinitka pouzite obra- 
zovky, coz zhorsuje kontrast obrazu pri ne- 
dostatecnem zastineni vudi vndjsimu osvdt- 
leni. 

Velice nevhodny je i material, z ndboz je 
vyrobena pfedni stena i zadni kryt. Tento 
material ma neprijemne drsny povrch, na 
nemz se usazuje prach i Spina a z ndhoz Ize 
vsechny nedistoty jen velice obtiZne odstra- 
riovat. 


Na delni stene je nalepen stitek s oznace- 
nim COLOR 432, ktery se vdak na okrajich 
odlepuje. Totez plati o papirovem identifi- 
kacnim stitku, ktery je nalepen na zadni 
stdnd. Tento Stitek je nalepen nedbale Sik- 
mo, rovndz se samovolne odlepuje a navic je 
zcela neprofesionalnd popsan rukou kulic- 
kovou tuzkou. 

Vnitrni provedeni 

Vnitfni provedeni Ize oznacit za standar¬ 
ds a obvykld u televiznich pfijimadu tohoto 
provedeni - pochopitelnd s priblednutim 
k urdite, jiz konstatovane zastaralosti. 

Zaver 

O tomto televiznim prijimaci rozhodnd ne¬ 
lze tvrdit, ze by jak funkdne, tak pfedevSim 
svym provedehim, mohl konkurovat zdpado- 
evropskemu, di svdtovemu standardu. Jeho 
dovoz k nam proto v zadnem pripadd nemu- 
ze znamenat obohaceni tuzemskeho trhu 
o modemi kvalitni vyrobek, nebof jdfe ve 
vSeeh smdrech o pristroj zastaraly. 

Hofhans 



Mereni parametru transceiveru 

(PokradovdnQ 


Ing. Jih HruSka, OK2MMW 

Mefenim dvousignalove selektivity kon 
troiujeme vlastne vlechny duiezrte paramet- 
ry prijimade najednou tak, ze v danem kmi- 
toctovem odstupu mbrime ten parametr, kte¬ 
ry se jako prvrii projevi na zhorSeni citlivosti 
pfijimace. Zmerime-li takto prubdh selektivi¬ 
ty v zavislosti na odstupu v rdmci celeho 
pasma, mame komplexni charakteristiku 
kvality pfijimace z hlediska elektromagnetic- 
ke slucitelnosti. Z hlediska vysledku je v pod- 
statd Ihostejne, je-li pridinou ruSeni nizka 
uroveft 1 dB komprese, reciproky Sum, ob- 
chazeni filtru anebo Spatnd reSene AVC 
pfijimade. Proto take, mam-li v tuto chvili 
popsat, jak se nedostatedna selektivita pro¬ 
jevi v praktickem provozu, mohu to vyjddrit 
jedinym slovem - ruSenim. 

Jak by bylo krasnd, kdyby kazdy vyrobce 
v technickych udajich uvedl zmindnou kfivku 
dvousignalovd mefene selektivity. V krutych 
podminkach volneho trhu vSak nelze takovy 
stuped sebekritiky v rekiame odekavat ani 
pozadovat. Byt vSak majitelem radioamater- 
skeho casopisu, najmu si nestraoneho 
a znameho odbornika, aby mi takto promdfil 
dostupna zafizeni. Pri uvefejriovant na po- 
kradovani by mi to zajistilo odbyt nekolika 
disel. 

Ani sebevic selektivni prijimad vSak neod- 
filtruje ruses, ktere se naldza na kmitoctu 
uzitedneho signalu. Dale se tedy budu veno- 


vat parametrum vysilacich ddsti radioama- 
terskych transceiveru. 

Vykon vysflace 

Vyznam tohoto parametru pro vzajemne 
ruseni je jasny a dasto dokonce preceriova- 
ny. Pro posouzeni kvality vysilaneho signalu 
ho znat nepotrebujeme, protole vSechny 
dulezite parametry je zvykem udavat relativ- 
ne. Proto se nehodlam zabyvat mdrenim 
vykonu podrobne. Chci jen upozomit, te 
mdreni vf vykonu je velice problematicka 
zaleiitost a vdtSina v praxi ziskanych udaju 
je zatizena podstatnd vdtSi chybou, nez 
jsme ochotni pripustit. Pri bdznych mdricich 
metodach se vykon odvozuje od vf napdti na 
zatezi, mend dasto od proudu. Protoie vy¬ 
kon je umdrny druhe mocnind napdti, je 
chyba takto ziskane hodnoty minimalnd dva- 
kraf vdtSi, nez chyba mdfeni napdti. Pilny 
Stenar si to muze matematicky dokazat (v 
jednom rddku). Ddle je pfesnost primo umdr- 
na pfesnosti zatdiovaci impedance, tedy 
CSV 1:1,2 znamena snizeni pfesnosti o 20 
%. Pfidame-li vlivy kmitodtove zdvislosti 
a nelinearitu detektoru, pfesnost cejchovani 
u amaterskych a rozptyl dany seriovou vyro- 
bou u tovarnd vyrabdnych wattmetra, nevy- 
jde nam odhad pfesnosti mefeni vykonu 
v podminkach i zkuSeneho a vybaveneho 
radioamatdra nijak oslnivd. Mdfeni prucho- 


zrm wattmetrem si troufnu brdt vaZnd s tole- 
ranci -50/+100 %, u dobreho wattmetru 
s vlastni zatdzi Ize odekdvat +/-25 %. 

Co s tim? Na KV doporuduji vzkrisit zapo- 
menutou metodu s pouzitim dvou stejnych 
zdrovek. Jednu zarovku rozsvitime mdfe- 
nym vysiladem (pfes mdfid CSV a pfizpuso- 
bovaci dlen), druhou z regufovatelndho zdro- 
je stridaveho napdti o srfovdm kmitodtu. 
Stejna uroveri svitu je rozliSitelna okem s vel-, 
kou pfesnosti a pak stadi jen mdrit prikon 
zdrovky na 50 Hz dvdma avomety. Pro jisto- 
tu mdrime dvakrat, s prohozenymi zdrovka- 
mi. 

Teoreticky by bylo moZno takto mdfit i na 
144 MHz, tdifto se ndm ale podari bezeztrd- 
tovd pfizpusobit zarovkona jmenovitou zatd- 
zovaci impedand vysilade. Vykon samozfej- 
md zmdrime sprdvnd i pri dpatndm pfizpuso- 
beni, je to vdak jiny vykon, nei vysilad doda 
do jmenovite zatdie. 

Problematika mdfeni vf vykonu by vydala 
na samostatny clanek. Nezmiriuji.se napfi- 
klad o mdfeni vykonu jindho nez signdlu CW. 
Slibil jsem vdak na zaddtku, Ze se budu 
vdnovat parametrum dulezitym pro elektro- 
magnetickou sluditelnost a vykon vysilade 
takovym parametrem neni, alespori pro ra- 
dioamatdry. Jsme omezeni povolovacimi 
podminkami, pfipadnd podminkami zavodu. 
Prakticky kaZdd stantce, usilujici o dobry 
vysledek v zdvodd, pracuje s vykonem na 
povolend hranici. Ma-li k dispozici zarizdffi 
smendim vykonem, pouZije zesilovad. Proto 
nepovazuji vykon zafizeni za podstatny pa¬ 
rametr pri posuzovdni jeho kvality. 

(Dokondeni pfi§t$) 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Prebor republiky 
v elektronice a radioamaterstvi 

Vednech 11. ai 13.5.1990 se uskutecnila 
v C. BudSjovicich Technicka soutez mlade- 
ze v elektronice a radioamaterstvi - prebor 
CeskS republiky. Prebor uspofadal Krajsky 
dum deti a mtadeie spolu se zakladni orga- 
nizaci Sdruzeni technickych sportu a Cinnos- 
ti pfi KDDM. 

Vlastni soutSi byla pfipravovana jiz od 
podzimu 1989 - a to soutdini vyrobky i testo- 
ve otazky. Pfiprava souteze byla ztizena 
nevyjasndnymi financrw'mi vztahy mezi jed- 
nottivymi vybory Svazarmu. DalSim uskalim 
bylo zajiSteni potrebneho sortimentu sou- 
6£stek, zejmena docela obydejnych rezisto- 
ru. Pokud ovSem zajemce navstivi sedm 
prodejen TESLA, prodejnu Elektroniky v Bu- 
deCske ul. v Praze, Cast soucastek nahradi 
vhodnymi ekvivalenty a chybdjici zbytek 
„vy2ebra“ u pracovniku Ustredniho domu 
dCtia ml&deie, podari se potfebne stavebni- 
ce pripravit tak, aby byli soutCzici spokojeni 
(jako se to podarito nakonec nam). 

Pfeboru se zufiastnili zastupci vSech kra- 
ju. SoutCzilo se v jiz tradicnich disciptinach. 

Prvni disciplinou byl odborny test s 20 
otazkami. Pro zpracov&rii odpovCdi byl ur- 
Cen Casovy limit 1 hodina. Nekterym cilejSim 
soutCzicim vSak staCilo i 15 minut, iini nad 
testem hloubali celou hodinu. 

DalSi disciplinou bylo porovnavani ,,do- 
mactch" vyrobku soutCzicich z oblasti elek¬ 
troniky. Z vyrobku byla uspofadana improvi- 
ipvana vystavka, kteroi^ si prohlbdli nejen 
soutCzici, ale zejmena rozhodCi, ktefi hned 
technickou urovert ohodnotili body. 

Souteini vyrobky projfeti disciplinu byly 
vybrany tak, aby odpovidaly v6ku soutCii- 
cich a materialovym moinostem. Pro kate¬ 
gorii Cl byla pripravena stavebnice jednodu- 
. cbd, ale uiiteCnb zkouSefiky, jejtmi autorem 
je pan V. Machovec z radioklubu v Blatnb. 
ZkouSeCka „umi“ ovdfit stav rezistoru, kon- 
denz&toru, poiovodiCovych pfechodu apod. 
Souteifci v kategorii C2 stavdli jednoduchy 
stfedovlnny prijimaC s dvoustupftovym tran- 
zistorovym zesilovaCem, v kategorii B1 se- 
stavovali ze stavebnice zdroj stejnosmCrnC- 
ho napCti s regulaci vystupnfho napCti 



Z&stupce Sdruzeni technickych sportu a dinnostt, J. Blaha. OK1VIT, predava diplomy 

vit&zum kategorie Cl 


a s omezenim odebiraneho proudu. Nejstar- 
Si soutCzici (v kategorii B2) staveli pfirnos- 
mCsujici prijimaC pro p£smo 3,5 MHz, osa- 
zeny integrovanym obvodem A244D. 

Na hladkdm prubChu souteze ma zasluhu 
poCetny §t&b prganizatoru (v Cele s vedouct 
odddeni techniky KDDM I. Prokesovou) 
a-komise rozhodCich M. Karlik, ing. J. Ste¬ 
pan, K. Dvorak, V. VCeiak a ing. P. Matuska, 
ktefi diky svym znalostem a zkuSenostem 
zvladli cely prebor. 

' Vysledky jednotlivych disciptin prubCinC 
zpracovavalo vypoCetni stredisko pfeboru, 
jehoz Cinnost zajisfoval Klub v§decko-tech- 
nickd Cinnosti mlade^e v C. BudCjovicich. 

Pri vyhlciSeni vysledku obdrzeli vitCzove 
a jednotliva druzstva ceny za umisteni a kai- 
dy ze soutCiicich upominku na letoSni roc- 
nik pfeboru. 

Nezbyvd nei doufat, ze obdobnou soutCz 
bude mozno uspofadat i v pfistrm roce a dat 
tak mtadeii moznost porovnat sve znalosti. 


Vysledky jednotlivych kategorii 


1. Ladislav LoSfak 

5410 bodu 

2. St§pan Marti nek 

5370 

3. Vaclav Exler 

C2 

5370 

1. Jiri VohSnka 

5430 

2. Martin Vacek 

5300 

3. Jin Tichy 

5110 

B1 


1. Petr MatuSka 

5725 

2. Michal TrepeS 

5595 

3 Pavel Svajner 

5265 

B2 

- 

1. Pavet Kopriva 

5290 

2. Lubos Nov^k 

5230 

3. Ivo ViSCor 

Druzstva 

4970 

1. Praha 

20 645 bodu 

2. Severomoravsky kraj 

20286 

3. Severocesky kraj 

19 780 

Ing. J. Winkler, OK1AOU 


Mechanicky Ize obe desky spojit srouby 
M3 vhodnC d6lky v rozich desticek pfi pouiiti 
vhodnych distanCnich sloupku. Obe desky 
s ploSnymi spoji jsou stranou spoju k sobe. 


Zdrpj je urCen k usmCrbov^tni stfidavbho 
a stabitizaci stejnosmCmeho nastavitelneho 
napCti. Je vybaven regulaci vystupniho 
proudu. 

Technicke udaje 

Vstupm' stfidave napdti: 6 az 24 V. 

Vystupni stejnosmeme nap&ti: 2 az 32 V. 

Vystupni stejnosm$my proud: 

0,2 A (zakladni provedeni). 

Po dopInCni z^kladniho zdroje (obr. 3) 
vykonovym tranzistorem T5, umistSnym na 
zvIaStni desce d ploSnymi spoji, se zv£t§i 
vystupni proud podle typu pouzitCho tranzis- 
toru: 

pfi KD501 na 1 A, 
pfi KD602 na 4 A. 


Provedeni 

/ 

SouCastky z4kladniho zdroje (kromd sifo- 
veho transtormatoru) jsou umisteny na des¬ 
ce s pfoSnymi spoji A (obr. 3a). Na desce 
B (obr. 3b) je vykonovy tranzistor opatfeny 
cbladiCem. Pfi pouziti vykonoveho tranzisto- 
ru T5 (viz schema) se nezapojuje' dioda D5! 

Tranzistor T4 je umistCn na desce s plos- 
nymi spoji. Do pfipevhovacich otvoru tran- 
zistoru jsou zasunuty Srouby a na n§ naSrou- 
bovany matice. Potom je tranzistor zasunut 
do desky s ploSnymi spoji a pfiSroubovan. 
Mezi tranzistorem a deskou s ploSnymi spoji 
tak vznikne vzduchova mezera. 

Tranzistor T5 je nejprve pfiSroubovan 
k chladidi, mezi chladidem a deskou s pioS- 
nymi spoji jsou opet matice, kterb slouii 
zSroveh jako distanCni podlozky. 



KC507 BC17? KY13Q/90 

Obr. 3. Regutovatelny zdroj stejnosmernebo 
napeti 








Elektricky se obe desky spoji vodici mezt 
body 1,2 a 3.'Plosny spoj pod maticemi diod 
je nutno peclive pokryt vrstvou pajky. 

Funkce 

Zdroj se sklada z mustkoveho usmernova- 
ce dimenzovaneho na trvaly proud 4 A, filtru, 
obvodu stabilizace napeti a obvodu k ome- 
zeni proudu. 

Vystupni napeti je mozne nastavit trimrem 
R5, 10 kQ. Tento trimr je mozno nahradit 
potenciometrem, vyvedenym na panel. 

Vystupni proud Ize nastavit trimrem R4, 
330 kQ. Rovnez tento trimr je mozno nahra¬ 
dit potenciometrem a vyvest na panel. 

Dosahne-li vystupni proud nastavene 
(zvolene) velikosti, rozsviti se zarovicka. Jeji 
svit je zavisly na velikosti odebiraneho prou¬ 
du. Zarovicka je jako indikacni prvek umiste- 
na na panelu. 

Seznam soucastek 


Zakladni zdroj 

R1 

10 kQ 

R2 

3,3 kQ 

R3 

330 Q 

R4 

330 Q, trimr 

R5 

10 kQ, trimr 

R6 

0,5 Q 

Cl 

500 fiF/35 V 

C2 

15 nF 

D1 az D4 

KY708 

D5 

KYI 30/80 

T1 

KF507 (503 az 508, KFY34) 

T2 

KC507 (508, 509) 

T3 

BC177 (KFY16, KF517) 

T4 

KU611 (KU612) 

zarovicka 32 V/50 mA 

objimka na zarovicku 
deska s plosnymi spoji Y52 
sroubek M3/15 2 ks 

matice M3 

4 ks 

podlozka o 

0 3 mm 2 ks 

Rozsireni zdroje 

T5 

KD602 (KU606, 607, 

KD501, popr i jine) 

deska s plosnymi spoji Y53 
sroubek M4/20 2 ks 

matice M4 

4 ks 

podlozka 0 04 mm 2 ks 

chladic 

1 ks 


Ing. J. Winkler 


Obr. 3a, b. Desky s plosnymi spoji zdroje 
(Y52 a Y53) 


HROTY K MIKROPAJEdCE 

Koupil jsem si mikropajecku z podniku 
Agrozet Brno, typ 300, se kterou jsem spoko- 
jen. Jediny problem, ktery se vyskytl, je 
nedostatek nahradnich hrotu i jejich tvar, 
ktery se pro jemnejsi prace prilis nehodi. 
Tento problem vsak Ize vyresit velice jedno- 
duse. Jako hroty pouzivam medene nyty 
o prumeru 3 mm se zapustenou hlavou, 
upravene do zadaneho tvaru. 

Pro jemnejsi prace jsou vhodne hroty, 
vyrobene z medeneho instalacniho vodifce 
o prurezu 1,5 mm 2 , ktery je ohnut tak, aby ve 
spodni casti tvoril ocko, z jehoz stredu vycni- 
va kolmo pracovni cast hrotu. Pro takto 
zhotovene hroty jsou zapbtrebi jine pfevlec- 
ne matice. Matice Ize vyrobit z prachovek, 
ktere se pouzivaji u ventilu automobilovych 
dusi: cast pro povolovani prachovky urizne- 
me a doprostred vyvrtame diru potrebneho 
prumeru. Pracovni cast hrotu upravime pilni- 
kem do zadaneho tvaru a pred pouzitim 
pocinujeme. jan Biinka 
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HLIDAC CERPADLA 

K zavlazoveini nam slouzi Cerpadlo umi's- 
t6ne u mistniho potoku a cerpa vodu do 
nadrze vzdalene asi 150 m. Cerpadlo je 
ovladano automaticky plovakem a dv§ma 
mikrospinad, ktere jsou umistOny u nadrze 
a hlidaji minimalni a maximalni hladinu vody. 
Mikrospinace'ovladaji rele (24 V), ktere dale 
spina stykaC a ten elektromotor Cerpadla. 
Spojeni mezi mikrospinaCi u nadrze a silovy- 
mi prvky u Cerpadla je ctyriilovym kabelem. 

Behem provozu v letni sezone se vSak 
stava, ze saci kos se zanese. Poklesne-li pri 
zalevani (samospadem) hladina vody v na- 
drii, sepne elektromotor, voda se vsak ne- 
nasaje. Nadrz neni doplnovana a Cerpadlo 
beii na sucho tak dlouho, az se zniCi. Silove 
schema je na obr. 1. 

Popsany obvod (obr. 2) hlidO motor tak, ze 
jestlize voda neteCe, motor Cerpadla se vy* 
pne. Jedna se v podstate o ..Casove rele“ 
slozenC z nasledujicich cast!: 

- Vstupni tranzistorTI. 

- Monostabilni klopny obvod (MKO) T2, T3 
(popsan v AR-A C. 4/89 s. 131). 

- Spinaci tranzistory casovaciho obvodu T4, 
T5. 

- Schmittuv klopny obvod (SKO) T6, T7. 

- Spfnad tranzistdr rele T8. 

Popis cinnostf 

Pri poklesu hladiny vody v nadr^i sepne 
—mikrospinac SI ovladaci stndave napeti 
24 V. Napeti se pfivede pres S2 (horni hladi¬ 



na) na svorku A. Zde se rozdeli do dvou 
vetvi, jedna vOtev jde na spinaci kontakty 
rele (LUN 24 V) a-druha v£tev po pruchodu 
pojistkou a usmernovaci diodou jednak na- 
pajt obvody hlidaCe a jednak je spousti. 

Napeti privedene na bazi tranzistoru T1 jej 
uvede do vodiveho stavu. Tim se spousti 
MKO a na jeho vystupu se objevi nulovy 
impuls, ktery otevre tranzistor T4, pres ktery 
se nabije Casovaci kondenzator C2. Toto 

napeti, ktere se priblizne rovna napeti napa- 
jecimu, preklopi SKO - otevre se T6 a T7 se 
uzavre. "Na kolektoru T7 je pine napajeci 
napeti, ktere pres rezistor R19 otevira tran¬ 
zistor T8 a spina rele Re. Pres jeho spinaci 
kontakty se dostava stridave napeti na svor¬ 
ku B a dale do dalsich obvodu ovladani 
Cerpadla. 

Pokud voda netece, Casovaci kondenza¬ 
tor C2 se vybiji pres R14 a T6.az do urovne. 


kdy preklopi SKO (asi 1 miri), T8 se uzavre 
a re 16 Re rozepne. Motor cerpadla se vypne. 
Pres rozpinaci kontakt Re je privadeno na¬ 
peti na zarovku 2. ktera signalizuje poruchu 
v praci cerpadla. 

Jestlize voda zacne teci do doby vybiti 
casovaciho kondenzatoru (odpadnuti Re), 
cidlo (izolovane upevneny vodic u vyustem 
trubky, pres ktery teCe proud vody. spojeny 
s bazi T5) uzemni bazi T5 a tim jej otevre. C2 
je neustale dobijen a rele Re je trvale sepnu- 
to az do doby, kdy se nadrz naplni a mikro¬ 
spinac S2 rozepne privod ovladaciho nape¬ 
ti. 

Pristroj je instalovan u nadrze a je napajen 
spinanym stridavym napetim 24 V. V klidu 
tedy neodebira zadny proud. 

Moji snahou bylo postavit co nejjednodus- 
si zarizeni, kde by se dalo vyuzit ,,supliko- 
vych zasob“, proto jsem pouzil mechanicke 
rele. Pavel 2it 


Rozvadec u cerpadla 


Ovladaci obvod u nadrze 




Obr. 1. Schema zapojeni siloveho obvodu 


Ka - rele 
Km = stykac 
Of = /istic 

Fa = nadproadova ochrana 

51 - mikrospinac - doLnt' hladina 

52 - mikrospinac - horni tiadina 



ZDROJ K MINIVRTACCE 

Po zakoupeni minivrtaCky MV 24/1,5 pro 
elektronicky krouzek jsem byl postaven pfed 
problem zhotoveni vhodneho napajeciho 
zdroje. Napadlo mne vyuiit k tomuto uCelu 
pajedky ERS 50. Po nahlednuti do elektric- 
k6ho schematu pajeCky jsem zjistil, ie topne' 
tClisko je napajeno usmOmCnym stridavym 
napOtim. Velikost stridavdho napeti je podle 
popisu 29 V. Ubytek napeti na usmOrhova- 
cim mustku pri zatizeni je asi 2 V. Mezi 
anodou tyristoru a zemi je tedy napeti 27 V. 
Wlotorek, pouzity v minivrtaCce, je urcen 
k provozu s napajecim napetim 24 V. Proto- 
ze uvnitf pouzdra minivrtacky je umistOn 
diodovy mustek, na kterem je pri provozu 
motorku ubytek asi 2 V, staCi do serie s mi- 
nivrtackou zapojit usmerhovaci diodu - 
(KYI 32, 1N5401). 

Napajed napdti pro minivrtaCku se tak 
zmensi na 24 V a nehrozi tedy napOfove 


pretizeni motorku. Aby pri provozu mini¬ 
vrtacky nebylo telisko p6jeCky vytapeno,. 
pouzil jsem pro napajeni minivrtaCky zasuv- 



ku se spinacim kontaktem. Po zasunuti od- 
povidajici koncovky (na Cnure minivrtacky) 
se sepne kontakt, ktery spoji kolektor tran¬ 
zistoru VT1 se zemi. Pres diodu VD12 se 
uzemni fidici elektroda tyristoru VS, ktery 
zustane uzavren. Topne tOlisko tedy nebude 
vyt6peno. 

UmistOni zasuvky je patrno z obr. 1. Pru- 
m6r otvoru v Celni stOne p6jecky je 7,5 mm. 
Abych z6suvku nemusel pripevnovat k teto 
st6n6, prichytil jsem ji dvema sroubky k sub- 
panelu z oceloveho plechu tlouCfky 1 mm, 
ktery je k celni stenC prichycen uzemhovaci 
zdirkou na jedne strane a sifovym spinacem 
na stranC druhe. Mechanickou montaz si 
vsak kazdy muze upravit podle vlastnich 
pozadavku. 

Ing. LudOk Valtar 
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Ohffvac 

kojenecke stravy a piti 


Lubormr Kifcha 


Ke zkonstruovam tohoto zafizeni mne vedla ne- 
dostupnost podobneho zafizeni na nasem trhu. Hlavm 
vyhodou je bezpecny provoz, dany oddelem'm elektro- 
nickych i „topnych“ obvodu od napajeciho napeti. 
Konstrukce je velice jednoducha a svuj ucel pirn' 
naprosto spolehlive. 



Pri napajecim napeti 220 V ma ohfi- 
vac pri sepnuti pfikon asi 40 W (tovarni 
vyrobky maji zhruba 60 W). Tohoto vy- 
konu by slo dosahnout pouze za cenu 
vetsich rozmeru pfistroje. Rychlost zvy- 
sovani teploty ohfivane kapaliny je asi 
1° C/min. Studeny caj se ohfeje behem 
ctvrt hodiny. Pocitame-Ii vsak s tim, ze 
budeme do ohrivacku davat caj jiz ohraty 
pro pripad nocniho rychleho upotrebeni, 
je tato konstrukce naprosto vyhovujici. 

K rizeni ohrevu jsem vyuzil regulator 
teploty s IO MAA723 Ing. M. Stekleho, 
publikovany v AR-A c. 10/82. Schema 
zapojeni ohrivabe je na obr. 1, deska 
s plosnymi spoji a rozlozeni soucastek 
na obr. 2. 

Zakladni soucasti zafizeni je presyco- 
vany transformator Trl. V beznem pou- 
ziti se jeho plechu vyuziva pro deseti- 
wattove transformatory (El 20x20). Je 
vsak navinut na vykon 40 W: Na primar- 


ni strane transformatoru navineme pou¬ 
ze 70 % zavitu tlustsim vodicem. U toho¬ 
to transformatoru je to 1700 z dratu 
o 0 0,25 mm. Jako material na sekun- 
darni vinuti postaci napr. dve „Bernard- 
pasky“ k pospojovani, prestrizene po- 
delne napul. Slozenim ziskame pasovi- 
nu, kterou potom navineme asi 3,5 az 
4 zavity sekundarni strany. K izolacnimu 
prolozeni je vhodna laminatova tkanina 
nebo teflon. Ja jsem pouzil pasovinu 
k navijeni svarebky (8 x 2,5 mm), ktera 
ma jiz vhodnou izolaci. Vyrabime-li 
z pasku, musime davat pozor, aby se 
nevytvori! zavit nakratko. 

Jako ohrivaci nadobku jsem pouzil 
plechoyku (s hezkym napisem) od piva 
nebo coca coly (ne hlinikovpu - nelze na 
ni pajet). Z plechovky odstranime horni 
vicko a obrousime okraje. Musi se do ni 
vejit lahvicka na ohrivani. Kolem ple¬ 
chovky ve spodni casti ovineme pasek 



Obr. 1. Schema zapojeni 


VYBRALI JSME NA 

obAlku 



z mosazneho plechu tl. 0,5 mm a o sirce 
8 mm, jak je videt na obr. 3. Pasek 
muzeme udelat i tlustsi, zalezi na prove- 
deni transformatoru. Pasek v polovine 
prestfihneme, prekryjeme ustrizene 
konce asi v deice 1,5 cm a spoj dobfe 
propajime. Ziskame tak tavnou pojistku 
v pripade poruchy ohrivacku. Pasek 
pevne utahneme a dvema srouby M3 
s maticemi jej pripevnime na provrtane 
vyvody sekundarniho vinuti trans¬ 
formatoru. Takto sestavene zafizeni jiz 
muzeme vyzkouset. Potom zhotovime 
regulator teploty. K napajenl Ize pouzit 
i transformatorek pro signalizaci. Rele se 
da pouzit jakehokoliv, ktere vyhovuje 
rozmery a ma-li kontakty alespoh na 
proud 200 mA a pouzitelne pro spinani 
sit’oveho napeti. 

Na plechovce asi uprostfed odstrani¬ 
me malou plosku laku a misto pocinuje- 
me. Ztranzistoru 102NU71 nebo podob¬ 
neho odstranime barvu z povrchu pouz- 
dra a pfipajime jej na plbchovku. Cely 
tranzistor potom tepelne izolujeme od 
okolniho prostfedi. K tomu jsem pouzil 
lepidlo pro tavne lepeni (pro TAFIX 22). 





A/m 

90 


Obr. 2. Deska Y54 s plosnymi spoji a rozlozeni soucastek 
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Obr. 3. Pohled na ohrivac se sejmutym krytem 


Obr. 4. Umisteni trimru • 


Izolace je vetmi dulezita proto, aby neby- 
la teptota pouzdra tranzistoru zavisla 
spise na teplote v mfstnosti. Je vhodne 
plechovku v miste pajeni zevnitr zalako- 
vat (jinak rezavi). Je vhodne, aby tran- 
zistor byl od topneho zavitu vzdalen 
alespon 1,5 cm. 

Do plechovky nalijeme vodu, teplou 
37 az 39 °C, a seridime podle nl regula¬ 
tor na vypnuti. Vzhledem k tomu, ze 
z plechovky lahvicka vycniva a je ochla- 
zovana okolnlm vzduchem, je lepe volit 
teplotu o neco vyssl. Pro jemne ,,nalade- 
nl“ teploty umlstlme potenciometr nebo 
trimr na spodek krabicky pro elektroniku. 


Krabicku na elektroniku muzeme vy- 
robit ze stareho kuprexcartu. Zvolil jsem 
rozmery 70 x 75 x 135. Krabicku vylo- 
zime izolacni hmotou - napr. ze starych 
cedulek. Celou krabicku (obr. 3) upravi- 
me, aby sla shora nasunout. Muzeme do 
ni popripade pridat i svitivou diodu pro 
indikaci dhrevu. Napeti pro ni odebere- 
me pres odpor z anody tyristoru proti 
,,zemi“. Celou krabicku v rozich zapaji- 
me, protoze neni duvod k opravam (po 
odsati cinu je elektronika i tak opet dobre 
pnstupna). Ve spodnim viku nechame 
dirku pro pristup k regulacnimu trimru 
(obr. 4). 


Seznam soucastek 

R1 0,47 ML». TR 112a 

R2 R4 2,2 k£>, TR 112a 
R3 15 k£2, TR 112a 

R5, R8 1 k£2, TR 112a 
R6 3,3 M£> 

R7 5,6 k£>, TR 112a 

Cl 0,5 |iF, TE 988 

C2 100 pF 

C3, C4 500 mF, TE 986 
P 0,47 MU, TP 112 

D1 az D4 KYI 30/80 
Ty KT501 (KT502) 

10 MAA723H (vyhovi i ,,bazarovy“) 

T1 libovolny Ge n-p-n 

Re Trl, Tr2 viz Text 


Regulator otacek 


Ing. Zdenek Budinsky 


Regulator byl konstruovan pro rucni (stojanovou) elektrickou vrtacku. 
Nejdri've jsem ve vrtacce pouzival jine jednoduche zapojeni s triakem, pri teto 
regulaci se vsak prills menlly otacky v zavislosti na zatlzenl vrtacky. Hledal 
jsem tedy zapojeni, ktere by tento nedostatek odstranilo. 


Moji snahou bylo zmensit regulator tak, 
aby ho bylo mozno primontovat k vrtacce 
a cidlo otacek umistit do vrtacky. Proto jsem 
nemohl pouzit zadny napajeci transformator 
pro elektroniku, pro zdroj do snimace otacek 
jsem musel pouzit diodu LED, protoze nebyl 


k dispozici proud vetsi nez asi 15 mA, coz 
pro zarovicku nestaci. 

Regulator vyuziva integrovaneho obvodu 
MAA436 pro fazove rizeni triaku. Vhodnym 
zapojenim Ize napajet pridavne elektronicke 
obvody do odberu asi 10 mA pfimo 


z MAA436. Priocip regulace je jednoduchy. 
Cidlo snima otacky motoru, ty jsou porovna- 
vany s zadanou hodnotou a rozdil je zpraco- 
vavan v integrators N'a jeho vystupu je 
napeti, ktere se privadi do MAA436 a na 
nemz zavisi uhel otevreni triaku. Zvetsi-li se 
odchylka otacek motoru od zadanych, upra- 
vi se uhel otevreni triaku tak, aby otacky 
motoru dosahly opet zadane velikosti. 

Regulator muzeme vyuzit i pro motory 
s vets im vykonem (zalezi na triaku) nebo 
pouze vyuzit princip napajeni operacnich 
zesilovacu primo z integrovaneho obvodu 
MAA436. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni je na obr. 1. Integrovany 
obvod MAA436 je zapojen doporucenym 
zpusobem pouze s dilcimi rozdily. 

Na rotoru motoru je nalepen prouzek s bi- 
lymi a cernymi poli. Nad timto prouzkem je 
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fototranzistor a dioda LED. Pfi otaceni moto- 
ru se objevi na kolektoru T1 stfidave napeti 
pfiblizne sinusoveho prubehu. Toto napeti je 
tvarovano OZ2 na obdelnikovy prubeh. Za 
kondenzatorem C8 jsou jiz jen jehlove 
impulsy zaporne polarity. Impulsy kladne 
polarity jsou zkratovany diodou D6. Cim 
vetsLjsou otadky, tim vdtsi je podet impul- 
su. Napeti techto impulsu je sditano 
se stejnosmemym napetim, ktere odpovida 
zadanym otackam. Je-li jejich soucet nulovy, 
na vystupu OZ1 je napeti, jemuz odpovida 
urcity uhel otevfeni triaku a tomu otacky 
motoru. Zvetsi-li se zatizeni, poklesnou 
otacky a soucet obou napeti nebude nulovy. 
Vystupni napeti integratoru s OZ1 poklesne, 
zvetsi se uhel otevfeni triaku a tim i otacky. 
Pri odlehceni probiha cely dej opacne. Integ¬ 
rator s OZ1 zajist’uje, ze v ustalenem stavu 
budou otacky shodne s pozadovanymi neza- 
visle na zatizeni (samozrejme do maximalni- 
ho vykonu vrtacky). Na zpetne vazbe OZ1 
zavisi odezva regulatoru na zmenu zatizeni. 

Lze uzit 3 typy zpetnych vazeb: 

- pouze kapacita (regulator I) 

- seriova kombinace R a C (regulator PI) 

R< 0,1 . R13 ' 

- paralelni kombinace R a C (jedna se 
vlastne o prvni variantu, rezistor R zpuso- 
buje rychlejsi ustaleni otacek, ovsem za 
cenu urcite zavislosti otacek na zatizeni) 
R> 30.R13 

Doporucuji proto tomu, kdo ma chut, aby 
trochu experimentoval a nalezl optimal# 
zpetnou vazbu pro to ci ono pouziti. 

Na zacatku jsem se zminil o rozdilech 
v doporucenem zapojeni MAA436. Prvni je 
v zapojeni srazecich rezistoru R1 at R6. Je 
jich pouzito sest pouze z duvodu uspory 
mista (na vysku), lze je nahradit jednim 
rezistorem 18 kil/4 W. Dalsi zmena je v za¬ 
pojeni mustkoveho usmernovade cto serie 
s terriito rezistory. Slouzi k napajeni zdroje 
svetla pro cidlo otacek. Cl je vyhlazovaci 
kondenzator. Posledni zmena je v zarazeni 
kondenzatoru C3 do obvodu spinacich im¬ 
pulsu triaku. Kondenzator propusti spinaci 
impuls, ale zamezi pruchodu proudu do ridi- 
d elektrody triaku do konce pulperiody. Je to 
diilezite proto, aby napdti na C8 nebylo 
zavisld na uhlu otevfeni triaku. 

Zenerova dioda D7 slouzi k vytvofeni 
umele nuly ve zdroji pro napajeni operacnich 
zesilovacu. 


Popis konstrukce 

Vdechny soudastky jsou umisteny na des- 
ce s plosnymi spoji (obr. 2). Aby cela kon¬ 
strukce byia co nejnizsi, jsou kondenzatory' 
polozeny naplocho na integrovanych obvo- 
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me potenciometr PI do polohy pro maximal- 
ni otacky a na vystup OZ1 zapojime vol- 
tmetr. Vrtacka ma pracovat se jmenovitymi 
btackami. Otacime trimrem tak dlouho, az se 
zacne napeti na vystupu OZ1 zvetsovat. 
Potom nahradime tfimr rezistorem a oziveni 
je u konce. 


Obr. 3. Desticka cidla otacek 


T1 D5 



Obr. 4. Cidlo otacek 

dech. C2, R8, PI jsou umisteny tarn, kde je 
volny vhodny prostor. D5 a T1 jsou na zvlast- 
ni desticce (obr. 3). 

Jako zdroj svetla je nutno pouzit diodu 
LED CQYP40A (tato dioda neni v katalogu, 
v prodeji vsak byla), na jejiz svetlo je foto¬ 
tranzistor T1 nejvice citlivy. Ostatni typy diod 
LED se neosvedcily. D1 a T1 jsou umisteny 
asi 1 mm nad cemobilym prouzkem (obr. 4), 
nalepenym na volnem mistd na rotoru 
(nejlepe na kolektoru v mistd, kde je vinu- 
ti pfipojeno k lamelam). Sifka prouzku je 
4 mm. Podet poll by mdl byt takovy, aby 
pfi jmenovitych otddkdch vrtacky byl na 
kolektoru T1 sign# o kmitodtu pfiblizne 
2 kHz. Osveddilo se 6 az 7 bilych a stejny 
podet dernych poll. VdtSi kmitodet \\t rfe- 
stadi zpracovat tvarovad s OZ2. 

S poiohou T1 a D5 vuci sobe a polohou 
celeho cidla vudi cemobilemu prouzku je 
tfeba chvili experimentovat, aby amplituda 
signalu na kolektoru T1 byla co nejvetsi. 
Cidlo otacek, potenciometr, motor vrtacky 
a elektronika jsou propojeny ohebnymi vodi- 
ci. Tyto vodide lze protahnout obdelnikovym 
okenkem v desce s elektronikou. Deska se 
umisti na vhodne rovne misto na vrtacce 
a zakryje krabidkou z kuprextitu, pfisroubo- 
vanou k telu vrtadky. Tato krabidka zaroveri 
mechanicky pfitlacuje desticku s elektroni¬ 
kou k vrtacce. Jeji rozmery zavisi na typu 
vrtadky. 


Seznam soucastek 

Rezistory (TR 212, TR l9l) 

R1 az R6 27 k£2, TR 214 


R7 

270 0 

R8 

100 O 

R9 

470 kO 

RIO 

82 <2 ' - 

R11 

33 kO 

R12 

2,2 MO, viz text 

R13 

180 kO 

R14 

560 kO 

R15 

120 kO > 

PI 

5 kQ/N, TP 160 . 

Kondenzatory 

Cl 

50 «F, TE 002 

C2 

100 nF, TC 207 

C3, C4 

100 nF, TK 783 

C5 

47 nF, TK 782 

C6 

220 uF, TF 007 

C7 

68 nF, TK 782, viz text 

C8 

330 pF, TK 754 

C9 

2,2 nF, TK 724 

Polovodidove soudastky 

lOI 

MAA436 

102 

MAI 458 

Tc 

KT207/600 

T1 

KPX81 

D1 az D4 

DUS (KA261) 

D5 

CQYP40A 

D6 

DUG (GA201) 

D7 

KZ140 


Seznam literatury 

|1 Katalog TESLA - Polovodidove soudast¬ 
ky 1984/85 

(2 Katalog TESLA Roznov - Pasivni elektro- 
nicke soudbstky 

;3 Ing. Pawlik, A.: Regulator rychlosti otade- 
ni vrtadky AR-A 8/84. 


Zaver 


Oziveni 

Po osazeni desky s plosnymi spoji a zapo¬ 
jeni do vrtadky zkontrolujeme napeti na C6 
(melo by byt asi 8,5 V).Na kolektoru T1 musi 
byt stfidave napeti s kmitoctem zavislym na 
otackach. Potom na vystupu OZ2 bude ob- 
delnikove napeti shodneho kmitodtu. Napdti 
na vystupu OZ1 se bude menitv zavislosti na 
otadkach. Budou-li pozadovane vysdi nez 
skutecne, bude se napdti na vystupu zmen- 
dovat a naopak. Pokud by neslo nastavit 
nulove otacky motoru, je potfeba zvetsit 
odpor rezistoru R11. 

Zbyva urcit odpor rezistoru R12. Zapojime 
misto neho odporovy trimr 4,7 M52. Vytoci- 


Popsany regulator lze pouzit i pro jine 
aplikace, vykonnejdi motory (pouzit vykon- 
nejsi triak) nebo pouze vyuzit princip napaje¬ 
ni operacnich zesilovadu primo z integrova- 
neho obvodu MAA436. 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Zariadenie 
na zavaranie ovocia 







































































Mikropocitacove ri'zem 
druzicoveho pfijimace 


Ing. Josef Jansa 


Popsany doplnek umoznuje ucinit z jednoduchych manualne ladenych 
druzicovych priji'macu komfortm, dalkove ovladane zanzeni. Obsahuje vlastni 
zalohovanou pamet pro 99 predvoleb a ovlada polohu anteny, polarizaci, 
naladeni obrazu, naladeni zvuku a AFC. Kanaly ladime tlacitky mikropocitace, 
vlastni prepinam predvoleb pak bud’ temito tlacitky, nebo dalkovym ovlada- 
mm. 

Mikropocitac je urcen k prijimaci podle AR 5 az 8/89. Pri pochopeni jeho 
funkce jim vsak Ize zhodnotit i jina zarizeni vcetne profesionalm'ch. 


Zapojeni mikropoci'tace 

Stezejni otazkou pri navrhu mikropocitace 
byla volba mikroprocesoru. Pouziti nove jed- 
nocipove fady, ktere se zpocatku jevilo jako 
lakave, bylo posleze zavrzeno pro obtiznou 
dostupnost typu 8748 s EPROM. V oka¬ 
mziku nutnosti pouziti externi pameti pro- 
gramu vsak padla, s ohiedem na dalsi nutne 
externi obvody, hlavni vyhoda jednocipo- 
vych mikropocitacu, tj. jednoduchost. Dal- 
sim duvodem pro volbu dale uvedeneho 
resent byly lepsi moznosti pro vyvoj mikro¬ 
pocitace na bazi 8080 a Z80. 

Vysledkem uvah je zapojeni na obr. 1, 
ktere pfedstavuje mikropocitac s U880D 
(Z80). Krome CPU obsahuje pamef EPROM 
2kB typu MHB2716 (K573RF5), pamet 
CMOS RAM MHB5114, casovac 18253 
(KR580VI53), obvod vstup/vystup 
MHB8255A a nekolik obvodu TTL. Jde o za¬ 
pojeni bezne, jedinymi vyjimkami jsou zapo¬ 
jeni casovace UCY74123 na vstupu INT, 

_zalohovani pameti CMOS RAM a filtry sifko- 

ve modulace casovace 8253. 

Generator taktu 

Je pouzito jednoduche zapojeni ze tri hra- 
del 7404. Kapacita 1,5 nF je volena tak, aby 
vysledny kmitocet byl asi 1 MHz. Pokud 
bude pouzito dalkove ovladani, je nutno 
tento kmitocet dodrzet co nejpfesneji, proto¬ 
ze jsou od nej odvozeny casove konstanty 
programovych cekacich smycek. V takovem 
pfipade je nutno takt merit a upravou tohoto 
kondenzatoru nastavit kmitocet 1 MHz 
±5%. Pouziti krystaloveho generatoru je 
samozfejme mozne. 

Pom6rne nizky kmitocet zarucuje, ze vy- 
hovi i mimotolerantne pomale pameti 
MHB5514. (Kusy, ktere met autor k dispozi- 
ci, v§ak pracovaly i pri 2,5 MHz). 

Generator nulovam 

Zapojeni sestava z clenu RC, jehoz signal 
je tvarovan dvojici Schmittovych hradel 
K555TL2 (74LS14). V pripade nouze je moz- 
no pouzit i MH7404, vyplati se vsak potom 
kontrola logickou sondou s pocitadlem pulsu 
nebo pamefovym osciloskopem, jestli neni 
generovan vicenasobny puls. 

Pripojem periferii 

Vsechny perifemi obvody jsou vybirany 
linearnt adresaci a jsou zapojeny jako pame¬ 
ti (Memory Mapped). Tim odpada pouziti 
adresniho dekoderu. Volny zustava adresni 
vodic A15, na ndjz Ize pripojit podle potreby 
dalsi obvod 8255 nebo 8253. Tim Ize rozsirit 
pocet funkci rizenych cislicovym signalem 
(napr. ruzne dekodery) nebo analogovym 
signalem (napr. hlasitost). 

Zalohovani RAM 

Pamet dat je zalohovana baterii tri clanku 
NiCd 225, ktere jsou pri provozu prijimace 
trvale dobijeny malym proudem. Proti prebi- 


jeni je chrani-omezovac napeti vytvoreny ze 
dvou zelenych miniaturnich LED (nejlepe 
VQA25) a kremikove diody. 

U prototypu bylo zjisteno, ze proud odebi- 
rany dvojici 5514 je ve stavu uchovani infor- 
maci mensi nez 0,1 uA. Proto by uplne staci- 
lo zalohovat pamet suchymi bateriemi, ktere 
by se nicily spise chemickymi procesy star- 
nuti, a tyto vymehovat asi po jednom roce pfi 
zapnutem prijimaci. 

Soucasti zalohovani je i ochrana obsahu 
CMOS RAM pred nahodnym prepisem 
v okamziku poklesu napajeciho napeti pri 
vypinani, kdy se mikroprocesor chova ne- 
predvidatelne. Tato ochrana je provedena 
vcasnym prepojenim vyberoveho vodice CE 
na napajeci napeti. Povel k tomuto zasahu 
dava tranzistoru KC239, jednoduchy „hlidac 
napeti" na filtracnich elektrolytech, zapoje¬ 
ny na vstupu stabilizatoru 7805. Velikost 
Zenerovy diody je treba volit tak, aby byl 
tranzistor pfi normalni velikosti napajeciho 
napeti prave otevren (stejne osciloskopicke 
prubdhy na emitoru i kolektoru). V okamziku 
vypadku site pak bude uzavirat drive, nez 
poklesne vystupni napeti 7805. Je zrejme, 
ze typ ZD zavisi na velikosti napeti na elek¬ 
trolytech. Pro ilustraci Ize uvest v prototypu 
pouzity typ KZ260/8V2 pfi napeti na vstupu 
7805 10,6 V. 

Generovam ladicich napeti 

Analogova ladici napeti v rozsahu 0 az 
30 V (pfipadne 0 az 15 V), pfivadena na 
varikapy ladeni obrazu nebo zvuku, jsou 
ziskavana pulsni Sifkovou modulaci z caso¬ 
vace 8253. Je pouzit pfevod D/A o deice 
slova 12 bitu, ktery zarucuje dostatecne jem- 
ny krok ladeni. Konkretni hodnoty, navrzene 
pro uvedeny pfijimac, jsou asi 275 kHz pro 1. 
oscilator (obraz) a 730 Hz pro oscilator zvu¬ 
ku. Pro filtraci obdeinikoveho signalu na 
stejnosmerny je pouzit trojnasobny filtr RC, 
podobrty, jaky pouzivaji obvody napefove 
syntezy fady MHB190. Protoze je kmitocet 
vystupniho obdeinikoveho signalu pomerne 
maly (244 Hz), must' byt jeho casova kon- 
stanta pomernd velka. Odtud vyplyva i po- 
malejsi reakce AFC nez u klasickych analo- 
govych metod, popf. u kmitoctove syntezy. 

Vstupm a vystupni brany 

Cislicovy styk mikropocitace s okolim za- 
bezpeduje programovatelny V/V obvod 
8255. Jeho brany jsou vyuzity takto: 
sestice tlacitek Til az TI6, slouzi k pro- 
PA0 az PAS gramovani kanalu a k fize- 
ni pfijimace bez dalkove- 
ho ovladani. 

PA6 k Vstup obdelnikovych im- 

*pulsu ze snimade otacek 
motoru anteny (max. 
65525 impulsu na celou 
drahu anteny). 

PA7 Vstup impulsu z dakoveho 

ovladani. 


PB0 az PB3 

Vystup BCD pro dva deko¬ 
dery MHB4311 (BCD vstu- 
py obou dekoderu spojeny 
paralelne). 

PB6 az PB7 

Vystupy pro zapis BCD dat 
do pameti dekoderu MHB 
4311. 

PB4a PB5 

Rezervni nevyuzite vstu- 

py- 

PC0 

Vstup pro indikaci pfilis 
,,nizkeho" naladeni obra¬ 
zu (pfipojit mezi D10 a D1T 
pfijimace z obr. 14 v AR-A' 
6. 6/89). 

PCI 

Vstup pro indikaci pfilis 
„vysokeho“ naladeni ob¬ 
razu (pfipojit mezi D8 a D9 
pfijimace). 

PC2a PC3 

Obdoba PCO a PCI pro 
naladeni zvuku. (Pfipojit 
mezi D14 a D15 pfipadne 
D12 a D13). 

PC4 

Rezervni nevyuzity vy¬ 


stup. 

PC5 a PC6 

Log. 1 na jednom z vystu- 


pO urcuje smer otaceni 
motoru anteny. Nula na 
obou vystupech znamena 
zastaveni motoru. (Pfipojit 
na vstup obvodu z obr. 
3 v AR-A C. 5/89). 

PC7 

Logicka uroveh tohoto vy- 
stupu urcuje polarizaci. 
(Pfipojit ncrTTL vstup obr. 
6 v AR-A c. 6/89). 


Dalkove ovladani 

Jako vysilace dalkoveho ovladani je pou¬ 
zito znameho zapojeni s U807D, ktere jiz 
bylo na strankach AR vicekrat publikovano. 
Pfijimac se ovlada 12 tlacitky, oznacenymi 
cisly 0 az 9 a znaky + a - . Ciselnymi tlacitky 
se voli dvojciterne cislo pfedvolby v rozsahu 
01 az 99, tlacitka + a - umozhuji krokovat 
nahoru a dolu. Pro pfevzeti povelu je rozho- 
dujici uvolneni tlacitka na dalkovem ovlada¬ 
ni. 

Protoze soucasti programu je pfevodni 
tabulka kodu U807D, je zcela Ihostejne, kte¬ 
re kody vyuzijeme pro uvedenych 12 tlaci¬ 
tek. To umoznuje pouzit jako vysilace libo- 
volny profesionalni ci amatersky ovladac 
s U807D a pouzite kody pouze naprogramo- 
vat do EPROM. Volit Ize rovnez startovaci 
bit, ktery rozlisuje napf. mezi ovladanim tele- 
vize a druzicoveho pfijimace. 

Jako pfijimac dalkoveho ovladani je pouzit 
hotovy modul s A244D, ktery jiz byl popsan 
v AR-B c. 6/87. Jako nahradni dil jej Ize 
koupit za pfijatelnou cenu, pfitom je jiz nasta- 
ven a zakrytovan. Je pouze nutno doplnit 
jeho otevfeny kolektorovy vystup rezistorem 
asi 1 kQ na napajeci napeti a ziskat tak 
napefove pulsy. Tyto pulsy jsou pfivadeny 
na vstup dvojice casovacu v UCY74123, 
ktera je upravuje na tvar vhodny pro mikro¬ 
pocitac. Casova konstanta prvniho MKO 
neni kriticka, slouzi pouze k pfekryti burstu 
s T = 27 (.is z pfijimace dalkoveho ovladani. 
Casova konstanta druheho MKO vsak kritic¬ 
ka je, nebof slouzi k rozpoznani vysilane 
nuly a jednicky. Doba kyvu by proto mela byt 
4 ms ±0,2 ms, coz zabezpeci vystupni pozi- 
tivni impulsy delky 3 ms (jednicka) pfipadne 
1 ms (nula). 

Je zfejme, ze toto zpracovani neodstra- 
ni nahodne rusive impulsy, ktere pficha- 
zi z modulu pfijimace dalkoveho ovladani 
(osvetleni Sluncem, cizi ovladac apod.) tak 
kvalitne, jako specializovany obvod U806D. 
Proto je v programu obsluhy pferuseni zafa- 
zeno mnozstvi kontrolnich rutin, ktere zaru- 
cuji absolutni bezpecnost pfenosu. Pro sni- 
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zeni po6tu fale§nych prerugeni v dusledku 
denniho svetla je vgak presto vhodne zaradit 
pred fotodiodu prijimafie dalkoveho ovladani 
infraderveny filtr, tvoreny neosvgtlenym vy- 
volanym inverznim diafilmem. 

Pokud nebude daikovd ovladcini pouzito, 
nenf nutno UCY74123 vubec osazovat. 


Obr. 1, Schema zapojenl 




















Vstup INT mikroprocesoru se pak pfipoji ke 
vstupum NMI, WAIT a BUSRQ. 

Indikace 

"Tndikace je realizovana dvojici sedmiseg- 
mentovych zobrazovacu LED (napf. dvojcis- 
la z NDR), pripojenych k mikropocitaci pres 
CMOS dekodbry MHB4311. Diky interni pa- 
rabti tbchto budicu je Ize provozovat ve sta- 
tickem multiplexu (vstup BCD paralelnb), 
cimz se usetfi dva vystupni bity. Schema 
zobrazovacu nejsou z duvodu jednoduchosti 
uvedena. V beznem provozu zobrazuji bislo 
predvolby, pfi ladeni pak navic i indikacni 
znaky FO az F5. 

Klavesnice 

Pro fizeni mikropocitace se pouziva 6 Jla- 
citek (mikrospinacu) s programoye osetre- 
nymi zakmity. Jejich vyznam vyplyva z popi- 
su ovladani. 

Napajem 

Mikropodtac je napajen ze samostatneho 
zdroje 5 V s odberem do 400 mA. Vzhledem 
k moznemu rubeni mikropobitace motorky 
antbny a polarizace je vhodne napajet jej i ze 
samostatneho sifoveho transformatoru. 

Pripojem k jinym 
druzicovym prijtmacum 

Mikropocitac Ize pripojit k libovolnemu 
druzicovemu prijimaci. Jde-li o pfiijimac bez 
AFC obrazu a zvuku, je vhodne z nbj vyvest 
TTL signaly rozladeni podobne, jak je to 
realizovano u zminbneho pfijimabez AR. 

Je-li pfipojeny prijimac vybaven funkcemi 
AFC, neni nutno signaly rozladeni vyvadet 
a brany PCO az PC3 obvodu 8255 se jedno- 
duse uzemni. (To je pripad vetsiny tovarnich 
pfijimacu). 

Neni-li mozno elektrickym signalem menit 
-polarizaci, Ize tento krok pri programovani 
kanalu pfeskobit. Stejnb tak Ize postupovat 
v pripadb, kdy neni mozno elektrickym sig¬ 
nalem fidit otaceni anteny, popf. kdy nelze 
otabky antbny snimat. Pri zmenb kanalu 
v bbznem provozu potom program pfislubnb 
useky pfeskoci. 

Z uvedeneho je zfejme, le bez zasahu do 
programu ci zapojeni je mikropocitac univer- 
zalne pfipojitelny ke vbem manublne fize- 
nym pfijimabum. V optimblnim pfipade 
mu2e ridit vbechny v uvodu vyjmenovane 
funkce. V minimalni v.erzi pak muze pracovat 
pouze jako nahrada 99 potenciometru pfecL 
volby kanalu. 

Konstrukce 

Mikropoditac byl realizovan na oboustran- 
ne desce s plosnymf spoji s prokovenymi 
otvory o rozm&rech asi 6 x15 cm. Protoze 
vsak bylo nutno v prubehu ozivovani n^ktere 
spoje menit a AR stejne nemuze prokovene 
desky zajistrt, neni deska s plosnymi spoji 
uvedena. Vzhledem k relativni jednoduchos¬ 
ti by nemdla realizace na univerzalni desce 
binit potize. 

' Deska byla v prototypu umistena do 
ohradky z pocinovaneho plechu z duvodu 
* mechanickeho uchyceni do prijimabe. Pri 
zkouskach vsak bylo zjisteno, ze samotny 
mikropobitac bez ohradky pri vzdalenosti asi 
10 cm od vf basti nebyl zdrojem sebemensi- 
ho rubeni. Naopak by! velmi rusen servera 
polariz^toru, cemuz odpomohlo az zcela sa- 
mostatne napajeni. Vzhledem k pruniku po- 
ruch ze sitb je vhodne pouzit sifovy filtr. 

Klavesnice spolu s indikabnim dvojbislim 
a dekodery MHB4311 je uniistena na pred- 
nim panelu prijimabe na samostatne male 
desce. 

Protoze pouzite integrovane obvody po- 
mbrnb znabne hreji, je nutne zajistit cele 
desce dostatebne prirozene vetrani otvory 
ve skrini pfijimabe. 


Vsechny obvody Ize pajet beznou pistolo- 
vou pajebkou, pouze u pameti CMOS je na 
miste opatmost a prace s objfmkami. 

• Ovladani mikropocitace 

V beznem provozu travi mikropocitab vbt- 
sinu casu ve smycce AFC, coz se projevuje 
kratkym poblikavanim indikacnich LED na 
desce B druzicoveho pfijimabe. Pritom ne- 
ustale testuje tlacitka. kterymi Ize krokove 
(Til a TI2) ci zrychlene ,(TI3 a TI4) mbnit 
sledovane predvolby, pfipadnb prejit do ladi- 
ciho rezimu (T15). Po provedene zmbne 
predvolby se automaticky zmeni vsechny 
potrebne parametry, tj. v meznim pripade 
poloha anteny, polarizace, naladeni obrazu 
a naiadeni zvuku, v nejjednodusbim pripade 
pak pouze naladeni obrazu. 

Prepnout predvolbu muzeme tez dalko- 
vym ovladanim, a to bucf prirnym zadanim 
dvojmistneho bisla predvolby, nebo kroko- 
vanim. Program kontroluje ve vbech pripa- 
dech horni a dolni mez (01 a 99). 

Po zapnuti pfijimabe se nastavi poslednb 
sledovany kanal. 

Druhym moznym stavem mikropocitabe je 
iadici (programovaci) rezim, do nejz mikro- 
pocitac pfechazi bud' po stisku TI5 nebo 
automaticky po zjisteni, ze neni naprogra- 
movana ani jedina pfedvolba (napf. po 
prvnim zapnuti). Ladime vyhradne tlacitky, 
a to v nasledujicich krpcich: 

1) - Zobrazi se FO. Do normalniho provozu 
se ize (napf. pfi stisku omylem ci ukonceni 
prohledavani pasma v bode 3) vratit daisim 
stiskem TI5. Stisk TI6 potvrzuje Iadici rezim. 

2) - Zobrazi se FI a zacne „skanovani“ 
pasma vdanepolarizaci. Polarizaci muzeme 
zmenit stiskem TI6 s pokrabovanim ,,skano- 
vani“. V tomto kroku obsluha vyhledava 
druzici. Po stisku TI3 se antena otoci o urcity 
pobet pulsu doleva, po stisku TI4 pak dopra- 
va. Vyhledavani je pfi prvnim spuSteni vhod- 
nb zabit v krajni leve (vychodni) poloze 
anteny, ktere tak bude pfisouzena cfselna 
hodnota-nuta. Po zachyceni druzice (pruhy 
na obrazovce v rytmu „skanovani“) se stis¬ 
kem TI5 poloha pfedbeznb potvrdi. 

3) - Zobrazi se F2 a zabne se prolacTovat 
pasmo od nejniibiho kmitobtu nahoru. Pfi 
objeveni obrazu se stiskem TI5 ladeni zasta- 
vi a zabne pracovat AFC obrazu. (Po dosa- 
zeni konce pasma nebo po pfedcasnem 
ukonbeni prohledavani stiskem TI6 program 
pfechazi do bodu 1.) 

4) - Zobrazi se F3 a zabne se prolacfovat 
zvuk. Po zachyceni pozadovaneho zvuko- 
veho doprovodu se stiskem TI5 ladeni zasta- 
vi a*zabne pracovat AFC zvuku. (Po dosaie- 
ni konce pasma pfechazi program automa¬ 
ticky na zabbtek bodu 4.) 

5) - Zobrazi se F4. V tomto kroku Ize jemne 
doladit polohu anteny na nejlepsi obraz ci 
maximalni vychylku S-metru. Po stisku Til 
se antena posune jeden impuls doleva, po 
stisku TH2 o jeden impuls doprava. Stisk TI5 
potvrzuje definitivni polohu antbny. 

6) - Zobrazi se F5. Program beka na stisk 
T15, po nbmz se na displeji zobrazi posledni 
platne bislo predvolby. Tlabitky Til az TI4 Ize 
nastavit pozadovanou hodnotu 01 az 99. 
Program nedovoli pfekrobeai ci podkrobeni 
techto mezi. Pod timto bislem budou napro- 
gramovane parametry pfedvolby ulozeny do 
pambti. (Potvrzeni zvoleneho bisla se deje 
stiskem TI5, na nbz program reaguje zobra- 
zenim F2 a pokrabovanim prohledavani 
pasma v bode 3). 

Programove vybavem 

Vypis programu zpetnym assemblerem je 
na obr. 2. Z technickych duvodu zabina vypis 
od adresy C000H, skutebna pocatecni adre- 
sa je vbak samozfejmb 0000H. Program je 
napsan ve strojovem kodu 8080, jedinou 
vyjimkou je instrukce IM1 na adrese 0003H 
az 0004H. Soubasti vypisu neni- obsluha 


pferuseni (reakce na dalkove ovladani) od 
adresy 03D7H, nebot’ tato bast programu 
zavisi castecne na konkretnim zapojeni vy- 
silabe U807D (startbit a vysilane kody). 

Z duvodu znacneho prostoru. ktery obvy- 
kle zabere podrobny komentaf programu, 
jsou ve vypisu uvedeny pouze nazvy dulezi- 
tych basti a rutin programu. Jejich funkce je 
nasledujici: 

START 

Inicializuje system. Testuje obsazeni 
RAM a nuluje ji pfi prvnim zapnuti. V normai- 
nim provozu pfesouva ulozena data do pra- 
covnich registru RAM. Vysle data z techto 
registru 1800H az 1806H) do perifernich 
obvodu. Provede AFC. Testuje Til az Ti5 > 
a provadi podle jejich stavu pozadovane 
zmeny. Neni-li stisknuto TI5, vraci se na 
AFC. Je-li nastaven neobsazeny kanal, AFC 
se neprovadi. Po stisku TI5 pfechazi do 
ladiciho rezimu. 

PROGRAM 

Zobrazi F0 a ceka na stisk TI5 nebo TI6. 

Po TI5 se vraci do normalniho provozu, po 
TI6 zobrazi FI a zabne „skanovat“ pasmo. 
Testuje TI3 a TI4 (pootoceni anteny), TI6 
(zmena polarizace) a TI5. 

Po stisku TI5 zavede nulove napeti do 
obrazu, zobrazi F2 a zabne toto napeti zvy- 
sovat. (Pfi dosazeni maxima OFFFH skoci 
na zacatek programovani.) Testuje TI5. 

Po stisku TI5 zastavi zvysovani napeti, 
provede AFC obrazu a zobrazi F3. Zavede 
nulove napbti do zvuku a zabne toto napeti 
zvybovat. (Pfi dosazeni maxima OFFFH se 
vraci na nulovou hodnotu a pokrabuje ve 
zvybovani.) Testuje TI5. 

Po stisku TI5 zastavi zvysovani napeti, 
provede AFC zvuku a zobrazi F4. Testuje 
Tl 1 a TI2 a podle jejich stavu pootobi antenou 
o jeden impuls doleva ci doprava. Testuje 
rovnez TI5. 

Po stisku TI5 zobrazi F5 a testuje TI5. 

Po stisku TI5 zobrazi dosud platne cislo 
pfedvolby (1800H) a podle stavu Til az TI4 
toto bislo meni. Testuje rovnez TI5. 

Po stisku TI5 se data z pracovnich registru 
zavedou do pfislusnych pamefovych mist 
a dana pfedvolba se nastavenim nejvybsiho- 
bitu dat zvuku oznabi jako obsazena. Nej- 
vysbi bit dat obrazu je obsazen informaci 
o polarizaci kanalu. Nastavuje se kod obsa- 
zehi alespon jedne pfedvolby. Program ska- 
be na zabbtek programovad sekvence. 

Til, TI2, TI3, T14, T15, TI6 
• Vstupy rutiny testovani tlacitek. Krome Tl3 
a TI4 rutina beka na uvolneni stisku. Vysled- 
kem rutiny je bit pfenosu (CY = 1 znamena 
stisk). 

DELAY 

Zpozcfovaci rutina. Vstupem je obsah re¬ 
gistru BC, zpozdbni je BC x 21 |is. 

ZOBR 

Zobrazi v akumulatoru ulozene binarni 
bislo jako dve BCD bislice. Pfi vstupu do Z2 
Ize zobrazit akumulator jako dva hexaded- 
mdni znaky. 

TLUP 

Zvysi obsah bitu adresovaneho registry 
HL o 1 s testem na pfekrobeni bisla 99. - 

TLDO 

Snizi obsah bytu adresovaneho registry 
HL o 1 s testem na podkrobeni bisla 1. 

OBRAZ 

Rutina AFC obrazu. Je-li naladbni pfesne, 
vraci se s CY = 0. 

ZVUK 

Rutina AFC zvuku. Je-li naladeni pfesne, 
vraci se s CY - 0. 

NAHORU 

Rutina zvybuje napbti o 1 bit a hned je | 
zavede do 8253. Testuje dosazeni maxima I 
OFFFH. f 
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DOLU 

Rutina snizuje napeti o 1 bit a hned je 
zavede do 8253. Testuje dosazeni minima 
0000H. 

ZAVED 

Zavadi data obrazu a zvuku z pracovtiich 
registru do 8253. 

IMPULS 

Rutina ceka na prichod a odzneni kladne- 
ho pulsu*ze snimace otacek anteny. 

ANTENA 

Otoci antenu z'e soucasne pozice (adreso- 
vane registry DE) do pozice pozadovane 
(1802H, 1803H). 


SCAN £ 

Prolad’uje zrychiene prijimane pismo. 

POLAR 

Zmeni polarizaci a pocka na uklidneni 
mechaniky polarizatoru (asi 0,5 s, pridanim 
instrukce CALL DELAY na rezervovana mis- 
ta se prodieva zvysi na 1,9 s). 

TAB 

Rutina navede ukazatel (registry DE) na 
pamet' pozadovaneho kanalu, jehoz cislo je 
binarne v pracovnim registru 1800H. 

INFRA 

Pocatek rutiny obsluhujici preruseni vyvo- 
lane dalkovym ovladanim. 


Zaver 

Stavba mikropocitace, jehoz prototyp pra- 
cuje bez jedine ztraty dat od podzimu 1989, 
by pfi bezchybnem zapojeni a dobrych sou- 
castkach nemela cinit potize. Ovladani 
v provozu spociva pouze v pfepinani pred- 
voleb, jejichz programovani se Ize naucit 
velmi rychle. 

Zajemctim o stavbu, kteri nemaji zkuse- 
nosti ci vybaveni nutne pro programovani 
mikropocitacu, nabizi autor na zaklade po- 
voleni NV naprogramovani pameti EPROM 
podle konkretniho provedeni vysilace daiko- 
veho ovladani. Adresa je ing. Josef Jansa, 
Prievidzska 14, 78701 Sumperk. 


Vypis programu 


-0 

OD s C000 
00: C306 
ZAP: 7. 
•001 

C000 

31 

FF 

IB 

0002 

C003 

ED 



•003 

C004 

56 



0004 

C005 

FB 



•005 

C006 

3E 

91 


0006 

C008 

21 

03 

48 

•007 

C00B 

77 



0008 

C00C 

26 

28 


•00? 

C00E 

3E 

34 


0010 

C010 

77 



•011 

C011 

3E 

72 


0012 

C013 

77 



•013 

0014 

3E 

B2 


0014 

C016 

77 



•015 

C017 

2E 

00 


0016 

C019 

3E 

FF 


•01.7 

C01B 

77 



0018 

C01C 

3E 

0F 


•019 

C01E 

77 



0020 

C01F 

3A 

62 

1A 

•021 

C022 

FE 

CA 


0022 

C024 

CA 

3E 

00 

•023 

0027 

21 

00 

18 

0024 

C02A 

01 

FF 

03 

•025 

C02D 

AF 



0026 

C02E 

77 



•027 

C02F 

0B 



0028 

C030 

23 



•029 

C031 

B8 



0030 

C032 

02 

2E 

00 

•031 

0035 

03 

3B 

00 

0032 

0038 

03 

07 

03 

•033 

0038 

03 

D6 

00 

0034 

C03E 

00 

05 

03 

•035 

0041 

06 

06 


0036 

0043 

1A 



•037 

0044 

77 



0038 

0045 

23 



•039 

0046 

13 



0040 

0047 

05 



•041 

0048 

02 

43 

00 

0042 

C04B 

3A 

00 

18 

•043 

C04E 

CD 

70 

02 

0044 

0051 

3A 

04 

18 

•045 

0054 

17 



•046 

0055 

DA 

6B 

00 

0047 

0058 

00 



•048 

0059 

00 



•049 

C05A 

00 



•050 

C05B 

00 



•051 

0050 

00 



•052 

0050 

21 

05 

18 

0053 

0060 

36 

00 


•054 

0062 

20 



0055 

0063 

36 

00 


•056 

0065 

CO 

13 

03 

0057 

0068 

03 

89 

00 

, 0058 

C06B 

CO 

3F 

03 

0059 

C06E 

3A 

06 

18 

•060 

0071 

E6 

80 


0061 ' 

0073 

47 



•062 

0074 

3A 

64 

1A 

0063 

C 077 

E6 

80 


•064 

0079 

B8 



0065 

007A 

CA 

80 

00 


LX I SP, 1BFF ; START 


ED 


MOU 

0, M 

El 


MU I 

A,91 

LX I 

H,4803 

MOU 

M,A 

MU I 

H, 28 

MU I 

A, 34 

MOU 

M, A 

MU I 

A, 72 

MOU 

M, A 

MU I 

A, B2 

MOU 

M, A 

MU I 

L, 00 

MUI 

A, FF 

MOU 

M, A 

MUI 

A, 0F 

MOU 

M, A 

LOA 

1A62 

CPI 

OA 

JZ 

003E 

LXI 

H,1800 

LXI 

B,03FF 

XRA 

A 

MOU 

M,A 

OCX 

B 

INX 

H 

CMP 

B 

JNZ 

002E. 

JMP 

003B 

JMP 

0307 

JMP 

0006 

CALL 

0305 

MUI 

B r 06 

LOAX 

0 

MOU 

M, A 

INX 

H 

INX 

0 

OCR 

B 

JNZ 

0043 

LOA 

1800 

CALL 

0270 

LOA 

1804 

RAL 


JO 

006B 

NOP 


NOP 


NOP 


NOP 


NOP 


LXI 

H, 1805 

MUI 

M,00 

INR 

L. 

MUI 

M,00 


CALL 

0313 

JMP 

0089 

CALL 

033F 

LOA 

1.806 

AN I 

80 

MOV 

B,A 

LOA 

1A64 

AN I 

80 

CMP 

B 

JZ 

0080 
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•066 

0070 

■ CD B1 03 

CALL 0381 

0067 

0080 

00 13 03 

CALL 0313 

•068 

0083 

CD 08 02 

CALL 0208 

0069 

0086 

CD 08 02 

CALL 0208 

•070 

0089 

21 00 18 

LXI H,1800 

0071 

0080 

00 20 02 

CALL 0220 

•072 

O08F 

02 98 00 

JNC 0098 

0073 

0092 

CO BE 02 

CALL 02BE 

•074 

0095 

03 3E 00 

JMP 003E . 

0075 

0098 

CO 32 02 

CALL 0232 

•076 

009 ir 

02 A4 00 

JNC 00A4 

0077 

C09E 

CO B3 02 

CALL 02B3 

•078 

O0A1 

03 3E 00 

JMP 003E 

0079 

C0A4 

3E 01 

MUI A,01 

•080 

C0A6 

32 67 1A 

STA 1A67 

0081 

C0A9 

CO 37 02 

CALL 0237 

•082 

C0AC 

02 B9 00 

JNC 00B9 

0083 

C0AF 

AF 

XRA A 

•084 

C0B0 

32 67 1A 

STA 1A67 

0085 

C0B3 

CO BE 02 

CALL. 02BE 

•086 

C0B6 

03 A9 00 

JMP 00A9 

0087 

C0B9 

CO 30 02 

CALL 0230 

•088 

G0BC 

02 09 00 

JNC 0009 

0089 

C0BF 

AF 

XRA A 

•090 

0000 

32 67 1A 

STA 1A67 

0091 

0003 

CO B3 02 

CALL 02B3 

•092 

0006 

03 B9 00 

JMP 00B9 

0093 

0009 

3A 67 1A 

LOA 1A67 

•094 

C0CC 

B7 

ORA A 

0095 

O0CO 

CA 3E 00 

JZ 003E. 

•096 

0000 

CO 41 02 

CALL 02.41 

0097 

0003 

02 51 00 

JNC 0051 

•098 

0006 

3E F0 

MUI. A,F0 ; PROGRAM 

0099 

0008 

CD 80 02 

CALL 0280 

• 100 

C0DB 

CO 41 02 

CALL 0241 

0 101 

C0OE 

OA IF 00 

JO 00 IF 

• 102 

C0E1 

CO 46 02 

CALL 0246 

0103 

C0E4 

02 OB 00 

JNC 00OB 

•104 

C0E7 

3E FI 

MUI A,FI 

0105 

C0E9 

CO 80 02 

CALL 0280 

• 106 

C0EC 

CO 97 03 

CALL 0397 

0107 

O0EF 

CO 46 02 

CALL 0246 

• 108 

C0F2 

02 FB 00 

JNC 00FB 

0109 

C0F5 

CO B1 03 

CALL 03B1 

• 110 

C0F8 

03 EC 00 

JMP 00EO . 

0111 

C0FB 

CO 37 02 

CALL 0237 

•112 

O0FE 

02 0E 01 

JNC 010E 

0113 

C101 

2A 01 18 

LHLD 1801 

• 114 

0104 

11 F0 FF 

LXI O,FFF0 

0115 

0107 

19 

OAD D 

• 116 

0108 

CO 3F 03 

CALL 033F 

0117 

C10B 

03 EO 00 

JMP 00EC 

• 118 

C10E 

CO 30 02 

CALL 0230 

0119 

cm 

D2 21 01 

JNC *0121 

•120 

0114 

2A 01 18 

LHLD 1801 

0121' 

0117 

11 10 00 

LXI 0,0010 

•122 

C11A 

19 

DAD D 

0123 

CUB 

CO 3F 03 

CALL 033F 

•124 

CUE 

03 EC 00 

JMP 00EC 

0125 

0121 

CO 41 02 

CALL 0241 

•126 

0124 

02 EC 00 

JNC 00EC 

0127 

0127 

AF 

XRA A 

•128 

0128 

21 05 18 

LXI H,1805 

0129 

C12B 

36 00 

MUI M,00 

•130 

0120 

20 

INR L 

0131 

C12E 

36 00 

MUI M,00 

•132 

0130 

CD 13 03 

CALL 0313 

0133 

0133 

3E F2 

MUI A,F2 

• 134 

0135 

CO 80 02 

CALL 0280 

0135 

0138 

21 05 18 

LXI H, 1805, 

•136 

C13B 

7E 

MOU A,M 

0137 

0130 

06 03 

ADI 03 

•138 

C13E 

77 

MOU M,A 

0139 

C13F 

20 

INR L 

• 140 

0140 

7E 

MOU A, M 


0141 

C141 

CE 

00 


aci 

00 

@142 

C143 

77 



MOV 

M, A 

0143 

Cl 44 

FE 

10 


CPI 

10 

@144 

C146 

02 

06 

00 

JNC 

0006 

0145 

Cl 49 

CD 

13 

03 

CALL 

0313 

@146 

C14C 

CD 

46 

02 

CALL 

0246 

0147 

C14F 

DA 

06 

00 

JC ' 

0006 

#148 

C152 

CO 

41 

02 

CALL 

0241 

0149 

Cl 55 

02 

38 

01 

JNC 

0138 

@150 

C158 

CD 

C8 

02 

CALL 

02C8 

0151 

C15B 

DA 

58 

01 

JC 

0158 

@152 

C15E 

3E 

F3 


MVI 

A,F3 

0153 

Cl 60 

CD 

80 

02 

CALL 

0280 

@154 

C163 

21 

03 

18 

LXI 

H, 1803 

0155 

C166 

36 

00 


MVI 

M, 00 

@156 

- C168 

2C 



INR 

L 

0157 

C169 

36 

00 


MVI 

M , 00 

@158 

C16B 

CO 

13 

03 

CALL 

0313 

0159 

C16E 

21 

03 

18 

LXI 

H, 1803 

@160 

C171 

7E 



MOV 

A,M 

0161 

Cl 72 

t6, 

06 


ADI 

06 

@162 

C174 

77 



MOV 

M, A 

0163 

Cl 75 

2C 



INR 

L 

@164 

C176 

7E 



MOV 

A,M 

0165 

C177 

CE 

00 


ACI 

00 

@166 

C179 

77 



'MOV 

M, A 

0167 

C17A 

FE 

10 


CPI 

10 

0168 

C17C 

02 

63 

01 

JNC 

0163 

0169 

C17F 

CD 

13 

03 

CALL 

0313 

@170 

C182 

CD 

41 

02 

CALL 

0241 

0171 

C185 

02 

6E 

01 

JNC 

016E 

@172 

Cl 88 

CD 

08 

02 

CALL 

0208 

0173 

C18B 

DA 

88 

01 

JC 

0188 

0174 

C18E 

3E 

F4 


MVI 

A,F4 

0175 

Cl 90 

CO 

80 

02 

CALL 

0280 

0176 

C193 

CO 

20 

02 

CALL 

0220 

0177 

Cl 96 

02 

A6 

01 

JNC 

01A6 

@178 

C199 

2A 

01 

18 

LHLD 

1801 

0179 

C19C 

2B 



OCX 

H 

@180 

Cl 90. 

22 

01 

18 

SHLO 

1801 

0181 

C1A0 

CO 

3F 

03 

CALL 

033F 

@182 

Cl A3 

C3 

93 

01 

JMP 

0193 

0183 

C1A6 

CD 

32 

02 

CALL 

0232 

@184 

C1A9 

02 

B9 

01 

JNC 

01B9 

0185 

C1AC 

2A 

01 

18 

LHLD 

1801 

—0186 

C1AF 

23 

. 


INX 

H 

0187 

C1B0 

2? 

01 

18 

SHLO 

1801 

i @188 

C1B3 

CD 

3F 

03 

CALL 

033F 

0189 

C1B6 

C3 

93 

01 

JMP 

0193 

@190 , 

C1B9 

CD 

41 

02 

CALL 

0241 

0191 

C1BC 

02 

93 

01 

JNC 

0193 

@192 

C1BF 

3E 

F5 


MVI 

A , F5 

0193 

C1C1 

CD 

80 

02 

CALL 

0280 

@194 

C1C4 

CD 

41 

02 

CALL 

0241 

0195 

C1C7 

02 

C4 

01 

JNC 

01C4 

@196 

C1CA 

21 

00 

18 

LXI 

H, 1800 

0197 

C1CD 

7E 



MOV 

A,M 

@198 

C1CE 

B7 



ORA 

A 

0199 

C1CF 

C2 

03 

01 

JNZ 

0103 

@200 

CIO2 , 

34 



INR 

M 

0201 

5103 

FE 

64 


CPI 

64 

' @202 

Cl 05 

C2 

09 

01 

JNZ 

0109 

0203 

Cl 08 

35 



OCR 

M 

@204 

C1D9 

7E 



MOV 

A,M 

0205 

Cl DA 

CD 

70 

02 

CALL 

0270 

@206 

C1DD 

CD 

20 

02 

CALL 

0220 

0207 

C1E0 

02 

E7 

01 

JNC 

01E7 

@208 

C1E3 

35 



OCR 

M 

0209 

C1E4 

C3 

CA 

01 

JMP 

01CA 

@210 

C1E7 

CD 

37 

02 

CALL 

0237 

0211 

C1EA 

02 

F0 

01 

JNC 

01F0 

@212 

C1E0 

C3 

E3 

01 

JMP 

01E3 

0213 

C1F0 

CO 

32 

02 

CALL 

0232 

@214 

C1F3 

02 

FA 

01 

JNC 

01FA 

0215 

C1F6 

34 



INR 

M 

@216 

C1F7 

C3 

CA 

01 

JMP 

01CA 

0217 

C1FA 

CO 

3C 

02, 

CALL 

023C 

@218 

C1FD 

02 

03 

02 

JNC 

0203 

0219 

C200 

C3 

F6 

01 

JMP 

01F6 

@220 

C203 

CO 

41 

02 

CALL 

0241 

0221 

C206 

02 

CA 

01 

JNC 

01CA 

@222 

C209 

CD 

C5 

03 

CALL 

03C5 

0223 

C20C 

06 

06 


MVI 

B,06 

0224 

C20E 

7E 



MOV 

A, M 

0225 

C20F 

12 



STAX 0 

@226 

C210 

23 



INX 

H 

0227 

C211 

13 



INX 

0 

@228 

C212 

05 



OCR 

B 

0229 

C213 

- C2 

0E 

: 02 

JNZ 

020E 

@230 

C216 

EB 



XCHG 

@231 

C217 

2B 



OCX 

H 

0232 

C218 

3A 

i 6 A 

i 1A 

L DA 

1A64 


@233 

C21B 

E6 

80 


ANI 

80 . 



0234 

C21D 

B6 



ORA 

M 



@235 

C21E 

77 



MOV 

M,A 



0236 

C21F 

2B 



OCX 

H 



#237 

C220 

2B 



OCX 

H 



0238 

C221 

7E 



MOV 

A , M 



@239 

C222 

f 6 

80 


OR I 

80 



0240 

C224 

77 



MOV 

M, A 



@241 

C225 

3E 

CA 


MVI 

A, CA 



0242 

0227 

32 

62 

1A 

ST A 

1A62 



0243 

C22A 

03 

33 

01 

JMP 

0133 



0244 

C22D 

3E 

01 


MVI 

A, 01 . 


; TL1 

@245 

G22F 

C3 

48 

02 

JMP 

0248 



0246 

C232 

3E 

02 


MVI 

A y 02 


; IL2 

0247 

C234 

03 

48 

02 

JMP 

0248 



0248 

C237 

3E 

04 


^ MVI 

A, 04 


; TL3 

@249 

C239 

C3 

48 

02 

JMP 

0248 


0250 

' C23C 

3E 

08 

v, 

MVI 

A, 08 


; TL4 

@251 

C23E 

03 

48 

02 

JMP 

0248 



0252 

C241 

3E 

10 


MVI 

A, 10 . 


; TL5 

@253 

C243 

03 

48 

02 

JMP 

0248 



0254 

C246 

3E 

20 


MVI 

A, 20. 


; TL6 

0255 

C248 

E5 



PUSH H 



0256 

C249 

21 

00 

48 

LXI 

H r 4800 



@257 

024C 

4F 



MOV 

C, A 



0258 

C240 

46 



MOV 

B,M 



@259 

C24E 

A0 



ANA 

B 



0260 

C24F 

C2 

72 

02 

•JNZ 

0272 



0261 

C 252 

79 



MOV 

A,C 



0262 

C253 

@1 

00 

17 

LXI 

B , 1700 



@263 

C256 

CD 

74 

02 

CALL 0274 



0264 

. C259 

4F 



MOV 

C»A 



@265 

C25A 

46 



MOV 

B, M 



0266 

C25B 

A0 



ANA 

B 



@267 

C25C 

C2 

72 

02 ’ 

JNZ 

0272 



0268 

C25F 

' 79 



MOV 

A,!P- 



0269 

C260 

FE 

04 


CPI 

04 



0270 

C262 

CA 

71 

02 

JZ 

0271 



0271 

C265 

FE 

08 


CPI 

08 



0272 

026 7 

CA 

71 

02 

JZ 

0271 



@273 

C26A 

4F 



MOV 

C, A 



0274 

C26B 

46 



MOV 

B,M 



0275 

C26L 

?o 



• MOV 

A,C 



0276 

0260 

A0 



ANA 

B 



@277 

o: v.f 

CA 

68 

02 

J / 

076B 



07 78 

0271 

3 7. 



s rc 



_ * 

@279 

0272 

n. 



POP 

H 



@001 

0273 

C9 



RET 




0002 

0274 

F5 



PUSH 

PSU 


delay 

0003 

C275 

0B 



OCX 

B 



@004 

0276 

79 



MOV 

A, C 



0005 

C277 

B0 



ORA 

B 



0006 

0278 

C2 

75 

02 

JNZ 

0275 



0007 

C27B 

FI 



POP 

PSU 



0008 

C27C 

C9 



RET 




@009 

C270 

4F 



MOV 

C, A 

. 

ZOBR 

0010 

C27E 

IE 

48 


MVI 

E , 08 



#011 

C280 

AF 



XRA 

A 



0012 

C281 

57 



MOV 

A,A 



@01.3 

0282 

79 



MOV 

A r C 



0014 

0283 

17 



RAL 




@015 

0284 

4F 



MOV 

C, A 



0016 

C285 

7 A 



MOV 

A, 0 



@017 

0286 

8F 



ADC 

A 



0018 

C287 

27 

V 


OAA 




@019 

0288 

57 



MOV 

0,A 



0020 

C289 

10 



OCR 

E 



@021 

C28A 

C2 

82 

02 

JNZ 

0282 



0022 

C28D 

E5 



PUSH 

H - 


Z2 

0023 

C28E 

21 

63 

1A 

LXI 

H, 1A63 



0024 

C291 

11 

01 

48 

LXI 

D,4801 



@025 

C294 

4F 



MOV 

C,A 



0026 

C295 

7E 



MOV 

A,M 



0027 

0296 

E6 

30 


ANJ. 

30 



0028 

C298 

47 



MOV 

B, A 



@029 

0299 

79 



MOV 

A,C 



0030 

C29A 

E6 

0F 


ANI 

0F 



@031 

C29C 

B0 



ORA 

B 



0032 

C290 

F6 

40 


ORI 

40 



•033 

C29F 

12 



STAX 

0 



0034 

C2A0 

F6 

C0 


ORI 

C@ 



•035 

C2A2 

12 



STAX 

0 



0036 

C2A3 

79 



MOV 

A, C 



0037 

C2A4 

07 



RLC 




•038 

C2A5 

07 



RLC 










•039 

C2A6 

07 



RLC 



•040 

C2A7 

07 



RLC 



•041 

C2A8 

E6 

0F 


ANI 

0F 


0042 

C2AA 

B0 



ORA 

B 


•043 

C2AB 

F6 

80 


ORI 

80 


0044 

C2AD 

12 



STAX 

D 


•045 

C2AE 

F6 

C0 


ORI 

C0 


0046 

C2B0 

12 



STAX 

D 


•047* 

C2B1 

El 



POP 

H 


0048 

C2B2 

C9 



RET 



•049 

C2B3 

34 



INR 

M 

; TLUP 

0050 

C2B4 

7E 



MOV 

A,M 


•051 

C2B5 

FE 

64 


CPI 

64 


0052 

C2B7 

C2 

C3 

02 

JNZ 

02C3 


•053 

C2BA 

35 



OCR 

M 


0054 

C2BB 

C3 

03 

02 

JMP 

02C3 


•055 

C2BE 

35 



DOR 

M 

| TLDO 

•056 

C2BF 

02 

03 

02 

JNZ 

0203 


0057 

C2C2 

34 



INR 

M 


•058 

C2C3 

7E 



MOV 

A, M 


0059 

C2C4 

CD 

70 

02 

CALL 

027D 


•060 

C2C7 

09 

i 


RET 



•061 

C2C8 

21 

05 

18 

LX I 

H,1805 

; OBRAZ 

0062 

C2CB 

11 

0l2 

48 

L.XI 

D,4802 


•063 

C2CE 

1A 



LDAX 

0 


0064 

C2CF 

IF 



RAR 



•065 

C2O0 

DA 

E4 

02 

JO 

02E4 


0066 

C203 

IF 



RAR 



0067 

C204 

DA 

FB 

02 

JO 

02FB 


0068 

C2D7 

09 



RET 



0069 

C2D8 

21 

03 

18 

LXI 

H, 1803' 

; ZVUK 

0070 

C20B 

11 

02 

48 

LXI 

0,4802 


•071 

C2DE 

1A 



LDAX 

D 


0072 

C2DF 

IF 



RAR 

* 


00 73 

C2E0 

1 F 



RAR 



00 74 

C2E1 

03 

OF 

02 

JMP 

02CF 


0075 

C2E4 

7E 



MOV 

A, M 

; NaHORU 

0076 

C2E5 

FE 

FF 


CPI 

FF 


0077 

C2E7 

02 

F0 

02 

JNZ 

02F0 


•0 78 

C2EA 

20 



INR 

L 


0079 

C2EB 

7E 



MOV 

A, M 


•080 

C2EC 

FE 

0F 


CPI 

0F 


0081 

C2EE 

08 



RZ 



0082 

C2EF 

2D 



DOR 

L 


0083 

C2F0 

34 



INR 

M 


•084 

C2F1 

02 

F6 

02 

JNZ 

02F6 


0085 

C2F4 

20 



INR 

L 


0086 

C2F5 

34 



INR / 

M 


0087 

C2F6 

0D 

13 

03 

CALL 

0313 


•088 

C2F9 

37 



STO 



0089 

C2FA 

09 



RET 



0090 

C2FB 

7E 



MOV 

A,M 

; DOLU 

0091 

C2FC 

FE 

00 


CPI 

00 


0092 

C2FE 

02 

07 

03 

JNZ 

0307 


0093 

C301 

20 



INR 

l. 


0094 

C302 

7E 



MOV 

A, M 


0095 

C303 

FE 

00 


CPI 

00 


•096 

C305 

08 



RZ.. ' 



•097 


2D 



DOR 

L. 


0098 

C307 

35 



OCR 

M 


0099 

C308 

7E 



MOV 

A, M 


0100 

C309 

FE 

FF 


CPI 

FF 


0101 

C30B 

02 

10 

03 

JNZ 

0310 


0102 

C30E 

20 



INR 

1. 


0103 

C30F 

35 



OCR 

M 


0104 

C310 

03 

F6 

02 

JMP 

02F6 


0105 

C313 

21 

03 

18 

LXI 

H,1803 

; ZAVRD 

0106 

C316 

11 

0.1 

28 

LXI 

0,2801 


0107 

C319 

06 

02 


MV I 

B, 02 


0108 

C31B 

7E 



MOV 

A, M 


0109 

C31C 

12 



STAX 

0 


0110 

C310 

20 



INR 

L 


0111 • 

. C31E 

7E 



MOV 

A, M 


0112 

C31F 

E6 

7F 


ANI 

?F 


0113 

0321 

12 



STAX 

D 


0114 

0322 

20 



INR 

1 .. 


0115 

0323 

10 



I NR 

F 


0116 

C324 

05 



•' DOR 

B 


0117 

0325 

02 

IB 

03 

JNZ 

031 B 


• 118 

0328 

01 

00 

08 

LXI 

B,0800 


0119 

C32B 

CD 

74 

02 

CALL 

0274 


0120 

032E 

09 



RET 



0121 

032F 

01 • 

‘01 

48 

LXI 

B,4801 

; IMPULS 

0122 

0332 

0A 



LDAX 

B 


0123 

. 0333 

17 



RAL 



0124 

0334 

17 



RAL 



0125 

0335 

02 

32 

03 

.JNC 

0332 


0126 

0338 

0A 



LDAX 

B 
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0127 

0339 

17 

RAL 



0128 

033A 

17 

RAL. 



0129 

C33B 

DA 38 03 

JC 

0338 


0130 

C33E 

09 

RET 



•131 

C33F 

21 02 18 

LXI 

H,1802 

; jiMTENA 

0132 

0342 

11 66 1A 

LXI 

0,1A66 


• 133 

0345 

46 

MOV 

B,M 


0134 

0346 

1A 

L OAX 

n 


• 135 

0347 

B8 

CMP 

B 


0136 

0348 

02 54 03 

JNZ 

0354 


• 137 

C34B 

2D 

OCR 

L. 


0138 

0340 

ID 

OCR 

e: 


• 139 

C340 

46 

MOV 

B,M 


0140 

034E 

1A 

LDAX 

D 


0141 

C34F 

B8 

CMP . 

B 


0142 

0350 

CA 8A 03 

JZ 

038A 


0143 

0353 

10 

INR 

E 


0144 

0354 

ID 

DOR 

E 


0145 

C355 

01 64 1A 

LXI 

B, 1. A64 


0146 

0358 

0A 

LDAX 

B 


0147 

C359 

DA 73 03 

JC 

0373 


0148 

C35C 

E6 9F 

ANI 

9F 


0149 

C35E 

F6 20 

ORI 

20 


0150 

0360 

02 

STAX 

B 


•151 

0361 

32 02 48 

STA 

4802 


• 152 

0364 

CD 2F 03 

CALL 

032F 


•153 

C367 

1A 

LDAX 

0 


0154 

0368 

06 01 

SUI 

01 


• 155 

C36A 

12 

STAX 

0 


0156 

C36B 

1C 

INR 

E 


•157 

0360 

1A 

LDAX 

0 


0158 

C36D 

DE 00 

SBI ' 

00 


•159 

C36F 

12 

STAX 

0 


0160 

0370 

03 3F 03 

JMP 

033F 


•161 

C373 

E6 9F 

ANI 

9F 


0162 

0375 

F6 40 

ORI 

40 


• 163 

C377 

02 

STAX 

B 


0164 

0378 

32 02 48 

STA 

4802 


• 165 

C37B 

CO 2F 03 

CALL 

032F 


0166 

C37E 

1A 

LDAX 

0 


•167 

C37F 

06 01 

AO I 

01 


• 168 

C381 

12 

STAX 

0 


0169 

0382 

1C 

INR 

E 


• 170 

C383 

1A 

LDAX 

0 


0171 

0384 

CE 00 

ACI 

00 


• 172 

C386 

12 

STAX 

0 


0173 

C387 

03 3F 03 

JMP 

033F 


• 174 

C38A 

01 64 1A 

LXI 

B, 1A64 


0175 

C38D 

0A 

LDAX 

B 


• 176 

C38E 

E6 9F 

ANI 

9F 


0177 

0390 

F6 60 

ORI 

60 


• 178 

C392 

02 

STAX 

B 


0179 

0393 

32 02 48 

STA 

4802 


• 180 

C396 

09 \ 

RET 



• 181 

C397 

21 02 28 

LXI 

H, 2802 

; SCAB 

0182 

C39A 

11 F0 0F 

LXI 

O,0FF0 


•183 

C39D 

73 

MOV 

M,E 


0184 

C39E 

72 

MOV 

M, 0 


• 185 

C39F 

01 30 00 

LXI 

B,0030 


0186 

C3A2 

CO 74 02 

CALL 

0274 


•1.87 

C3A5 

7B 

MOV 

A,E 


0188 

C3A6 

06 10 

SUI 

10 


• 189 

C3A8 

5F 

MOV 

E,A 


0190 

C3A9 

02 90'03 

JNC 

0390 


• 191 

C3AC 

15 

OCR 

0 


0192 

C3AD 

F2 90 03 

,JP 

0390 


• 193 

C3B0 

C9 

RET 



• 194 

C3B1 

11 64 1A 

LXI 

0,1A64 

; POL&R 

0195 

C3B4 

1A 

LDAX 

0 


• 196 

C3B5 

C6 80 

ADI 

80 


0197 

C3B7 

12 

STAX 

0 


•198 

C3B8 

32 02 48 

STA 

4802 


0199 

C3BB 

01 00 50 

_ LXI 

B,5C00 


•200 

C3BE 

CD 74 02 

CALL 

0274 


0201 

C3C1 

00 

NOP 



•202 

C3C2 

00 

NOP 



•203 

C3C3 

00 

NOP 



•204 

C3C4 

09 

RET 



•205 

C3C5 

21 00 18 

LXI 

H,1800 

; TAB 

0206 

C3C8 

46 

MOV 

B, M 


•207 

C3C9 

20 

INR 

L 


0208 

C3CA 

54 

MOV 

D,H 


•209 

C3CB 

50 

MOV 

E,L 


0210 

03CC 

13 

I NX 

D 


•211 

C3C0 

13 

I NX 

0 


0212 

03CE 

13 

I NX 

D 


•213 

C3CF 

13 

INX 

0 


0214 

0300 

13 

I NX 

0 


•215 

C301. 

13 

INX 

.0 


0216 

0302 

05 

OCR 

B 


•217 

C3D3 

02 CC 03 

JNZ 

03CC 


0218 

C3D6 

09 

RET 
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Obr. 1. Schema zapojenf testeru 


dopadlo uspddnd, vydle se daldf rddek 
pravdivostni tabulky. Pokud dojde 
k chybd, podrtad to okamzitd hletsf. 

Jedind, co se musf provdst rudnd, je 
zapojenf napdjenf pro zkoudeny 10 
podle ndvodu na obrazovce. 


Pripojem k podftadi 

Program je psdn pro podrtad Sin¬ 
clair ZX Spectrum. Tester se pripojf 
pres interfejs 8255, pracujfcfv rezimu 0 



P!0 tester 10 


Obr.3. Pripojenf testeru k podftadi 

[2] (viz obr. 3). Jsou vyuzfvdny PA, PB, 
PCO az 3 jako vystupnf porty a PC7 
jako vstupnf port. Vyvedenf na ko- 
nektor FRB odpovfdd presnd interfejsu 
pro tiskdrnu D100 [1]. Tester Ize sa- 
mozrejmd pfipojit pres jakykoliv inter¬ 
fejs s 8255. Po upravdch programu Ize 
zarfzenf pouzft k vetsine podrtacu. 


Tester IO je dopln&k k podftadi, ktery umf otestovat vdechny lo- 
gicke 10, dekodery, kiopne obvody, multiplexery a nektere citace 
v pouzdrech DIL 14 a DIL16. 


Popis dinnosti testeru 

Vlastnf tester (obr. 1,2) je rfzen po- 
dftadem. Pri testu se nejprve pres brd- 
ny A a B a pfes invertory 7406 s otevre- 
nym kolektorem nastavf vstupy i vys- 
tupy testovandho 10 (na vsechny vys- 
tupy se nastavf vzdy log.1). Protoze in¬ 
vertory jsou s otevrenym kolektorem, 
nastavf si testovany 10 vystup podle 
svd pravdivostni tabulky). Potom se 
postupne na PCO-3 vydle 0 az 15 (0000 
- 1111) a po kazddm nastavenf se 
z PC7 snfmd logickd uroven, jakd se 
nachdzf na prdvd adresovandm vyvo- 
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Obr. 2. Blokove schema testeru 

du zkousendho 10. Z postupne sejmu- 
tych 16-ti bitu se vytvorf 2 bajty, kterd 
se porovndvajf se sprdvnou hodnotou 
ulozenou v pameti. Pokud porovndnf 


Ozivern testeru 

Tester je velice jednoduchy. Nejpr¬ 
ve pripojfme pouze napdjecf napdtf 
a zmerfme napdjenf na vdech 10. Po¬ 
kud je vse v porddku, pripojfme tester 
k podftadi. Vydleme na brdnu A dfslo 
255 (OUT 31,255). Logickou sondou 
zmerfme na patici logickd urovnd na 
vyvodech 1 az 8. Zde musf byt samd 
log. 0. Totdz uddldme s brdnou B (OUT 
63,255). Stejny postup zopakujeme s 
vysfldnfm dfsla 0 (OUT 31,0 a OUT 
63,0). Musfme vdude namdrit log. 1. 

Potom vysleme na 4 nizsf bity brdny 
C nuly a zmerfme, zda je na vystupu 
z multiplexeru logickd uroven odpovf- 
dajfcf vyvodu d.1. Takto prozkousfme 
vsech 16 vyvodu. 
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Mechanic^ konstrukce 


Tab. 2. Pravdivostnf tabulka 10 7400 


Tester je zapojen na oboustrann6 
desce s plo§nymi spoji. Prfmo do des¬ 
ky jsou zapdjeny i dutinky, kterym jsou 
ponech£ny dostatebnd dlouh6 vyvo- 
dy, aby po zasunutf do krabibky byly 
jejich otvory ve stejn6 vysce jako vfko 
krabibky (obr. 4). 


vyvody DIL 2 



Obr. 4. K mechanick6 konstrukci 


Tak6 prvni objfmka DIL je zap^jena 
pFfmo do desky, ale je§te pred zapei- 
jenfm z ni musime odffznout prebnfva- 
jfcf bobnice. V krabiCce (nejl6pe ku- 
prextitov6) vyvrtcime dfry o prumSru 
1 mm presn6 nad kontakty spodnf ob- 
jfmky. Skrz n§ se nasune druh& objim¬ 
ka DIL do prvni. 

Tester je napajen ze zdroje poci- 
tace. Stacl pouze vyvest dais I vyvod 
s konektorem. Zasadne nepouzivejte 
konektory typu jack, protoze pri zasou- 
vani a vysouvam zkratuji zdroj, coz 
vede k vypadku pocftace. 

Programov6 reSenf 

Program je z velk6 Ccisti naps&n 
v jazyce BASIC pro pobftab ZX Spec¬ 
trum, test (400 bajtu) je naps^na ve 
strojov6m k6du v editoru MRS. Lze za- 
dat az 10010, kterym je vyhrazeno pro 
zad£m pravdivostnich tabulek az 2 kr£t 
10 kB. Program je ps£n tak, aby jeho 
obsluha byla co nejsnazsf. Hned na za- 
fccitku programu je pops£na funkce 
v§ech pouzitych tlabftek. Program tak6 
Seim poznci, ze napr. 7400 je tot6z jako 
8400 nebo 5400. 

Popis pr&ce s testerem 

Program met dve c£sti - testovcim 
a zaddvdnf. 

Testov£nf:napfSeme n^zevIO, ktery 
chceme zkou§et, a program zkontrolu- 
je, zda mu je jiz tento 10 zndm. Pokud 
ano, pozcidci, abyste vlozili 10 do ob- 
jfmky a potom pripojili nap&jenf presnS 
podle instrukcf. Pokud je v§echno spl- 
neno, program otestuje 10 podle jemu 
zn6m6 pravdivostnf tabulky a ohlcisf, 
zda je 10 dobn/ 6i nikoliv. 

Pokud program 10 jeste nezn£, po- 
kraduje v rezimu ,,zad6v£nf nov6ho IO“. 
Nejprve napfsete n£zev nov6ho 10 
a program zkontroluje, zda ho jiz ne- 
zte. Pokud ne, zaddme zda 10 m£ 14 
nebo 16 vyvodu. Nynf se nakreslf ta¬ 
bulka s 6fsly vyvodu 1 az 14 (prfpadn§ 
16). Kazdy z t§chto vyvodu nejak po- 
jmenujeme. Jejich n£zvy se mohou o- 
pakovat, ale musime dodrzet n£sledu- 
jfcf pravidla. 
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Vstupy 10 male! pfsmena 

Vystupy 10 velkci pfsmena 

+ Ucc + 

Zem 0 

Nepoulit 

Potom pristoupfme k zad£vanf 
pravdivostnf tabulky. Na obrazovee se 
objevf hlavifika pravdivostnf tabulky 
s n£zvy vyvodu a pod nimi prclzdn6 
ok6nka, do kterych je mozno zapsat 
jen 0 nebo 1. Po naps£nf r&dku se n£s 
program pta, zda chceme zapisovat 
dal§f r£dek. Po zapscinf v§ech potreb- 
nych r&dku je popis zadan6ho obvodu 
ulozen do knihovny zneimych 10. 

VSechna data lze samozejmS ulozit 
na magnetofon. Program tak6 umf vy- 
psat vSechny zn6m610 a smazat pos- 
lednf zadany. 


Zav6r 

Popsany TESTER lze vyuzrt i pro 
simulovcinf ruznych stavu 10. Mfsto vy¬ 
vodu 10 se mohou pripojit ruzn6 sig¬ 
nally, u kten/ch chceme zn&t jejich lo- 
gickou uroveh, nebo kter6 chceme prf- 
padn§ nastavovat do urbitych stavu. 


Literatura 

[1] AR A7/87 Str. 257. 

[2] AR A6/85 Str. 217. 


Pouzit6 soucastky 

IO 1 ai 3 MH7406 
10 4 MH74150 

IO 5 MA7805 

R 1,2 sada osmi rezistoru 4,7 k 
Je mozne pouzit 
i 16 miniaturnich rezistoru 
R 3 330 

D1 LQ1802 

C 1,2 100 nF 

18 dutinek FRB 
4 kollfiky konektoru FRB 
(dv§ dvojice spojene kabliky) 
1 miniaturm splnai 

1 konektor pro napajem 

2 patice na IO DIL 16 


Ukazky pravdivostnich 
tabulek 

Tab. 1. Tabulka nazvu vyvodu 




a 

b 

X 

a 

b 

X 

X 

b 

a 

X 

b 

a 

1 

0 

0 

i 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

1 

0 

i 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

3 

0 

1 

i 

0 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

4 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

Tab. 4. 

Pravdivostnf 

tabulka 10 7474 


r 

d 

c 

s 

Q 

G 

G 

Q 

s 

c 

d 

r 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

3 

1 

i 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

4 

1 

i 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

6 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

7 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 


Tab. 5. Rozlisenf funkce vyvodCi 


Vystup 10 Vstup 10 Napajem Zem 

Nepouzit 

1 2 3 4 

5 


Tab. 6. Ukazka ulozenf dat v N$ 


Retezec 

Nazev IO 
(5 znaku) 

Adresa pocatku dat 
pro vyslani (5 znaku) 

N$(1) 

-7400 

49006 


Vypis programu TESTER 
v jazyku BASIC 


10 GO TO 0700 

40 POKE 42000,2: POKE 42001,25 
5: POKE 42002,255: POKE 42003,0: 
POKE 42004,0: POKE 52000,255: P 
OKE 52001,255: POKE 52002,0: POK 
E 52003,0 

50 LOAD "TEST IO"CODE 
55 CLEAR 40979: LET adr6=42005 
: DIM nSUOO.lO) 

60 LET nS<l>="test 42000" 

70 CLS : LET 1S=" I N S T R U 
K C E ”: GO SUB 2180 

SO PRINT AT 6,0;"- sam prevedu 
5400 na 7400 atd“ 

90 PRINT AT 8,0;“- vyber se pr 
ovadi sipkami 

lOO PRINT AT 10,0;"- potvrzeni 
- ENTER" 

110 PRINT AT 12,0;"- oprava pri 
psani naz. IO - DEL" 

120 PRINT AT 14,0;"- pri chybe 
se spusti GOTO 10“ 

130 LET 1B=" MOHU POKRACOVAT ? 
": GO SUB 2500: IF vys=0 THEN G 
O TO 0130 
140 GO TO 0700 

150 REM *********************** 
*** zadani noveho io *********** 
******************************** 
160 CLS : LET 1«=“ ZADAVANI NOV 
EHO IO ": GO SUB 2180 
170 GO SUB 1170: GO TO 0190 
180 GO SUB 1190: GO TO 190 
185 GO SUB 1210 








Obr. 5. Graficke schema programu 
TESTER v BASICu 


190 IF xyz=0 THEN LET ld=“ CHC 
ES ZADAT JINY 10 ? GO SUB 250 
O: IF VYS=0 THEN GO TO 0700 
195 IF XYZ=0 AND VYS=1 THEN LE 
T Ad="”: GO TO 150 
200 LET adr4=41509 
210 FOR i=l TO 32 STEP 2 
220 IF CODE add TO i)>64 AND C 
ODE ad(i TO i)<91 THEN LET adr4 
=adr4+l: POKE adr4,l: GO TO 0280 
230 IF CODE add TO i) >96 AND C 
ODE add TO i)<123 THEN LET adr 
4=adr4+l: POKE adr4,2: 60 TO 028 
O 

240 IF CODE add TO i)=43 THEN 
LET adr4=adr4+l: POKE adr4,3: G 
O TO 0280 

250 IF CODE ad d TO i)=48 THEN 
LET adr4=adr4+l: POKE adr4,4: G 
O TO 0280 

260 IF CODE add TO i) =45 THEN 
LET adr4=adr4+l: POKE adr4,5: G 
O TO 0280 

270 GO SUB 2080: LET ad="": PR I 
NT AT 16,1;" Pouzil jsi nepripus 
tne znaky “: PRINT AT 18,6;" MUS 
IS ZNOVU ZADAT BEEP 4.-20; CL 
S s LET ld=“ ZADANI NOVEHO IO “s 
GO SUB 2180: GO TO 185 
280 NEXT i 

290 DIM qd(5): LET qd=md: LET m 
d=“ 60 SUB 2380 

—500 LET adr7=2*(PEEK (adr))+2+a 
dr 

310 LET nd(i)=qd+STRd adr7 
320 GO SUB 1430 

330 LET pol=0: FOR i=l TO 33: I 
F jdd TO i)<>" " THEN LET pol = 
pol + 1 

340 NEXT i 

350 IF ad(15 TO 15)=“-" AND ad( 
17 TO 17)=”-" AND pol>=13 OR pol 
>=15 THEN LET nd (f-f-f ) = " 
GO SUB 2080 : PRINT AT 16,2 
; PAPER 6;“TENTO 10 NEMA ZADANE 
NAPAJENI ": PRINT AT 18,5; PAPER 
6;"MUSIS HO ZADAT ZNOVU": BEEP 
4.5,-30: LET md=qd: LET ad="": 
LET ld=“ ZADANI NOVEHO 10 “: CLS 
: GO SUB 2180: GO TO 185 
355 LET adr6=adr7: LET byt=0 
360 CLS : LET ld=" PRAVDIVOSTNI 
TABULKA “: 60 SUB 2180 
370 PRINT AT 5,l;jd 
380 LET rad=5: INK 2: GO SUB 15 
10: INK O 
400 RESTORE 2820 
410 FOR e=7 TO 19 STEP 2 
420 LET pol=car: LET rad=e: GO 
SUB 1510 
430 READ d 

440 LET adr=d : LET adr1=41539: 
GO SUB 2460 

450 RANDOMIZE USR 41000 
460 LET ld=" JE RADEK ZAPSAN SP 
RAVNE ? "s GO SUB 2180: BEEP .1, 
40: GO SUB 2540 

470 IF vys=0 THEN FOR k=2 TO c 
ar*2 STEP 2: PRINT AT e,k;" ": N 
EXT k: GO TO 0440 
480 POKE (adr7+10000),(PEEK 415 

37) 

490 POKE (adr7+10001),(PEEK 415 

38) 

500 LET adr7=adr7+l 

510 POKE adr7,(PEEK 41535) 

520 POKE (adr7+l),(PEEK 41536) 
530 LET adr7=adr7+l 
540 LET ld=" DALSI RADEK ? ": 6 
O SUB 2180: BEEP .1,40: GO SUB 2 
540 


TEST 10 



ZADANI' NOVEHO 10 



550 LET byt=byt+l 
560 IF vys=0 THEN GO TO 0600 
570 LET ld=" PRAVDIVOSTNI TABUL 
KA “: GO SUB 2180 
580 NEXT e 

585 LET pol=car 
590 GO TO 0360 
600 POKE adr6,byt 
602 FOR i=1 TO 32 STEP 2: IF ad 
(i TO i)=“+" THEN LET ucc=(i+l> 
/2 

604 IF add TO i)="0" THEN LET 
ze*=(i+1)/2 
606 NEXT i 

608 IF ad(15 TO 15)<>"-" AND ad 
(17 TO 17)0"-“ THEN LET ucc=uc 
c+100: LET zem=zem+100 

609 POKE adr7+10000,ucc: POKE a 
dr7+10001,zem 

610 GO SUB 2080: PRINT AT 20,0; 

PAPER 6;" 


620 PRINT AT 16,3; PAPER 6;"Dat 
a potrebna pro testovani" 

630 PRINT AT 18,5; PAPER 6;"10 
";qd;" jsou ulozena." 

640 PRINT AT 20,5;" CHCETE DALE 
ZADAVAT ? “ 

650 GO SUB 2540 

660 IF vys=0 THEN GO TO 0700 

670 GO TO 0150 

680 STOP 

690 STOP 

700 REM *********************** 
***** HLAVNI MENU *********** 
******************************** 
710 OUT 127,129 
720 CLS 

730 LET ld=" HLAVNI MENU “: GO 
SUB 2180 

740 PRINT AT 8,6;"TESTOVANI ID" 
750 PRINT AT 10,6;"ZADANI NOVEH 
O OBVODU" 

760 PRINT AT 12,6;“NAHRANI DAT 
Z MGF" 

770 PRINT AT 14,6;“UKLADANI DAT 
NA MGF” 

780 PRINT AT 16,6;"VYPIS ZNAMYC 
H IO" 

790 PRINT AT 18,6;“INSTRUKCE" 
795 PRINT AT 20,6;"MAZANI POSLE 
DNIHO IO" 

800 LET y=B 

810 BEEP .1,10: PRINT AT y,4;"> 

820 LET test=CODE INKEYd 
830 IF test=ll AND y>8 THEN PR 
INT AT y ,4;“ LET y=y-2: GO TO 

0810 

840 IF test=10 AND y<20 THEN P 


RINT 

AT 

y , 4; ” 

": LET y 

=y+2: GO T 

0 0810 






850 

IF 

t est = 

13 THEN 

GO 

TO 0870 

860 

GO 

TO 0820 




870 

IF 

y=8 THEN 

GO TO 0940 

880 

IF 

y = 10 

THEN 

GO 

TO 

0150 

890 

IF 

y = 12 

THEN 

GO 

TO 

1630 

900 

IF 

y = 14 

THEN 

GO 

TO 

1700 

910 

IF 

y = 16 

THEN 

GO 

TO 

1840 

920 

IF 

y = 18 

THEN 

GO 

TO 

0070 

925 

IF 

y = 20 

THEN 

GO 

TO 

2830 

930 

STOP 





940 

REM *********************** 


****** test io ***************** 
******************************** 
* 

950 CLS 

960 LET ld=" TESTOVANI IO “: GO 

SUB 2130 

962 LET adr1=41500: LET adr=420 
00: GO SUB 2460: RANDOMIZE USR 4 
1283 

965 LET xxx=PEEK 41500: IF 0=xx 
x THEN GO SUB 2080: PRINT AT 17 
,3;" TESTER NFNI PR1PRAVEN '!' ” 

: BEEP 5,-30: GO TO 700 

970 PRINT AT 1C,7;“NAZEV IO " 

975 OUT 127,129 

980 GO SUB 1960 

990 LET sou1=10: LET sou2=20: G 
O SUB 2230 
lOOO GO SUB 2110 

1010 GO SUB 2000 

1020 IF LEN md=4 THEN LET md=md 


379 








1030 GO SUB 2380 

1040 IF adr=0 THEN GO SUB 2080: 
PRINT AT 17,5; PAPER 6;” TENTO 
10 JESTE NEZNAM ": BEEP 2,-20: 
LET 1B=" CHCES TENTO OBVOD ZADAT 
? “: GO SUB 2500: IF vys=l THEN 
CLS : LET 13=“ ZADANI NOVEHO I 
O GO SUB 2180: PRINT AT 10,7; 
“ NAZEV 10 “;m3: GO TO 0180 

1050 IF adr=0 THEN GO TO 0940 
1052 LET ucc=PEEK ((PEEK adr)*2+ 
adr+lOOOO) 

1054 LET zem=PEEK ((PEEK adr)*2+ 
adr+10001) 

1060 LET 13=“ VLOZTE IO DO PATIC 
E.HOTOVO ? ": GO SUB 2500: IF vy 
s=0 THEN BO TO 1060 
1062 IF zem<8 THEN LET zem=zem+ 
lOO: LET ucc=ucc+98 
1064 IF zemClOO THEN LET zem=ze 
m+98: LET ucc=ucc+100 
1066 IF zem>100 THEN GO SUB 208 
O: PRINT AT 16,2;“ Zapojte vodic 
Ucc na pin “;ucc-lOO;" “: PRINT 
AT 17,2;“ a vodic ZEM na pi 

n “;zem-lOO;“ “: PRINT AT 19, 

10; INK 2; PAPER 5;“ HOTOVO ? “ 

1068 LET ia=“”: GO SUB 2530: IF 
vys=0 THEN GO TO 1068 

1069 GO SUB 2000 

1070 LET adr1=41500 
1080 GO SUB 2460 

1090 RANDOMIZE USR 41233 
1100 IF PEEK 41500=0 THEN PRINT 
AT 8,0; PAPER 1; INK 7;“ 

VLO 

ZENY 10 JE V A D N Y 

“: FOR 

i=50 TO 1 STEP -2: BEEP .03,i: N 
EXT i 

lllO IF PEEK 41500=255 THEN PRI 
NT AT 8,0; PAPER 1; INK 7;“ 

V 

LOZENY IO JE D O B R Y 

1115 IF PEEK 41500=255 THEN FOR 
i=l TO 50 STEP 2: BEEP .03,i: N 
EXT i 

1120 LET 1B=“ DALSI TEST ? (a/n) 

1130 GO SUB 2500 
1135 OUT 127,129 

1140 IF vys=l THEN PRINT AT 8,0 


”: GO TO 0970 
1150 GO TO 0700 
1160 STOP 

1170 REM *********************** 
** zadani nazvu pinu *********** 
******************************** 
1130 PRINT AT 10,7;” NAZEV IO “: 
GO SUB 1960: LET soul=10: LET s 
ou2=21: GO SUB 2230: GO SUB 2110 
: GO SUB 2000: 60 SUB 1370: IF x 
yz =0 THEN RETURN 
1190 LET xyz=10: LET aa="“: IF L 
EN mB=4 THEN LET m0=ma+" ” 

1200 LET vy=0: LET ia=“ MA IO "+ 
MB+" 16 VYVODU ? “: 60 SUB 2500: 
IF VYS=0 THEN LET La=“ MA 10 “ 
+M3+" 14 VYVODU ? “: GO SUB 250 
O: LET VY=1: IF VYS=0 THEN GO T 
O 1200 
1210 LEI d=l 

1220 LET sou1=0: LET sou2=100: G 
O SUB 2580: LET sou1=0: LET sou2 
=40: GO SUB 2580 
1230 GO SUB 2030: LET xa=“” 

1240 GO SUB 2690 
1250 FOR i=l TO 16 
1260 LET ko=16: LET aa=5: IF vy= 
1 THEN LET ko=14 
1270 FOR i=1 TO ko: LET kk=7: IF 
vy=0 THEN LET kk=8 
1280 LET aa=aa+3: LET ko=8: IF i 
>kk THEN LET ko=15 
1290 IF i=kk+l THEN LET aa=8 

1310 GO SUB 2780: PRINT AT ko,aa 
;uB(1 TO 1) 

1320 NEXT i 

1330 IF vy=1 THEN LET aB=a3(1 T 

O 14)+“- “+a0(15 TO 28) 

1340 PRINT AT 21,0;" 


1350 INPUT LET 13=“ JSOU NAZ 

VY SPRAVNE ? GO SUB 2500: IF 
vys=0 THEN CLS : LET I3=" ZADAN 
I NOVEHO IO “: GO SUB 2180: PRIN 
T AT 10,7;“ NAZEV IO “;ma: LE 
T a0=““: GO TO 1210 
1360 RETURN 

1370 REM *********************** 
*** test zda uz io neni zadan ** 
******************************** 
1380 LET m0=ma+“ “: LET m3 

=m0(1 TO 5) 

1390 GO SUB 2380 
1400 LET xyz=l 

1410 IF adrOO THEN GO SUB 2080 
: PRINT AT 16,5; PAPER 6;“I0 “;m 
3;“ je jiz zadany.": BEEP 3.8,-3 
O: LET x yz =0 
1420 RETURN 

1430 REM *********************** 
**** uprava pro zad. naz. pin ** 
******************************** 
1440 DIM jB(33> 

1450 FOR i=31 TO 1 STEP -2 
1460 LET wa=a0(i TO i): IF wB="- 
“ OR w3=“+“ OR wB="0“ THEN GO T 
O 1480 

1470 LET ja=w0+“ “+ja 
1480 NEXT i 
1490 LET jB=“ " + jB 
1500 RETURN 

1510 REM *********************** 
*** kresli tabulku ************* 
******************************** 
1520 REM vstup - RAD na kolikat 
e radce, POL kolik na mit police 
k 

1530 LET car=pol 

1540 LET pol=pol*2*8: LET rad=17 
6—(rad*8—4) 

1550 PLOT 12,rad: DRAW pol.O 
1560 PLOT 12,rad-16: DRAW pol,0 
1570 FOR i=12 TO (car+l)*2*8 STE 
P 16 

1580 PLOT i,rad: DRAW 0,-16 

1590 NEXT i 

1600 RETURN 

1610 STOP 

1620 STOP 

1630 REM *********************** 
** NAHRANI DAT Z MGF *********** 
******************************** 
1640 LET ia=“ NAHRANI DAT Z MGF. 

": CLS : GO SUB 2180 
1650 GO SUB 2080: PRINT AT 16,8; 

PAPER 6;" ZAPNI MAGNETO 
1660 PRINT AT 5,5: LOAD “DATA 1“ 
CODE : 

1670 PRINT AT 7,5: LOAD “DATA 2" 
CODE : 

1680 PRINT AT 9,5: LOAD “DATA 3" 
DATA na(): 

1690 BEEP 2,20: GO TO 0700 
1700 REM *********************** 
******* ULOZENI DAT NA MGF ***** 
******************************** 
1710 CLS : LET ia=" ULOZENI DAT 
NA MGF. “: GO SUB 2180 
1720 LET x yz =0 

1730 LET ia=“ CHCES NAHRAT TAKE 
PROGRAM ? “: GO SUB 2500: IF vys 
=0 THEN 60 TO 1760 
1750 PRINT AT 5,3;“ TEST IO “: S 
AVE “TEST 10“ LINE 20: BEEP .1,1 
O: PRINT AT 7,3;” TEST IO bytes" 
: SAVE “TEST IO”CODE 41000,410: 
BEEP .1,10 

1760 LET adr8=(adr6+(PEEK (adr6) 
*2+2))-42000 

1770 PRINT AT 9,3;“ DATA 1": SAV 
E "DATA 1"CODE 42000,adr8 
1780 BEEP .1,10 

1790 PRINT AT 11,3;" DATA 2“: SA 
VE “DATA 2"CODE 52000,adr8 
1800 BEEP .1,10 

1810 PRINT AT 13,3;” DATA 3": SA 
VE "DATA 3" DATA n0() 

1820 BEEP .1,10 
1830 GO TO 0700 

1840 REM *********************** 
***** VYPIS ZNAMYCH IO ********* 
******************************** 
1850 CLS : LET ia=" VYPIS ZNAMYC 
H IO “: GO SUB 2180 
1860 PRINT AT 5,0 
1870 FOR i=l TO 100 
1880 IF nB(i)(1 TO 5)=" “ TH 


EN GO TO 1930 

1890 IF i=41 OR i=81 THEN LET 1 
B=" MAM DALE VYPISOVAT ? “: GO S 
UB 2500: IF vys=0 THEN GO TO 19 
30 

1900 IF i=41 OR i=81 THEN CLS : 
LET 13=" VYPIS ZNAMYCH IO “: GO 
SUB 2180: PRINT AT 5,0 
1910 PRINT PAPER 6;n0(i)(l TO 5 
); PAPER 7;" “; 

1920 NEXT i 

1930 LET 13=“ MAM SE VRATIT NA 
MENU ? ": GO SUB 2500: IF vys=0 
THEN GO TO 1930 
1940 GO TO 0700 
1950 STOP 

1960 REM *********************** 
**** vypise text**************** 
******************************** 
1970 GO SUB 2080 

1980 PRINT AT 16,6; PAPER 6;“Zap 
is pouze cislo IO": PRINT AT 18, 
10; PAPER 6;“napr. 7400“ 

1990 RETURN 

2000 REM *********************** 
**** smaze text " ************** 
******************************** 
2010 PRINT AT 15,0;" 


2020 RETURN 

2030 REM *********************** 
*** vysvetlivky **************** 
******************************++ 
2040 PRINT AT 18,0; PAPER 6;" 


2045 

FOR i = 

=23232 TO 

23232+31 

: PO 

KE i , 

,54: NEXT 

i 




2050 

PRINT 

AT 

19,1; 

PAPER 

6; 

“vst 

UP = 

= male 

pismeno 

Ucc = 

+ “ 


2060 

PRINT 

AT 

20,1; 

PAPER 

6; 

“vys 

tup = 

* velke pismeno 

zem = 

o“ 


2065 

PRINT 

AT 

21,7; 

PAPER 

6; 

" ne 


pouzity pin = — “ 

2070 RETURN 

2080 REM *********************** 
*** vybarvuje ****************** 
******************************** 

2090 PRINT AT 15,0; PAPER 6;" 


2100 RETURN 

2110 REM *********************** 
**** 5400,8400 = 7400 ********** 
******************************** 

2120 IF ma(l TO 2)="54“ OR nB(l 
TO 2) =“84" THEN LET n»B(l TO 2) = 
"74“ 

2130 RETURN 
2160 STOP 

2180 REM *********************** 
*** Tisk hlavicky ************** 
******************************** 

2190 PRINT AT 0,0; PAPER 4;" 


2200 LET test=(32—LEN 13)/2 
2210 PRINT AT l,test; PAPER 5;IB 
2220 RETURN 

2230 REM *********************** 
*** snimani cisel z klavesnice * 
******************************** 
2240 LET sou3=soul: LET sou4=sou 

2250 BEEP .1,1 
2260 LET mB="“ 

2270 PRINT AT <5011 1 ,sou2; “_" 

2280 LET test =CODF INKFYO: LET t 
3=INKEY3 

2290 PRINT AT sou1,sou2;“ “ 

2300 IF test=0 THEN GO TO 2270 
V 510 IF test =-13 THEN GO TO 2370 
2320 IF test=12 THEN LET soul=s 
ou3: LET sou2=sou4: PRINT AT sou 
3,sou4; M ": GO TO 225 

O 


380 


2330 LET mB=mB+tB: BEEP .1,30 

2340 PRINT AT soul,sou2;tB 

2350 LET sou2=sou2+1 

2360 60 TO 2270 

2370 BEEP .15,0: LET mB=mB+" 

"(1 TO 5): RETURN 
2380 REM *********************** 
** hleda v Nfi nazev TO ********* 
******************************** 
2385 LET mB=mfi(1 TO 5) 

2390 FOR i = l TO 100 
2400 LET lH=nfi(i)<1 TO 5) 

2410 IF mfi=" " AND mB=lB THE 

N LET adr=VAL nB(i-l)<6 TO ): 6 
O TO 2450 

2420 IF mfi=lB THEN LET adr=VAL 
nH(:)f6 TO ): GO TO 2450 
2430 NEXT i 
2440 LET adr=0 
2450 LET FFf=i: RETURN 
2460 REM *********************** 
*** vysle 2 byty *************** 
******************************** 
2470 POKE adr1,adi—256*INT <adr/ 
256) 

2480 POKE adr1+1,INT <adr/256) 
2490 RETURN 

2500 REM *********************** 
* tisk otazky + vyhodnoceni **** 
******************************** 
2510 PRINT AT 18,0; PAPER 6;" 


2520 LET test=(32-LEN IB)/2 
2530 PRINT AT 19,test;IB 

2540 LET vys=CODE INKEYB 
2550 IF vys=65 OR vys=97 THEN L 
ET vys=l: BEEP .07,10: RETURN 
2560 IF vys=78 OR vys=110 THEN 
LET vys=0: BEEP .07,15: RETURN 
2570 60 TO 2540 

2580 REM *********************** 
** tabulka ********************* 
******************************** 
2590 LET k0=25*10: IF vy=l THEN 
LET ko=25*9 

_2600 PLOT soul,sou2+20: DRAW ko, 

O 

2610 PLOT soul,sou2+40: DRAW ko, 
0 

2620 PLOT soul,sou2: DRAW ko.O 
2630 LET ko=225: IF vy=0 THEN L 
ET ko=250 

2640 FOR i=sou1 TO ko STEP 25 
2650 IF i=25 THEN 60 TO 2670 
2660 PLOT i,sou2+40: DRAW 0,-40 
2670 NEXT i 
2680 RETURN 

2690 REM *********************** 
*** dopln ********************** 
******************************** 
2700 LET ko=16: LET aa=5: IF vy= 
1 THEN LET ko=14 

2710 FOR i=l TO ko: LET kk=7: IF 
vy=0 THEN LET kk=8 
2720 LET aa=aa+3: LET ko=5: IF i 
>kk THEN LET ko=13 
2730 IF i=kk+l THEN LET aa=7 
2740 PRINT AT ko.aa;i 
2750 NEXT i 

2760 PRINT AT 5,1;“pin": PRINT A 
T 8,1;"nazev": PRINT AT 13,1;"pi 
n": PRINT AT 15,1;"nazev" 

2770 RETURN 

2780 REM *********************** 
***** vstup ******************** 
******************************** 
2790 PRINT AT ko,aa;“_": LET ufl= 
INKEYB: IF uB="“ THEN PRINT AT 
ko,aa;“ ": 60 TO 2790 
2800 BEEP .1,20: LET uB=uS+" ": 
LET aB=aH+uB 
2810 RETURN 

2820 DATA 16610,18466,18530,1859 
4,18658,20514,20578 
2830 REM *********************** 
*** SMA2ANI 10 **************** 
******************************** 
2840 CLS : LET 1B=" SMAZANI 10 " 
: GO SUB 2180 

2850 LET mB=" ": 60 SUB 238 

O: LET mB=nB(i—1)(1 TO 5) 

2860 PRINT AT 10,2;" Dojde ke sm 

azani 10 "; PAPER 6;mB 

2870 LET lfi=" Opravdu ho chces s 


mazat ? ": 60 SUB 2500 

2880 IF vys=0 THEN GO TO 700 

2890 LET nB(i—1)=“ 

2900 LET lfi=" Chces dale mazat p 
“: 60 SUB 2500 

2910 IF vys=0 THEN GO TO 700 
2920 GO TO 2830 

Obr. 6. Grafickd schema programu 
TESTER ve strojovdm kddu 


TEST 10 



ZADANI 10 



Vtfpis programu TESTER, 
d&st v assembler!! 


;==== TESTER 10 


David Hart 
Fucikova 401 
256 01 BENESOV 

/////////////////////////////// 
// Zadani pravdivostni tab. /// 
/////////////////////////////// 
Program vytvori 1 radek pro 
vyslani a porovnani. 

Data pro vyslani jsou upravena 
podle tab. pro vstup,vystup, 

Ucc,zem,nepouzit. 

Pri zadavani jsou snimane 
klavesy 0 a l.Stisknuta 


;klavesa je 

i zobrazena 

or g 

41000 

ent 

tester 

tester exx 


push 

at 

push 

be 

push 

de 

push 

hi 

Id 

hi ,zactab 

exx 


Id 

a, 0 

Id 

(memr4),a 

cal 1 

test 

Id 

a,c 

Id 

(prevpl),a 

exx 


Id 

a ,0 

Id 

(memr4),a 

Id 

a ,c 

Id 

(prevvl),a 

exx 


cal 1 

test 

Id 

a,c 

Id 

(prevp2),a 

exx 


Id 

a,c 

Id 

(prevv2),a 

pop 

hi 

POP 

de 

pop 

be 

POP 

af 

exx 


ret 



;zapis 

8 mi 

bi tu 

test 

Id 

e, 8 


1 d 

c , 0 


Id 

a, 0 


Id 

<memr2) 

stiskl 

cal 1 

test 1 

sti sk 

cal 1 

tkey 


Id 

b , a 

dal 

Id 

a , b 


Id 

exx 

(memr3) 


dec 

hi 


Id 

a , (hi ) 


i nc 

hi 


sub 

2 


JP 

nz,pom 


call 

z , prev0 

dai 1 

Id 

a , b 


call 

tiskl 

dal 2 

rr 

a 


1 d 

a, c 


rr 

a 


1 d 

c , a 


Id 

(memr2) 


dec 

e 
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pom 


JP 
ret 

exx 

jp dal 1 


nz, stisk.1 


;test zda se jedna o vstup 
:vyst up ,Uc c , z em 


test 1 


exx 

Id 
Id 
i nc 


c ,a 
a, (hi) 
hi 


Id 

Id 


a, 49 

b, a 


call prev2 


Id 

Id 

JP 


a, 49 
b , 49 
dal 2 


zpet3 


a-f 

a, 48 
b ,a 
call prev2 
Id a, 48 


pop 

Id 

Id 


prevB 


Id 

jp 

Id 

jp 


b, 48 
dal 2 

a,(memr3) 
prev2 
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inc 

hi 

Id 

c, (hi 

i nc 

hi 

Id 

h,b 

Id 

(adrtis),hl 

Id 

1 , c 

POP 

hi 

POP 

be 

POP 

de 

sc-f 


POP 

be 

cc-f 


pop 

at 

sbe 

hi ,de 

ret 


jp 

z , ano 


;ceka na stisknuti klavesy 0,1 



Id 

d, a 

tkey 

push 

be 

vstup 

sub 

2 


push 

de 


jp 

z ,zpet 


push 

hi 

vystup 

Id 

a, d 

1 OOP 

cal 1 

keysc 


sub 

1 


jr 

nz,1oop 


jp 

z ,zpet1 


cal 1 

ktest 

ucc 

Id 

a,d 


Id 

e, a 


sub 

3 


Id 

a, #30 


jp 

z ,zpet2 


CP 

e 

nul 

Id 

a ,d 


jr 

z,pokr 


sub 

4 


Id 

a,#31 


jp 

z ,zpet3 


CP 

e 

nep 

Id 

a, d 


jr 

nz,1oop 


sub 

5 

pokr 

Id 

a, e 


jp 

z ,zpet3 


push 

a-f 




beep 

Id 

de,del ton 

zpet 

exx 



Id 

hi.vyston 


ret 



cal 1 

beeper 

zpet 1 

Id 

a,#31 


POP 

a-f 


cal 1 

prev2 


POP 

hi 


ret 



pop 

de 





pop 

be 

zpet2 

POP 

a-f 


ret 



pop 

POP 

Id 

Id 

ret 

pop 

POP 

dec 

jp 

Id 

Id 

ret 


hi 

de 

hi ,0 

(pocdat),hi 

hi 

de 

e 

nz , znovu 
hi ,#TTff 
(pocdat),hi 


pocdat equ 41500 


jprogram vysle dvojici 8mi bit. 
;cisel z pameti na brany B a C. 
;Adresa 1 niho cisla 
;musi byt zadana v HL. 

;kdyz program skonci je HL na- 
;staveno na dalsi cislo. 


ktest 
key sc 


nop 

nop 

nop 

equ 

equ 


beeper equ 
zactab equ 
prevpl equ 
prevvl equ 
prevp2 equ 
prevv2 equ 
memrl equ 
memr 2 equ 
memr3 equ 
memr4 equ 


#03 le 
#02Se 
#03b5 
41510 

41537 

41535 

41538 

41536 

41531 

41532 
41530 
41541 


vysl i 

Id 

cpl 

a, (hi ) 


out 

(branaa) 


inc 

hi 


Id 

cpl 

a,(hi) 


out 

(branab) 


inc 

ret 

hi 

branaa 

equ 

31 

branab 

equ 

63 

branac 

equ 

95 





adrtis equ 

41539 

program sejme z PC7 16 krat 

prev2 

id 

d, a 

del ton equ 

#90 

1 bit 

a v 

HL z nich vytvori 


Id 

a,(memr1) 

vyston equ 

#028e 

2 bytove slovo. Zaroven s 


Id 

c , a 



kazdym 

sejmutim se o 1 zvysi 


Id 

a, d 

;////////////////////////////// 

hodnota citace BCD kodu 


rr 

a 

;/////// Test 10 ////////////// 

;na PCE 

az 

PC3. 


Id 

a, c 

;////////////////////////////// 





rr 

a 







Id 

c *a 

;na adrese 41500 program ocekava sejmi 

Id 

b ,#00 


Id 

(memrl),a 

;adresu pocatku dat pro vyslani 





ex x 


: (1 cislo udava kolik je radku 


cal 1 

se j 1 


ret 


dvojic 8 

mi bit. siov.) 


Id 

h, c 




; Na adrese o 10000vetsi zacinaji 


call 

se j 1 




;data pro kontrolu. 


Id 

1 , c 




;pokud je 10 vporadku, na 


ret 


. 



- ;adr. 41500 

se objevi T-f -ff. sejl 

Id 

d, 8 




;Pokud je 10 vadny je tarn 


Id 

c ,0 

; t i sk 

cisla 

0 nebo 1 na 

jzapsano 00 

00. 

zac 

Id 

a ,b 

;adrese ADRTIS 




out 

(branac),a 

tiskl 

push 

a-f 

; 



in 

a,(branac) 


push 

be 

-- 

- 


rla 



push 

de 

;inicializace 8255 


ccf 



push 

hi 

inic Id 

a, 136 


Id 

a,c 


Id 

de,adrdat 

out 

(127),a 


rra 



sub 

#30 

Id 

hi, (pocdat > 


Id 

c , a 


jp 

z , dal si 

Id 

a, (hi ) 

ad 1 

inc 

b 


Id 

a, e 

Id 

e T a 


dec 

d 


add 

a,3 

i nc 

hi 


jp 

nz,zac 


Id 

e T a 

znovu call 

vysl i 


ret 


dal si 

Id 

b ,#08 

push 

de 


nop 



Id 

hi,(adrtis) 

push 

hi 


nop 


z acat 

Id 

a, (de) 

cal 1 

sejmi 





Id 

(hi) ,a 

ex 

de ,hl 

■, data pro tisk 1 a 0 


i nc 

de 

pop 

hi 

adrdat 




push 

de 

push 

hi 

nul o 

db 

0,60,70,74 


Id 

de,#0100 

push 

be 


db 

82,98,60,0 


add 

hi ,de 

Id 

be,9997 

jedna 

db 

0,#18,#28,#08 


pop 

de 

add 

hi ,bc 


db 

#08,#08 ,#3e, 0 


d jnz 

zacat 

Id 

b , (hi ) 


nop 



Id 

hi , (adrtis) 

i nc 

hi 


end 











SHELL SORT 

GENERATOR 


Ing. Pavel Srubar, Bud&ovsksk 855 ,749 01 vttkov 

(Dokondenl) 


Ad VI. V t6to etapg se rozhodne, jak 
nalozfme s cflovym modulem. Jsou tfi 
moznosti: 

1. Nahr£t na magnetofon. 

2. Pfesunout rutinu na zvolen6 mf- 
sto v pamSti (IBT). 

3. Vytvofit subrutinu BASICu. Pfi 
voib§ t6to moznosti se automaticky 
vytvoff f£dek BASICu o n£sledujfcf 
struktufe: 

nnnn randomize usr val 
"PEEK 23637+256* PEEK 
236 38-XXXX": RETURN: REM 
cccc 

kde nnnn je Cfslo f£dku, xxxx je 
d6lka rutiny + 1 a cccc je nahrazeno 
strojovym k6dem. Cely tffdicf pro¬ 
gram je pak sou£6stf BASICu a vol4 se 
pffkazem GOSUB nnnn. Vlivem nedo- 
konalosti monitoru Spectra mtize do- 
ch£zet k urfcitym probl6mum napf. pfi 
automatick6m listingu nebo pfi editaci 
takov6ho f£dku. Proto se obvykle volf 
~~6fslo f£dku co nejvySSf (mfize byt az 
16383). 

Ad VII. Nakonec Ize pfejft na zafca- 
tek a generovat dal§f tffdicf program, 
nebo selektivne vymazat generator 
a ukon6it tak pr&ci (ostatnf BASIC zlis- 
tane v pam§ti). 

Rychlost tffd§nf byla testovcina na 
souboru 2048 v§t vytvorenych pomocf 
RANDOM. Vysledky pro 6tyfi rCizne 
zpusoby realizace tehoz algoritmu 
uv£df n£sledujfcf prehled: 


JAZYK 

d£lka 

6as 


(bajtu) 

(minut) 

BASIC interpretovany 

304 

38:40 

BASIC komp. (Softek) 

482 + rt 

11:24 

PASCAL (Hisoft) 

SHELL SORT 

330 + rt 

00:36 

GENERATOR 

241 

00:24 


Tab. 3. Rychlost trfddnf 


Ukazky pouziti 

SHELL SORT GENERATORU: 


Prlklad 1 

Zkusfme setffdit obsah VIDEO¬ 
RAM. Tffd£ny soubor bude obsahovat 
6144 vet o d£lce 1 bajtu a zacfnat na 
adrese 16384. Po spust£nf SHELL 
SORT GENERATORu tedy zadame typ 


souboru = 1, specifikace adresy sou¬ 
boru = 1 (literal), adresa souboru = 
16384, specifikace poCtu v£t = 1 (lite¬ 
ral), podet v6t = 6144, specifikace 
d£lky v£ty = 1 (literal), d£lkav£ty = 1. 
Po6et klffcfi bude = 1, typ klfCe = 2, 
specifikace adresy klffce = 1, adresa 
klf6e ve v£t£ = 0 (nebof klffije v na£em 
pffpadS totozny s celou v6tou). Smysl 
tffdSnf zvolfme napf. 1 (vzestupnS). 
Na dalSf dotazy - kontrola parametrCi, 
moznost pferuSenf BREAK a z£kaz 
strojovdho pferu§enf odpovfme 1 
(ano). Za nSkolik sekund se vygene- 
ruje cflovy modul o d£lce 287 bajtu. 
Zvolfme 6innost 2 (pfesun v RAM) na 
adresu napf. 50000. Nynf se m&me 
rozhodnout mezi generov&nfm dal- 
Sfho modulu a vymazem programu. 
Jelikoz jej budeme pozd£ji je£t£ po- 
tfebovat, nezvolfme z£dnou z nabfze- 
nych variant 1,2, nybrz odpovfme 
STOP (S.SHIFT+A). 

Nynf naplnfme obrazovku napf. 
pffkazem LIST 376 a zkusfme vyvolat 
tffdSnf pffkazem RANDOMIZE USR 
50000. Dostaneme odpov6cf M RAM- 
TOP no good, 0:1. Podle tab. 1 to 
znamena, ze kontrolnf blok nedovolil 
spustit tffd£nf pod RAMTOPem. 
Kdyby totiz soubor pfesahl napf. do 
oblasti systemovych promSnnych, 


10 INPUT "Pocet clenu";n 
20 DIM a$(n,73) 

30 FOR i=l TO n 
40 INPUT "Clen cislo"; 

(i)•"Prijmeni, jmeno 
";a$ (i, 12 TO 
32)’"Bydliste"; a$(i,34 
TO 63)’ "Rodne cislo 
";a$(i,1 TO 11)’ 

"Telefon ";a$(i,64 TO) 

50 LET a$(i,33) =STR$( a$ 
(i,3 TO 4)>"50") :REM 
zjisteni pohlavi 
60 NEXT i 

70 GOSUB 9000: REM 
setrideni pole a$ 

80 FOR i=l TO n 

90CLS: PRINT a$(i,12 TO 

32)’a$(i,34 TO 

63)’a$(i,l TO 

11)•"Telefon a$(i,64 

TO) 

100 PAUSE OiNEXT i:STOP 


doSlo by pravd£podobn£ ke zhrouce- 
nf syst£mu. Musfme tedy zadat RUN 
a vygenerovat novy tffdicf program, 
tentokr&t v§ak kontrolu parametrCi ne- 
zafadfme. Po napln£nf obrazovky 
a vol£nf RANDOMIZE USR 50000 jiz 
mCizeme sledovat prfib£h tffdSnf "na 
vlastnf o6i". 

PHklad 2 

M6jme za ukol setffdit 6lensk^ sez- 
nam s nasledujfcf strukturou v§ty: 

: 1.11 : 12.32: 

:rodn£ 6fslo:Pffjmenf,jm6no: 

: 33 : 34..63 :64...73: 

:Pohlavf:adresa:telefon: 

Seznam se ma vytisknout v n£sle- 
dujfcfm pofadf: nejprve vSechny zeny 
(pohlavf = 1), pak muzi (pohlavf = 0), 
zeny i muze setffdit podle abecedy, pfi 
shod§ jm6na nejprve star§f, pak mlad- 
§f. Seznam bude ulozen ve znakov6m 
poli a$. Po zavedenf SHELL SORT 
GENERATORu tedy zvolfme typ sou¬ 
boru 2 (znakov6 pole), specifikace 
jm6na pole 1 (literal), jm§no "A". Bu¬ 
deme tffdit podle tff klfCO o t6chto pa- 


10 DIM b(20,3) 

20 FOR i=l TO 20 

30 LET b(i,1)= INT (100 

* RND) 

40 LET b(i f 2)= TAN 

b(i f 1) 

50 LET b(i,3)= b(i,1) * 
SGN SIN b(i,1) 

6 0 NEXT i 

7 0 CLS: PRINT 

#1;"Nesetrideno": GOSUB 
200 

80 RANDOMIZE 1: POKE 
23670,0: GOSUB 12000 
90CLS: PRINT 
#l;"Trideno die X": 
GOSUB 200 

100 RANDOMIZE 5: GOSUB 
12000 

110 CLS: PRINT 
#l;"Trideno die TAN X": 
GOSUB 200 

120 RANDOMIZE 10: GOSUB 
12000 

130 CLS: PRINT 
#l;"Trideno die X * SGN 
SIN X": GOSUB 200 
140 RUN 

200 REM zobrazeni 
tabuIky 

210 PRINT " X TAN 

X X* SGN SIN X" 

220 FOR i=l TO 20 
230 PRINT b(i,1);TAB 
5;b(i,2);TAB 20;b(i,3) 
240 NEXT i: PAUSE 0: 
RETURN 


Tab. 5. Program k pnkladu 3 


Tab. 4. Program k pnkladu 2 Tab. 5. Program k pnkladu 3 
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rametrech (v§echny zadame jako lite¬ 
ral): 

KltiS Typ Delka Adresa Smysl 

1 (pohlavl) 11 32 2 

2 (pfljmenl) 1 21 11 1 

3 (v$k) 16 0 1 

Pri kladna volb§ doplftujicich para- 
metru by m§la vyjft d6lka cilov6ho mo- 
dulu 432. Volbou 3 z n§j vytvorime sub- 
rutinu BASICu na radku napr. 9000 
a pak volbou 2 vymazeme generator. 
Nyni dopi'Seme program podle tab. 4 
a tridSni vyzkouSime: 

Pffklad 3 

Pro n£hodn§ zvolena 6isla X od 0 
do 99 naplnfme 20-ti radkovou tabulku 
o trech sloupcich hodnotami X, TAN X 
a X * SGN SIN X. 

Tabulku pak postupnS setridime 
podle v§ech trf sloupcu. Soubor bude 
reprezentovat promanna DIM b(20,3). 
Po zavedem SHELL SORT GENERA- 
TORu tedy zvolfme typ souboru 3 (6i- 
seln6 pole) o nazvu „B“. Budeme tridit 
podle jednoho klide (sloupce tabulky), 
jehoz adresy v ramci v§ty budou po- 
stupnS 0,5 a 10. Budeme proto adresu 
kh'6e specifikovat vektorovS s adresou 
syst6mov6 promanna SEED (23670). 
Po vygenerovam ulozime rutinu do 
fadku BASIC s 61'slem napr. 12000, vy¬ 
mazeme generator a dopiseme pro¬ 
gram podle tab. 5. 

Literatura 

[IJDonovan: Syst6mov6 programo- 
vanie, ALFA 1983, str.81. 

[2] Komputer (PLR) 5/87, str.34. 

[3] Zpravodaj Mikrobaze 3/86, 

str.49. 


COMPEX‘90 

COMPUTER EXHIBITION 

Prvni mezin&rodni prehlidka poc'tta- 
5ov6techniky a programu v CSFR, na- 
vazujlci na uspSsne vystavy SOFT¬ 
WARE 87 - 89. 

Vltana kontaktm plocha pro domacl 
i zahraniim firmy a podnikatele k nava- 
z6nf odbornych a obchodnlch vztahu 
v oblasti technick6ho a programovSho 
vybavenl pofiltacu. 

Vyznamna akce pro poznanl sou- 
casnych i budouclch trendu v pouzitl 
a vyvoji informacnfch technologic 

Idealni moznost k osobnlm setka- 
nlm s lidmi stejnych zajmu a k realizaci 
svych pF6ni v zajmovych klubech no- 
veho typu. 

Praha 26. 9. az 29. 9.1990 

Denne od 10 do 18 hodin 

Kulturni dum VLTAVSKA 

Bubenska 1, Praha 7 

Po 23 letech tradifini poradatel ne- 
traqjicnl vystavy: 

Ceskoslovensky hifikiub, Wintro- 
va 8,160 41 Praha 6, telefon 328563. 


SnEbn 


V dob6, kdy i u n£s osobni po6ita6e 
prestavaji byt vyjime6nosti, predva- 
d§cim zarfzenim.a stavaji se pracovm 
nezbytnosti, zadina vzrustat vyznam je- 
jich spolehlivosti, zaruk, servisu a jeho 
rychlosti. Prestava byt pomalu hlavnim 
krit6riem cena, protoze Iacin6 po6rta6e 
smontovana neznamymi firmami z vy- 
chodoasijskych komponentu se fcasto 
vySe uvedenymi potrebnymi vlastnost- 


po6ita£e s operafcnim systamem MS 
DOS (je§t§ pred IBM, ve sva vlastni fir- 
ma Sirius) a nejznammajSich a nejroz- 
§irenaj§ich domacich po£rta6u Com¬ 
modore V20 a C64. 

zakladnim zamaremm firmy je 

* absolutni kompatibilita se stavaji- 
cim standardem trhu, 

* maximaini kvalita a spolehlivost 
v§ech dftu systamu, 



mi prava nevyznafcuji. Mezi uzivateli 
zafiina nachazet svuj obsah pojem 
„znackovy po6ita6“ a .jrnano firmy". 
A takovych firem neni mnoho. Budete 
asi znat IBM, Apple, Compaq... a Tan- 
don. 

Tatoamerickafirma, pusobiciv Ev- 
ropa, je jiz 15 let znama na po6ita6o- 
vam trhu. Zacinala se ttecimi a zazna- 
movymi hlavami pro magneticka pa- 
meti, v roce 1977 zafcala vyrabat ceia 
diskova pamefova jednotky. Prakticky 
svatovym standardem se staly jeji 3,5" 
pevna disky (Winchester) a posledm 
specialitou v tomto oboru jsou vy- 
manna pevna disky do baznaho osob- 
niho pocftace. 

„Kdo urni udaiat dobrou diskovou 
pamat’ovou jednotku, umi udaiat i dob- 
ry pocitac", rekl Sirjang Lai Tandon, 
zakladatel a soucasny prezident firmy. 
Atak v roce 1985 prisel natrh s vlastni 
radou osobnich pocita6u a s obchodm 
strategii pro evropsky trh. Jeho poci- 
tace jsou vlastni koncepce a vatsina 
dilu systamu je vyvinuta nebo i vyraba- 
na vlastni firmou. 

Safkonstruktarem firmy je legendar- 
ni Chuck Paddle, konstruktar prvniho 


* priznivy pomar cena/vykon/spo- 
lehlivost, 

* airoka pokryti trhu srti vybranych 
kvalitnich a vySkolenych obchodniku 
s dobrym servisem. 

Sidlo firmy je v Kalifornii v USA, po- 
vazuje se v§ak sama za evropsky pod- 
nik. Jeji evropska centraia je ve Frank- 
furtu a nejvatsi vyrobni zavody v Ra- 
kousku. Kredem firmy je B stat svym 
jmanem za svymi vyrobky". 

V sou5asna nabidce firmy je ceia 
rada pocitacu od XPC (8086) pres 
PCA/12 (AT s 80286), PAC 286/12 
(s vymannym pevnym diskem), Target 
386SX, PAC 386SX, Tandon 386/33 (v§e 
s 80386) az po spi6kovy Tandon 486 
s mikroprocesorem Intel 80 486 na 33 
MHz. Nechybi ani prenosna LapTopy 
LT/286 a LT/386. 


(Na dobre cest6 je prfprava za- 
stoupenf firmy Tandon i v Ceskoslo- 
vensku a prodej techto podftacu za na¬ 
si menu. Jakmile k tomu dojde, bude¬ 
me vas informovat - pozn. red.). 
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Pnrucni multimetry 

(historicky vyvoj) 


Ing. Jiri Horsky, CSc. 


Cely rozvoj elektrotechniky a elektroniky provazel roz- 
voj mefici techniky a merem. Pri vetmi sirokem rozsahu 
hodnot a parametru, merenych v elektrotechnice a elek- 
tronice, je nejcastejsi merem' ss a stfidaveho napeti pru- 
mysloveho kmitoctu. Mefena jsou hlavne mala a m'zka 
napeti, vetsinou bez zvlastnich pozadavku na presnost. 
Vyrobci se proto jiz pfed nekolika desitkami let pokousefi 
uvadet na trh mala a odolna univerzalm meridla s mnoha 
rozsahy. 



Prvm' meridla tvoril deprezsky pfistroj 
s pfedfadnymi odpory pro mefeni ss napeti 
a s bocniky pro mefeni proudu. Lepsi pfistro¬ 
je mely usmernovac pro mefeni stfidaveho 
nap§ti a byly upraveny i pro orientacni mefe¬ 
ni odporu (tzv. napefovy ohmmetr). Nas 
nejstarsi vyrobce meficich pfistroju METRA 
Blansko vyrobii prvni mefici pfistroj jiz v race 
1911. Mezi jeho malymi univerzalnimi pm 
stroji byly po druhe svetove valce velmi 
popularni AVO-M, jejichz cena byla snizena 
vynechanim pfepinace (rozsahy vyvedeny 
na zdifky), pak Avomet s meridiem 1 mA a po 
nem Avomet II s citlivym deprezskym mefid- 
lem 20 m A. Byla vyrabena i fada typu dalsich. 
Analogove multimetry byly mechanicky 
choulostive a malo citlive (zatezovaly mefe- 
ny obvod). Rozvoj poiovodicove techniky 
“vedl ke snaze vyuzit jejich vyhod i u kapes- 
nich multimetru. Nejprve byla zvetsovana 
citlivost a zmensovan odber proudu analo¬ 
govym mefidlem pouzitim zesilovace s tran- 
zistory a pozdeji operacpimi zesilovaci. Mezi 
pfiklady tohoto smeru path napf. UNI 11E, 
dovazeny z NDR. Multimetry s analogovym 
mefidlem a zesilovacem maji vsak nektere 
nevyhody. Mezi hlavni patfi zavisldst na 
bateriich a casto mens! stabilita oproti mefid- 
lu bez zesilovace. 

Soucasne pokracovala snaha odstranit 
mechanicky narocne, choulostive a drahe 
analogove mefidlo. Bezne soucasti a univer- 
zalni integrovane obvody neumoznovaly po- 
stavit miniaturni cislicovy multimetr s malym 
odberem proudu pro provoz z baterii. Bylo 
nutno vyvinout vhodne specialni integrova¬ 
ne obvody. Jak je obvykle i v jinych oblastech 
techniky, nepodafilo se vyvinout optimalni 
integrovany obvod pro cislicovy voltmetr 
ihned napoprve. Pfikladem mene uspesne- 
ho mezitypu muze byt integrovany obvod 
C520D, vyrabeny v NDR, jehoz vzor mel 
v zapadnich katalozich jepici zivot. C520D 
v fiislicove forme vlastne kopiruje stupnici 
analogoveho mefidla, jak je videt na rozsahu 
od -99 do +999 (obdobne jako analogove 
mefidlo ,,jde-i kousekdolevazanulu“). Dalsi 
podminkou uspechu je vhodny, kontrastni, 
dobfe citelny displej s malym odberem prou¬ 
du. Tyto pozadavky nesplnovaly ani digitro- 
ny, ani zobrazovaci prvky se svitivymi dioda- 
mi. Integrovanym obvodem, ktery se stal 
standardem, vyhovujicim pro vsechny bez- 
n6 potreby, je obvod typu 7106. Z poc^tku 
byl vyvinut pro dve varianty zobrazovace 
typu 7107 pro sedmisegmentove zobrazo¬ 
vaci jednotky s LED a 7106 pro zobrazovac 
s tekutymi krystaly. Typ 7106 je optimalni pro 
malou spotfebu proudu (i se zobrazova- 
cem), optimalni rozsah, citlivost a dobrou 
stabilitu. Umoznil realizovat opravdu pnrucni 
multimetry s vyhovujicimi parametry a mini- 


malnim zatezovanim napajeciho zdroje. 
Muze byt pouzita nejobycejnejsi destickova 
devitivoitova baterie (51D) bez omezeni jeji 
zivotnosti. 

Obvod 7106 umoznil vytvofit „standar- 
dni“ multimetr, ktery Ize v podobnych prove- 
denich nalezt v katalozich temef vsech vy- 
robcu mefici techniky i fady jinych vyrobcu, 
ktefi si temito vyrobky doplnuji sortiment. 
Typicky multimetr ma podlouhly tvar, umoz- 
nujici pohodlne uchopeni do jedne ruky. 
Nahofe je displej s tekutymi krystaly, dole 
(vyjimecne nahofe) vstupni zdifky. Pfepinac 
rozsahu je bud 1 tlacitkovy s ovladanim vetsi¬ 
nou nalevo z boku, nebo - u vyrobcu vice 
specializovanych a technologicky vybave- 
nych - je pfepinac otocny, konstruovany 
pfimo jako soucast desky s plosnymi spoji. 
Vyhodou techto pfistroju je seriovost vyroby, 
nebyvala u ostatnich druhu. Dosahuje bezne 
tisice kusu od jednoho typu, u nejuspesnej- 
sich vyrobcu pfesahuje az 1 milion kusu 
(Fluke). Hromadna potfeba a relativni jedno- 
duchost vedla k tomu, ze takove multimetry 
vyrabi i vetsina zemi vychodni Evropy (napr. 
V-561 Meratronik v Polsku, u nas DAVO, 
VDM-1 z podniku Mesit, vsechny s tlacitko- 
vym pfepinacem ISOSTAT a PU 510 MET¬ 
RA Blansko s otocnym pfepinacem). 

Velmi zasluznym cinem TESLA Vrchlabi 
bylo uvedeni stavebnic ADM 2000 a ADM 
2001 na trh. Tim se amaterum dostavaji do 
rukou soucastky, potfebne ke stavbe multi¬ 
metru podobneho tovarnimu. 


; Zakiadnt parametry 

Cislicove kapesni multimetry s obvodem 
7106 tvofi zakladni standardni fadu beznych 
pfistroju tohoto desetileti. Velmi velke mnoz- 
stvi typu vzniklo take tim, ze mimo speciali- 
zovane vyrobce (napf. METEX) take ostatni 
vyrobci elektronickych meficich pfistroju 
maji v kataiogu alespon jeden typ kapesniho 
multimetru, ktery ma umoznit pfiznivcum 
firmy, od ktere kupuji casto vetsinou narocne 
a slozite pfistroje, aby ani v teto nejobycej¬ 
nejsi oblasti mefeni nemuseli volit jineho 
vyrobce (napf. Rohde & Schwarz, Brown 
Boveri Corp., Hewlett-Packard aj.). Bezne 
parametry takoveho multimetru: 

- ss napeti 0,1 mV az 600 (750, 1000)_ 

V ±0,5 % (0,1 az 1 %) -dano vlastnostmi’ 
integrovaneho obvodu a vstupniho odpo- 
roveho delice, vytvoreneho obvykle na 
spolecne podlozce); 

- stfidave napSti 0,1 mV az 750 V (600) 

V ±1 % (0,5 az 2 %) s kmitoctovym roz- 
sahem 45 Hz az 500 Hz (1 kHz) - dano 
uzitim jednoducheho operacniho usmer- 


novace a tim, ze vstupni delic neni kmitoc- 
tove kompenzovan; 

- ss proud 0,1 f«A az 2 A (10 A na zvlastni 
zdifce) ±1,5 % (0,5 az 2 %) - dano uzity- 
mi bocniky; 

- st proud 1 nA az 2 (10) A ±2 % (1 az 
3 %) 

- dano bocniky a usmernovacem; 

- odpor 0,1 Q az 20 MQ ±1 % (0,5 az 
2 %). 

Vyhodou obvodu 7106 je moznost zajistit 
mefeni odporu jednoduse s uzitim pfesnych 
odporu spolecneho vstupniho delice. 

L’.. v .• \ a v. 0 

Protoze vyse uvedene rozsahy ma prak- 
ticky kazdy multimetr, bylo nutno hledat 
v konkurencnim boji dalsi pfidavne funkce: 

- zkouseni polovodicovych pfechodu je nej- 
snadnejsi doplhkovou funkci, staci doplnit 
pfistroj zdrojem proudu (1 mA) a mefit na 
rozsahu 2 V ubytek napeti na pfechodu p-n; 

- indikator vodiveho spojeni (200 Q) se 
zvukovou indikaci je velmi praktickou vedlej- 
si aplikaci, nesouvisi vsak pfimo se zapoje- 
nim multimetru; 

- mefeni kapacit 1 pF az 20 uF ±3 %; 

- mefeni kmitoctu 10 Hz az 200 kHz 

±2 %; 

- mefeni proudoveho zesilovaciho cinitele 
tranzistoru 0 az 1000. 

i \ 

'Narocneisi kapesni rnustimoirV 

Zaplava levnych multimetru popisovane- 
ho typu vedla k nutnosti hledat dalsi pfed- 
nosti, jako je napf. mechanicka a klimaticka 
odolnost (az po plnou vodotesnost) nebo 
vyvoj dalsich, dokonalejsich typu. Pfistroje 
byly zdokonaleny prodlouzenim digitalni 
stupnice (z 2000 na 3200, 4000 az 20 000 
digit), automatickou volbou rozsahu, do- 
plhkovym analogovym zobrazenim (bar 
graph), ctenim v dB a dBm, zvetsenim pfes- 
nosti (az na 0,04 % ss napeti), rozsifenim 
kmitoctoveho rozsahu u stfidaveho napeti 
(az na 1000 kHz), ctenim max., min. a stfed- 
ni hodnoty, ctenim zmen (relativni hodnoty) 
oproti zadane nebo zmefene hodnote. Pfe- 
vazna vetsina kapesnich multimetru pouziva 
k mefeni stfidaveho napeti usmernovac 
s operacnim zesilovadem, ktery reaguje na 
stfedni hodnotu mefeneho signalu. Nektere 
nejnovejsi typy vsak jiz reaguji na skutecnou 
efektivni hodnotu (Fluke serie 87). 
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Cena 

Velka nabidka multimetru ovlivnuje i jejich 
cenu. Na cene se nepodileji parametry, ale 
i jmeno vyrobce. Obchodni firma Conrad 
v SRN napf. loni nabizela sest typu analogo- 
vych multimetru od 16 DM a 13 typu cislico- 
vych multimetru od 40 DM do 100 DM. U nas 
je bohuzel stale jeste cena ovlivnena jinymi 
vlivy. Zejmena zafazeni do vyrobkovych 
oboru ma velky vliv na cenu. Napr. u PU 510 
je VC 1260 Kcs a u VDM-1 1470 Kbs. Proto- 
ze vsak PU 510 byla zarazena mezi ejpktric- 
ke mefici pfistroje do oboru 389, ma MC 
2330 Kcs, kdezto u VDM-1, zarazeneho do 
oboru 738, je MC pouze 1870 Kcs! Toto 
rozdilne zarazeni je velmi nespravne (rozdil 
mezi MC a VC u jednoho pristroje 400 Kbs 
a druheho 1070) a zcela potlacuje konku- 
rencni moznosti PU 510 bez ohledu na tech- 
nicke parametry, bezpecnost a kvalitu pro- 
vedeni. 

Podle informaci z vylohy pardubicke pro- 
dejny ELTOS se letos na nasem trhu zvetsi 
konkurence dalsim typem DAVO-3 (varianta 
s tlacitky), u ktereho byla uvedena pfedpo- 
kladana VC 900 Kcs z MC 1200 Kcs. Dalsi 
typ s tlacitky je ohlasen ze ZVT Namestovo 
s ocekavanou cenou 1100 Kcs. 

Pnslusenstvi 

Uzitecnost kazdeho pristroje silnb ovlivnu¬ 
je dostupne pfisiusenstvi. Jedna se hlavne 
o jeho ucelnost, variabilitu, bezpecnost 
a v neposledni fade i odolnost. Tato oblast 
ma u vetsiny nasich pfistroju slabiny. Pfislu¬ 
senstvi je malo, je malo mechanicky odolne. 
Vsechny nase kapesni multimetry jsou vyba- 
veny pouze pfivodnimi snurami. Krome pro- 
vedeni PU .510 tyto snury nevyhovuji z hle- 
diska bezpecnosti, coi je vazna zavada. 
Proto nelze souhlasit s hodnocenimi v rubri- 
ce ,,Amaterske radio seznamuje" (napf. AR- 
A c. 11/89, s. 406 - VDM-1), protoze hodno- 
ceni by melo byt komplexni a zejmena z hle- 
diska bezpecnosti nekompromisni. 

K pfistroji RU 510 METRA Blansko Ize 
dokoupit pfislusenstvi, rozsifujici rozsah 
merenych hodnot. Dblib napbti RU 52' 
s delicim pomerem 1000 :1 a vstupnim 
odporem 100 MQ umozni mbfit ss na¬ 
peti do 30 kV s pfidavnou chybou ±5 %. 
Bocnik BU 30 rozsifuje rozsah mbfeni ss 
proudu do 30 A. Souprava PU 510, rozsi- 
fena o RU 52 a BU 30, se prodava pod 
oznacenim QU 510. Pro mereni vf nap&ti 
byla na pfani dovazena z NDR vf sonda 
Hk 11. Umoznovala mSrit st napeti 0,5 
az 20 V v kmitoctovem rozsahu 50 kHz az 
800 MHz s pfidavnou chybou ±2,5 a i 
10%. 

Pfiklady komplexniho feseni phsluSenstvi 
najdeme v katalogu Fluke-Philips, v nemz je 
mezi pfislusenstvim 45 polozek. Sklada se 
z ruznych typu pfivodnich vodibu (vcetne 
vodicu se silikonovou izolaci, pouziteinych 
od -100 do +300 °C), zakonbeni precho- 
du a adapteru, ochrannych obalu, sond pro 
mefeni teploty, stfidavych proudu bez pferu- 
Seni obvodu a vf napbti (az do 1000 MHz). 
U vsech doplhku je duslednb dbano na bez- 
pecnost. 

Amaterske multimetry 

Stavba elektronickych multimetru patfi 
mezi vdebne objekty amaterske tvofivosti. 
Zvlaste po zasluznem uvedeni stavebnice- 
ADM 2001 na trh s pnznivou cenou (VC 
2^5 Kcs, MC 345 Kcs) je technicky i ekono- 
micky lakava. Skoda jen, ze stejne dostupny 
neni amaterum i vstupni napefovy odporovy 
delic (WRD 306). Pri amaterske stavbe vsak 
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casto vznika fada prohresku proti bezpeb- 
nosti, ktera ma zakladni vyznam (proto bude 
probrana samostatnb). Pfi amaterske stav- 
be je nutne peclive zvazit nejvyssi rozsahy 
napeti a neni-li konstrukcni feseni dokonale. 
radeji je nerealizovat. ADM 2001 obsahuje 
za rozumnou cenu vsechny soucastky ke 
stavbe kapesniho multimetru krome pfes- 
nych odporu, pfepinabu a skfinky. Tim po- 
skytuje moznost tvurciho dofeseni. Urbitou 
nevyhodou je velka a ponekud nesikovna 
deska s plosnymi spoji, zatezujici konstruk- 
cni feseni (umisteni pfepinabu). Proto nb- 
ktefi autofi nepouzivaji desku ze stavebnice 
a navrhuji novou. 

V AR-A i AR-B (AR-B b. 4/81, AR-B c. 3/85 
aj.), ale i napf.'ve VTM 11/1988, byla uvefej- 
nena cela.fada aplikaci obvodu 7106, a to 
i bez vyuziti stavebnice ADM 2001. Jeste 
casteji se konstrukce objevuji po uvedeni 
stavebnice ADM 2001 do prodeje. Samotny 
obvod MH6 7106 je podrobne popsan 
v 5. dilu katalogu elektronickych soubastek 
(ELVOS), s. 91. Z dosud nepublikovanych 
rukopisu v redakci budou postupne uve- 
fejneny navody: 

- Ing. Petr Zeman: multimetr DIMO - ma 
tlacitka ISOSTAT, ss a st U a I, nema R. 
Zachovava desku s plosnymi spoji z ADM 
2001, skfinka je vlastni vyroby. Uvefejnen 
bude v AR-A b. 12/1990. 

- B. Novotny v multimetru 7106 ma i odpo- 
rove rozsahy, 2 otobne pfepinabe a nove 
navrzeny obrazce plobnych spoju, uvefej- 
nena byla v pfiloze AR 1990 - Prakticka 
elektronika 

- M. RaSka, Ing. V. Kaczmarzyk pouzil 
skrinku pfistroje DA VO, ktera se prodava- 
la v ELTOS Decin. Proto pouziva tlacitka 
a musel navrhnout novou desku displeje; 
popis by I uvefejnen v pfiloze AR 1990 
- Prakticka elektronika 

- Ing. J. Vondrak, CSc. pouzil plastovou 
krabici U8 a dva pfepinabe, popis bude 
uverejnbn pravdbpodobnb v AR-A do- 
konce tr. 

- Ing. Vrbbel se soustfedil na mefeni odpo¬ 
ru a doplnil obvykle merici moznosti o dal- 
si rozsahy 20 Q a 2 Q, napetove a prou- 
dove rozsahy pfistroj nema, byl rovnez 
uvefejnen v pfiloze ..Prakticka elektro- 
nika“ 

Bezpecnost 

Zakladnim a nejdulezitejsim pozadavkem 
je zajistbni bezpecnosti. Bezpebnostni po- 
zadavky a metody zkoubeni pro elektronicke 
mbrici pfistroje definuje CSN 35 6501 (odpo- 
vida IEC Publ. 348). Bezpebnostni poiadav- 


ky na vysokonapefove soupravy delicich 
sond definoval subkomitet 66 E technickeho 
komitetu b. 66 IEC v materialu b. 31 (pro 
sondy na napbti vyssi ne2 1000 V st nebo 
1200 V ss) a v dalsim materialu c. 32 (bez¬ 
pebnostni pozadavky pro rovne pruchozi 
soupravy napbfovych sond) teze komise. 
Prd zkouseni ochrany pfed dotykem basti 
pod nebezpecnym napbtim definuje CSN 35 
6501 neblankovany a clankovany zkusebni 
prst, obr. 1 a obr. 2. ZkuSebnim prstem se 
zkousi moznost dotyku casti pod napetim, 
jak pro ruzne basti sondy ukazuje obr. 3. 
Obdobne je nutno vyzkouset i moznost doty¬ 
ku napf. u vstupnich zdirek. Zkouseni zdifek 
neni samoucelne: napf. pfi mefeni proudu 
v obvodu s nebezpebnym napetim, je-li za- 
sunuta pouze jedna pfivodni sfiura (druha 
tfeba vypadla apod.), je na druhe vstupni 
zdifce nebezpecne napbti. 

Zhodnotime-li podle tohoto pohledu bs. 
kapesni multimetry, zjistime velke rozdily. 
PU 510 ma specialni zdifky, ukryte uvnitf 
pfistroje, takze nemuze dojit k dotyku, Stej¬ 
ne tak i bqnanek vodice sondy na strane 
k pristroji je chranbn izolacni trubkou proti 
dotyku. VDM-1 ma dodatkem k navodu (vlo- 
zenem na kousku papiru, ktery Ize snadno 
ztratit) omezenou vybi vstupniho napeti na 
500 V ss a 300 V st. Pfipojny bananek mefi- 
cich kabelu je nechraneny. Specifikace pfi¬ 
stroje je pfitom uvedena do 700 V st npbo 
1000 V ss. Specifikaci do 1000 V- odpovida 
podle CSN 35 6501 (tabulka 3) zkusebni 
napeti 6 kV (navod uvadi 2 kV). Pro uvadb- 
ne napeti jsou pfedepsane povrchove desty 
(izolabni vzdalenosti) 13 mm a vzdubne 
8 mm. Navod pro VDM-1 uvadi zkubebni 
napbti 2 kV, coz odpovida napeti do 130 V 
v bezpebnostni tfide II. Kapesni multimetry 
musi byt v bezpebnostni tfide II, protoze jsou 
urceny k pfipojeni napeti nebezpecneho do¬ 
tyku a na ochranu proti pruniku nebezpebne- 
ho napeti na pfislusne casti nelze pouzit 
ochrannou svorku, pfipojenou k ochranne- 
mu systemu. 

Domnivam se, ze z techto hledisek nejsou 
feseny ani VDM-1, a asi ani DA VO (bohuzel 
jsem nembl k dispozici vzorek), u PU 510 
jsou vsak duslednb respektovana. I u dalbich 
konstrukbnich feseni je nutne uplatnit zkube- 
nost i plnit pozadavky norem. Napf. kryt 
baterie nemuze byt lehce snimatelny rukou 
(VDM-1), ale pouze nastrojem (PU 510), 
protoze na kontakty baterie muze proniknout 
nebezpecne napeti. Bezpebnostni hlediska 
jsou velmi dulezita. Bezpebnostni pozadav¬ 
ky v normach nejsou stanoveny samoubel- 
nb, ani neisou proto, aby zkubebny mohly 
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Obr. 1. Neblankovany zkusebqi prst 
podle CSN 35 6501 
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Obr. 2. Clankovany zkusebni prst 
podle CSN 35 6501 

Obr. 3. ZkouSeni ochrany pfed dotykem 
zkubebnim prstem. Mezi zkusebm'm prstem 
a „zivou“ past! nesmi dojit k dotyku (oznace- 
no A) a musi byt dodriena izolabni vzdale- 
nost pro prisluSne napbti. 




trapit vyrobce. Chrani uzivatele pred nebez- 
peci'm urazu elektrickym proudem, ale i vy¬ 
robce pred naroky poskozeneho uzivatele. 
Vsimnete si, jak peclive jsou na zahranicnich 
multimetrech uvadena vsechna vystrazna 
oznaceni a informace. Pro profesionalni pra- 
ci, pri niz je potreba zabezpecit ochranu 
pracovniku, je z ceskoslovenskych vvrobku 
vhodny PU 510. Prohledneme-li si podrob- 
neji zahranicni pristroje (Fluke, Philips, ME- 
TEX, Voltcraf, Omega a daisi), zjistime 
u vsech respektovani pozadavku IEC Publ. 
348 tak jako u PU 510. Ani v amaterskych 
podminkach se nesmi bezpecnost podceho- 
vat. Situace je o to horsi, ze amater nema 
moznost koupit nebo s&m vyrobit bezpecne 
bananky, zdt'rky a sondy, jako jsou u PU 510. 
Proto nezbyva, nez si uvedomit bezpecnost- 
ni pozadavky a podle nich posuzovat publi- 
kovane amaterske navody a publikovana 
hodnoceni, uvadet jen hodnoty napeti, pro 


ktere pristroj zarucuje bezpecnou praci, 
a v navaznosti na to specifikovat nebezpec- 
ne hodnoty napeti. 

Pusobeni klimatickych vlivu 

Dalsim dulezitym parametrem pri hodno¬ 
ceni kapesnich multimetru je splneni para- 
metru ve jmenovitych pracovm'ch podmin¬ 
kach, ktere jsou stanoveny v CSN 35 6505 
(revid.), kde je pozadovan teplotni pracovni 
rozsah +5 az +40 °C, relativni vlhkost 10 az 
80 %. Pri zkouskach odolnosti proti vlhkosti 
(jak bezpecnostnich, tak i funkcnich) musi 
pristroj splnovat zkousky izolace a splhovat 
specifikaci. Pusobeni vlhkosti nelze podce- 
novat, nebot - zhorsuje izolacni vlastnosti ne- 
kvalitnich izolantu (napf. desky s plosnymi 
spoji). Pokles izolacnich odporu zvetsuje chy- 
bu „vysokoohmovych“ obvodu (rozsahy vel- 
kych U a R). Napr. PU 510 byla z duvodu 
doreseni odolnosti proti vlhkosti uvedena na 


trh o neco pozdeji nez se puvodne predpo- 
kladalo. Zkouseny vzorek VDM-1 po ptiso- 
beni vlhkosti nesplhoval specifikace. K akli- 
matizaci potreboval ctyri hodiny, coz svedci 
o pouziti materialu, neodolneho proti vlhkos¬ 
ti. V praxi se to muze projevit napf. po 
preneseni pristroje z chladna do teple mist- 
nosti. 

Zaver 

Kapesni multimetr s obvodem 7106 je 
bezesporu jednoduchy, uzitecny a prakticky 
pristroj. Nejmene do doby, dokud nebude 
zmenena dahova politika. bude lakava jeho 
amaterska stavba. Je vsak nutno vzdy uvazit 
nejvetsi merene napeti a z toho vyplyvajici 
bezpecnostni pozadavky a ty dusledne re- 
spektovat; radeji omezit rozsah mefeneho 
napeti. I u tovarnich vyrobku je treba hodno- 
tit nejen vnejsi vzhled, ale zejmena otazky 
bezpecnosti. 


Videokorektor 


Ing. Juraj Vajduliak 


Videokorektor sluzi na upravu videosignaiu z videomagnetofonu tak, ze sa 
zlepsuje ostrost’ reprodukovaneho obrazu. 


Vyuzitie 

- zlepsena reprodukcia videosignaiu z VCR 
cez videokorektor do FTVP; 

- prepis videozaznamov. 

Videomagnetofon je zariadenie, ktore 

v sucasnosti nedokaze poskytnuf taku kvali- 
tativnu uroven obrazu ako bezne vysielany 
zivy TV obraz. Je to dane obmedzujucimi 
faktormi konstrukcie, hlavne nizkou sirkou 


prenasaneho pasma jasoveho kanalu. Pre 
zlepsenie nabeznych hran impulzov televiz- 
neho signalu sa uplathuje korektor videosig¬ 
naiu, ktory zlepsuje kontury a obrysovu os- 
trosf obrazu pri nezmenenom podani farieb. 
Rozsah zvysenia ostrosti mozno nastavif 
trimrom, pripadne pouzif kompromisne rie- 


senie a „vyostrovaci efekt" urcif pevne. Obe 
moznosti zapojenia su uvedene. Kedze vi¬ 
deokorektor zlepsuje taktiez tvdr synchroni- 
zacnych impulzov televizneho signalu, vy- 
hodne sa uplatni taktiez pri prepise videosig¬ 
naiu z jedneho na druhy videomagnetofon. 

Popis cinnosti 

Schema zapojenia je na obr. 1, doska 
s plosnymi spojmi je na obr. 2. Prichadzajuci 
vstupny videosignal 1 V je zosilnovany vi- 
deozosiihovacmi T1, T2 na 2 V. Tranzistor 
T2 je prudovy zdroj, dost znacne zafazeny, 
preto je zvoleny p-n-p tranzistor KD140, 
najlepsie s vyssim prudovym zosilnovacim 
cinitefom (asi 130). Suciastky RP1, C2, C3, 
R8 a LI tvoria frekvencne zavisly a nastavi- 
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signal .sachovnica" 


signal „biele mneze’ 


IT 





vstaony Signal 
(obraz) 


obraz , sadwnica' 


vystupne sianaly (obrazy) 

spravne korigovany prekompenzovana korekcia 

signal signalu 


Obr. 3. Zlepsenie nabeinych hran signalu 







teTny obvod spatnej vazby, posobiacej na 
tranzistor T1. Ak sa pohybujeme bezcom 
potenciometra RP1 $merom ku polohe kon- 
denzatora C2, zmensuje sa vyostrovanie 
obrazu. Naopak v opacnej polohe stupa 
ostrost’ obrazu az nastava prekompenzova- 
nie a vtedy na hranach signalu vznikaju 
prekmity. V obraze sa to prejavi zvislymi 
liniarrii za prechodmi cierna -biela. 

Najlepsie je to mozne pozorovat' na signa- 
le ciernobiela sachovnica, eo je znazornen§ 
na obr. 3. Vhodne kompromisne zapojenie 
na zlepsenie ostrosti mozno realizovat na- 
hradou RPt a R7 rezistormi R1t, R12 podfa 
schemy obr. 4. Tym sa nastavi optimalna 
hranica zlepsenia ostrosti bez cfalsieho naru- 
senia signalu. Pri aplikacii korektora je vhod¬ 
ne nastavif verkost vyostrovania signalu pri 
reprodukcii signalu z videomagnetofonu cez 
videovstup televizneho prijimaca. Zariade- 
nie ma 2 videovystupy pre vstupne zafazo- 


Zoznam suciastok 


KDte-0 



Rezistory 

R1 82Q.TR 213, 

R2 1,8 kQ, TR 212 

R3 680 Q. TR 212 

R4, R9, R10680 Q.TR 213 
R5, R6 220 Q, TR 213 

R7 4,7 Q, TR 214 

R8 47 Q, TR 215 

R11 56Q.TR 214 

R12 47 Q. TR 214 


Kondenzatory 

Cl, C4 IOOuF. TF009 

C2, C3 6.8 nF, TK 774 

C5 100 nF, TK 683 

C6 220 it F, TF 007 

Polovodicove suciatky 
T1 KC238B 

T2 KC140 (BC140) 


.. - Odporovy trimer 

Obr. 4. Zjednodusene zapojenie RP1 100 Q, TP Oil (TP 060) 


vacie impedancie 75 Q. Napajacie napatie 
je 12V/50mA. Medzivrcholova uroveh 
vstupneho i vystupnych signalov je 1 V/ 
75 Q 

Elektor 6. 2/89 


Cievka 

Li 390 j.tH 

v piizdre typu 6PK 856... asi 
200 z&vitov CU drotu 0 0,15 mm 
indukdnost' presne dostavit’ poota- 
fianim feritoveho j^dra (typ N1) 


rr 


Doplnek pro stereofonni pnjem 


Ing. Josef Jansa, Ing. Jvo Novak 


Kompozitni signal nekterych transpond6ru obsahuje krome obrazu a hlavni- 
ho zvukoveho doprovodu tez pomocne nosne kmitocty, na nichz jsou vysitany 
kmitoctove modulovane signaly. Jejich obsahem je vStSinou dalSi audio 
signal, nekdy t6z vsak ridici signaly ruzn6ho urceni. Bezne se pouziva 
nosnych 7,t)2, 7,20, 7,38 a 7,56 MHz a ponekud men§iho zdvihu, nez ma 
hlavni zvukovy doprovod. 


Pro bezne pouziti ma nejvStsi vyznam 
vysilani stereofonniho zvukoveho doprovo¬ 
du na dvojici nosnych 7,02 a 7,20 MHz 
{MTV, Sky Movies, Veroniqge atd.}, nezavis- 

*12 V 


leho stereofonniho signalu na nosnych 7,38 
a 7,66 MHz (Radio Ten na Veronique 6i Sky 
Radio na Sky One) 6i vicejazycneho spor- 
tovniho komentcife na v§ech ctyrech nos¬ 


nych (Screensport). Nasledujici zapojeni, 
ktere umozfiuje vyuziti vSech uvedenych 
moznosti, vzniklo jako reakce na vyborny 
program Sky Radio („Soft Pop Music"). Je 
pfipojitelne k libovolnemu druzicovemu priji- 
madi s vystupem kompozitniho signalu (ba¬ 
seband). 

Popis zapojeni 

Zapojeni, uvedene na obr. 1, je zcela 
jednoduche, a proto jen strucn6. Pro kazdy 
kanai je vyhrazeno identicke zapojeniobvo- 
du A223D s predrazenym filtrem prislusne 
nosne. Pouziti trojice ladenych obvodu zaru- 
cuje dostatecne uzkou sifku pasma. a to i pri 
bezpodminecn§ nutnem zakrytov^ni civek. 

Toto reseni ma c^stecnou nevyhodu ve 
velkem poctu pouiitych civek ve srovnani se 













Obr. 2. Deska Y57 s plognymi spoji 


smesovaci'm principem, ktery se pouziva pro 
hlavni zvukovy doprovod. Vzhledem k menSi 
Sirce p&sma pomocnych kanalu a pomernd 
vysokemu kmitodtu oscilatoru smeSovace 
(kolem 18 MHz) je vsak vhodne pouzit AFC 
tohoto oscilatoru, takze celkova slozitost za- 
pojeni rozhodnS menSi neni. 

Vstupni tranzistor T1 umozrtuje oddSleni 
jednotlivych kanalu indukdni vazbou na to- 
roidu LI03, vstupni rezonancni obvod LI, 
C2 vybird poiadovane pasmo. 

Deemfaze obvodu A223D byla urcena ex- 
perimentalne tak, aby byl obsah vy§ek v nf 
stereofonnim Signalu stejny, jako v hlavnim 
monofonnim zvukovem kanalu. Jeji hodnota 
je asi o tfetinu mensi, nez hodnota pouzit^ 
v tuneru Grundig STR 201. 

Pre'pinace Isostat jsou navrzeny tak, aby 
bylo mozno zvolit libovolny ze ctyr kanalu, ci 
jejich stereofonni kombinace. Zaroven 
umoznuji externe pripojit hlavni monofonni 


doprovod a jeden nezavisly extemi stereo¬ 
fonni kan&l. Tim je zajisteno snadne pfipoje- 
ni tohoto zarizeni i k jiz pine obsazene 
domaci reprodukcni aparature. 

Konstrukce a nastaveni 

Zapojeni je realizovano na oboustranne 
desce ploSnych spoju podle obr. 2, pricemi: 
horni strana desky slouii jako zemnici plo- 
cha. Vyvody soucastek, kterejsou zemn6ny, 
se paji z obou stran. U ostatnich vyvodu je 
nutno zapustit otvor ze strany soufi^stek 
rufine vrtackem o prumeru asi 2 mm, aby se 
nezkratovaly na zem. 

Pro nastavovani je bezpodminecne nutny 
vf generator a osciloskop. Civka LI se ladi 
na 7,29 MHz, civky LI 04 az LI 08 na 
7,02 MHz, L204 az L208 na 7,20 MHz atd. 
Trimry se nastavuji na shodne vystupni na- 
p§ti kanalu. Podle tohoto napeti se tez zvoli 


srazeci rezistory R10 az R12 externich vstupu, 
popr. je Ize doplnit rezistory proti zemi na dd- 
Ii6e (podle vstupni impedance nasledujiciho 
zesilovade). 

Jako, konektor pro kompozitni signal Ize 
pouzit libovjny typ (nejlepe BNC), konektory 
pro nf signaly jsou bdzne petikolikove. Jako 
zive jsou zapojeny dutinky 3 a 5, zemnici 2. 

Vzhledem k malemu odberu Ize desku 
obvykle napajet z prijimade ci zesilovace. 

Zaverem 

Diky dobre, byf i pracne ziskane selektivi- 
te je vystupni zvukovy signal prekvapiv§ 
bisty. Vlastni uroven §umu je nizsi, nez sum 
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ve studiu poustenych desek, takze je slysi- 
telrty pouze v primych studiovych vstupech, 
ci pri reprodukci z kvalitnich zdroju (C 
signaly na Sky Radio). Proto byiy opusteny 
p&atecni uvahy o doplnem zapojent obvody 
DNL ci Dolby B. 


Vstupni obvod 
R1 . 2,2 kQ 
R2 22 kQ 
R3 10 kQ 
R4 1 kQ 
R5, R6 100 £2 
Cl 12 pF, keramicky 

C2 220 pF, keramicky 



C3 

C4 

C5 

T1 

LI 

L2 


100 pF, keramicky 
22 nF, keramicky 
10 nF, keramicky 
KF524, KF525 
viz LI 04 

toroid 10 mm z materialu N05 
nebo N1, 20 zavitu 
vodicem CuL o O 0.3 mm 


Osazeni jednoho kanalu 
R106 4,7 kQ 

R107 10 k£2 

R108 100Q 


R109 

P101 

Cl06, C108, C110 


2.2 kQ 

10 kQ, TP 095 
3,9 pF, keramicky 


C107, Cl09, Cl 15 

C112, Cl 13 
Cl 14 
Cl 16 


220 pF, keramicky 
22 nF. keramicky 
50 jiF/15v, elektrolyticky 
2 uF/15 V, elektrolyticky 


Cl 17 
101 
LI 03 


100 nF, svitkovy 
A223D 

4 zavity CuL o O 0,3 mm 
mezi vinutim L2 


LI04, LI05, ... 

LI 06, LI 08 18 z CuL o 0 0,3 mm na kostricce 
5 mm s dolad'ovacim jadrem 
N02 nebo N05 v krytu 
11 x 12 mm. Pouziti jineho krytu 
muze vest k jinemu poctu zavitu. 


3,5 z CuL o 0 0,3 mm 
na LI 06 (uprostred) 


Prepinac signdlu ... . 

R10, R11, R12 podle pozadovane urovne exter- 
nich signalu a vstupni impedan¬ 
ce nasiedneho stupne 
Isostat ' 8 vzajemne se 

vybavujicich 
dvojitych prepinacu 














































































Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Deniky k hodnoceni 33. rocniku OK-DX contestu 
poslalo celkem 1210 staoic z 52 zemi a 35 zon ITU. 
Z OK bylo hodnoceno celkem 309 stanic. Diskvaiifiko- 
vana byla pouze 1 stanic? - LY2BTA - pro nadmerny 
pocet neoveritelnych nasobiiu v pasmu 1.8 MHz. Za- 
vod se konal jiz podle novych podminek. ktere odstrani- 
ly drivejsi bodove znevyhodneni stanic OK. Stanicim 
OK se podarilo probojovat mezi nejlepsi a v nekterych 
\ kategoriich dokonce obsadily nejvyssi pficku. Mezi 
nejlepsich 10 se naSim nepodarilo probojovat v katego- 
rii 1 op. 21 MHz. V nejtezsi kategorii jednotlivcd 1 op. 
vsechna pasma zvitezil opet UA1DZ nasledovan tesne 
I2VXJ a OK1ALW. V kategorii vice operator? zvit§zila 


vynikajicim vysledkem OK3RMM pred UQOA a dalsi 
nasi stanici OKI KSO. 

NejlepSi umistSni stanic OK v celkovem hodnoceni: 
OKI ALW v kategorii 1 op. vsechna pasma -.3. misto 

OK5TOP v kategorii 1 op. pasmo 1.8 MHz -1. misto 

OK3PA v kategorii 1 op. pasmo 3.5 MHz - 3. misto 

OKI FUA/pv kategorii 1 op,pasmo 7 MHz -7. misto 

OK28UW v kategorii 1 op. pasmo 14 MHz -1. misto 

OK3CBU v kategorii 1 op. pasmo 28 MHz -1. misto 

OK3RMM v kategorii vice op vSechna pasma -1. misto 
OK3CUGv kategorii QRP -1. misto 

OKI-31484 vkategorii posluchabu -5. misto 

Stanice OK se zvlaste prosadily v kategoriich 1 op. 


pasmo 28 MHz. kde mezi prvnimi 10 stanicemi bylo 
celkem 7 stanic OK a obsadily tri nejvyssi mista. a v ka¬ 
tegorii vice operator? - vsechna pasma -1 vysilac, kde 
se umistilo celkem 5 klubovych'OK stanic. Pomeme 
silne byla obsazena i nova kategorie stanic QRP, kde 
souteiify stanice z 15 zemi. OK stanice tedy potvrdily 
svou kvaliiu, coz se odrazilo i v poznamkach zahranic- 
nich stanic. ktere si pochvalovaly dobrou ucast i opera- 
torske kvality stanic OK. 

Doufejme. ze v tomto roce se nam opet podari 
podobny uspech a i velkou ucasti potvrdime dobry zvuk 
OK znacky ve svete. > 

Karel, OK2FD 


Vysledky XXXIII. rocniku OK-DX-CONTESTU 

1989 


Nejlepsi stanice ve svete 
a v jednotlivych pasmech 


CALL 

QSO 

PTS 

MUL 

RESULT 

1 op all band: 

4Z9FDB " 

219 

219 

23 

11S69 

CT1QF 

50 

50 

11 

1012 

DFOLGB 

672 

672 

61 

75457 

‘ EA7CA' 

250 

250 

36 

20196 

EA6ZS 

83 

83 

23 

3197 

EA8AB 

1102 

1102 

80 

206030 

F6CEL 

269 

269 

37 

16835 

C3ESF 

504 

504 

67 

66866 

GM3CFS 

466 

466 

68 

65144 

HA2MJ 

578 

578 

57 

62415 

JP1DMX/HI8 

74 

74 

16 

2288 

I2VXJ 

3628 

1628 

119 

37S420 

JH7WKQ 

1008 

1008 

.86 

192554 

I.A4YW 

210 

210 

52 

21580 

LU1EUL 

229 

229 

48 

27168 

LZ1RN 

4S7 

48T 

62 

57970 

0H2AQ 

1498 

1498 

121 

346544 

OKULW 

1469 

1469 

117 

350766 

~~ON4XG 

442 

442 

63 

48762 

0Z1L0 

210 

210 

20 

8440 

PA/SH6LQG 

281 

281 

57 

34257 

PY2FFV 

189 

189 

32 

14272 

SM4BTF 

91 

91 

27 

5292 

SP4GFG 

675 

675 

76 

96824 

TI100D 

461 

461 

52 

52052 

UA1DZ - 

1733 

1733 

117 

410787 

UA2DC 

246 

246 

14 

6510 

UA9TX 

1325 

1325 

91 

278005 

UT4UZ 

1596 

1596 

100 

323400 

UC20L 

1538 

1538 

105 

333270 

UL7GDX 

575 

575 

59 

75992 

UM9MZA 

155 

155 

20 

7940 

LY2PBM 

446 

446 

36 

30780 

UQ2GD 

1558 

1558 

109 

339426 

RR2R0 

386 

386 

38 

28576 

VOtAV 

113 

113 

29 

8642 

A TOG 

85 

85 

23 

4094 

X4PQL 

1276 

1276 

70 

218610 

Y55TJ 

710 

710 

84 

111048 

YB2FEA 

191 

191 

35 

17045 

Y09GP 

313 

'313 

41 

21730 

1 op 1,8 MHz: 
I0KHP 

20 

20 

. 4 

192 

LZZCT 

110 

110 

7 

1596 

■ 0H50Z 

47 

47 

6 

570 

0K5T0P 

218 

218 

13 

3146 

0Z1BIZ 

35 

35 

5 

395 

SP8NR 

182 

182 

6 

2220 

UW1TB 

192 

192 

8 

2800 

RA9CTK 

54 

51 

6 

630 

UT5HJ0 

158 

158 

8 

2672 

UCZLDV 

130 

130 

6 

1590 

UM8MTA 

37 

37 

7 

476 

U050BR 

67 

67 

4* 

628 


LY2WW 

191 

191 

7 

2632 

UQ2GMB 

111 

111 

6 

1314 

UR2RME 

161 

161 

7 

2184 

Y52ZL 

112 

112 

5 

1295 

Y08BPY 

121 

121 

5 

1200 

1 op 3,5 MHz: 

DL2SAV 

153 

153 

6 

2094 

HA6VA ^ 

271 

271 

8 

4384 

LZ2PP 

4S4 

454 

16 

13728 

0K3PA 

- 406 

406 

IS 

9648 

0Z1JCU 

8 

8 

2 

40 

SP2LNW 

272 

272 

8 

3696 

UW3A0 

352 

352 

12 

7704 

UA2FAL 

131 

131 

5 

1265 

UA9SGN 

237 

237 

9 

5238 

RB5NC 

430 

430 

13 

11219 

UC20AF 

308 

308 

10 

6110 

UOSOB 

92 

92 

5 

1185 

LY2BKT 

355 

355 

8 

4776 

UQ2GKF 

183 

183 

8 

296S 

Y52XF 

69 

69 

7 

3029 

Y05CUQ 

187 

187 

8 

4072 

1 op 7 MHz: 

DJOIF 

102 

102 

9 

1584 

HA9AX 

599 

599 

24 

21672 

JA1NYV 

22 

22 

8 

304 

LZ1NK 

775 

775 

22 

2S952 

0H4MCV 

45 

45 

6 

552 

CK1FI(A/P 

501 

501 

19 

13243 

0N4PX 

39 

39 

6 

510 

0Z5XT 

10 

10 

1 

36 

SP8TQ 

202 

202 

12 

3912 

UA6HPW 

38f 

381 

19 

,14592 

UA9QCQ 

289 

289 

14 

90S6 

UB5MLP 

324 

324 

14 

8428 

UC2WG 

202 

202 

12 

4344 

UD6DKW 

40 

40 

6 

288 

UMSMBA 

155 

155 

12 

4224 

U050N 

278 

278 

14 

7784 

Y21EF 

218 

218 

11 

4114 

Y08CDQ 

333 

333 

15 

9090 

YU7KM 

142 

142 

9 

2259 

1 op 14 MHz: 
DF7TU 

235 

235 

17 

7310 

EA1BZR 

9 

9 

6 

132 

G4CKN 

182 

182 

18 

6516 

HA9CD 

49 

49 

8 

952 

IKOADY 

12S 

138 

16 

4160 

JA6AZH 

185 

185 

17 

7939 

LA4K6 

2 

2 

2 

S 

LZ1YP 

368 

368 

27 

19251 

MC2BUU 

849 

849 

40 

62080 

0N5EU 

17 

17 

5 

140 

0Z7YL 

191 

191 

21 

6825 

PA60PLN 

76 

76 

5 

770 

PP8WHI. 

88 

88 

11 

2552 

SMOBVQ 

280 

280 

25 

13650 

SP8BBK 

375 

375 

26 

18694 

SV1RP/SV2 

. 214 

214 

16 

7472 


UAOBIXJ/UA10 

67 

67 

9 

1044 

LY2BOA 

585 

585 

31 

UA6HRZ 

655 

655 

39 

51987 

VEJOMU 

26 

26 

5 

UA9A0V 

644 

644 

32 

466S8 

Y33TL 

138 

138 

13 

UB5ZFQ 

421 

421 

30 

25410 

Y05CYH 

121 

121 

19' 

UC£ACZ 

532 

532 

33 

344S5 





RHSAX 

244 

244 

22 

12584 

Multi op single tx: 



UL7LBI 

495 

495 

32 

36608 

DL0K.B 

641 

641 

75 

LY2BC 

353 

353 

28 

19208 

ED8URL 

390 

390 

46 

VE6BF 

309 

309 

26 

17524 

£F5KK 

439 

439 

54 

VK.4TT 

114 

114 

20 

. 5080 

GB20SH 

254 

254 

30 

K04D 

8 

8 

1 

32 

HGOD 

1513 

1513 

94 

Y21NN 

140 

140 

18 

4806 

JA1YFG 

316 

316 

49 

Y08MF 

54 

54 

8 

720 

LZ2KSQ 

1644 

1644 

134 

YU7LS 

483 

483 

34 

29546 

OK3RMM 

2104 

2104 

135 






SP9KIY 

344 

344 

45 

1 op 21 MHz: 





UZ1TWB 

1321 

1321 

98 

EC7DMU 

22 

22 

7 

294 

U29SWR 

946 - 

946 

63 

FB10MN 

95 

95 

10 

1770 

RB4IXW 

1218 

1218 

104 

11XPQ 

322 

322 

32 

16288 

UC1CWB 

944 

944 

65 

JR4ISX 

29 

29 

9 

441 - 

UI9AWX 

732 

732 

73 

LASAP 

27 

27 

4 

212 

UJ9KWC 

224 

224 

20 

LZ2MG 

588 

5SS 

34 

31348 

ULSCWW 

452 

452 

35 

0H7NVU 

168 

168 

16 

5440 

UQOA 

2333 

2333 

133 

OK1FKU 

311 

311 

28 

13216 

K2SX/1 

617 

617 

60 

0N7RN 

216 

216 

20 

6740 

Y71CA 

420 

420 

48 

SP9IGY 

79 

79 

17 

2159 

4N£Y 

1022 

1022 

92 

TISWAM 

279' 

279 

22 

11110 





UA3MBJ 

358 

358 

24 

17496 

QRP: 




RA9CDN 

419 

419 

28 

27608 

EA1KC 

79 

79 

14 

RB5LJ 

360 

360 

25 

19175 

EA6SK 

35 

35 

11 

UC2QBB 

172 

172 

1$ 

6120 

G4FDC 

267 

267 

41 

UJ8JA 

505 

505 

30 

35820 

HASLKB 

79 

79 

4 

UL70BH 

16S 

168 

14 

5236 

JF8LPB 

37 

37 

12 

UM8MDX 

118 

118 

12 

3240 

L21QH 

55 

55 

8 

R0402 

147 

147 

46 

4592 

OK3CUG 

433 

433 

68 

UP2BDN 

236 

236 

24 

10080 

PAOTA 

11 

11 

8 

0Q2GN 

453 

453 

24 

21072 

SP7LZD 

100 

100 

22 

VK5AGX 

101 

101 

20 

4200 

UA6JDQ 

224 

224 

22 

WB4TDH 

210 

210 

23 

11753 

UA9XGB 

26 

26 

4 

Y28QH/A 

261 

261 

21 

7707 

UQ2GTF 

130 

130 

18 

Y06EZ 

150 

150 

12 

2796 

N1AFC 

105 

105 

24 

YU3BM 

330 

330 

31 

21142 

Y23TL 

187 

187 

34 

YV10B 

241 

241 

28 

14224 

Y05BQ 

264 

264 

34 

1 op 28 MHz: 





SWL: 




DK3KD 

191 

191 

23 

7107 

DF7TXL 

349 

349 

59 

F6EQV 

238 

238 

25 

9000 

l«F-727 

41 

41 

23 

JA1BNU 

224 

224 

16 

8592 

11-21171 

259 

259 

44 

LA9RFA 

106 

106 

19 

4503 

JA7-30195 

33 

33 

13 

LZ2AP 

158 

158 

21 

5628 

LZ1-M-333 

1371 

1371 

93 

0H3MIG/P 

182 

182 

12 

3852 

OKI-31484 

979 

979 

80 

0K3CBU 

952 

952 

36 

85428 

ONL-383 

346 

346 

53 

GZ8E 

21 

21 

8 

280 

SP4-208 

303 

303 

49 

PT7CG 

8 

8 

5 

90 

UA1-143-1 

401 

401 

71 

SM4TU . 

2 

2 

2 

8 

UA2-125-1359 

458 

458 

28 

SP5JTR 

92 

92 

21 

3654 

UA0-104-52 

467 

467 

51 

UA4POL 

593 

593 

27 

29484 

UB5-080-532 

1479 

1479 

102 

UAOSAU 

614 

614 

28 

37156 

UG6-004-247 

132 

132 

28 

UB4ET 

196 

196 

20 

7240 

UP2-038-1318 

261 

261 

35 

UC20T 

302 

302 

25 

13700 

UR2-083-913 

154 

154 

38 

UD6DFF 

117 

117 

18 

5004 

Y39-14-K 

918 

918 

72 

UJ8AQ 

430 

430 

26 

23894 

Y07-13415/GJ 

84 

84 

17 


35495 

350 

3627 

36S6 


89100 

42964 

41796 

14280 

263388 

35427 

386858 

632340 

28800 

269206 

140931 

252616 

120315 

121837 

10620 

38185 

609140 

90900 

35568 

174708 


3094 

S25 

22427 

728 

900 

1088 

45492 

112 

3652 

10890 

J68 

4302 

5592 

12308 

16524 


36049 
2898 
20064 
1105 
247845 
102720 
29415 
28469 
74195 
18312 
46359 
295290 
8848 
16100 
12350 
- 131904 
2941 


Nova expanze prefixu 
na obzoru! 


. Anglie stoji pfed problemem novych prefi¬ 
xu. Moznosti stavajicich kombinaci jsou jiz 
tem§r vycerpany, vyjma G5XXX a G9XXX. 
Prva varianta je rezervovana pro VKV stani¬ 
ce, druh£ pro specialni pokusy a nema byt 
pridSlovana radioamaterum. Blok prefixu 
MAA - MZZ z prtd6lu ITU Spojenemu kralov- 
stvi v poslednich letech nebyl vyuiiv^n, pro¬ 
to RSGB zvazuje moznosti jejich vyuziti. 


System novych volacich znaku by m&l byt 
tento: M+pismeno+6'slice+3 pismerta. 
Prve pismeno by melo oznacovat tfidu kon¬ 
cese (MA-MJ pro tfidu A, MK-MZ pro tfidu B- 
VKV koncese). Z tqho je&6 MB pro pfilezi- 
tostne specialni stanice, MC pro klubove 
stanice. Cislice bude ozna6ovat zemi, a to: 
2 Anglie, 3 Skotsko, 4 Wales, 5 Severni 
Irsko, 6 ostrov Man, 7 Jersey, 8 Guernsey. 1, 
9 a 0 jsou rezeryy. Kazdy radioamater bude 
mit pfktelena tri pismena a pfi zm6h6 QTH 
nebo tfidy se zm6ni pouze prefix. 

Dalsi blok volacich znaku 2AA - 2ZZ by 
m£l byt vyuiivan pro zacate6nick6 koncese 


podle obdobnych zasad, se znafikami 
2A2AAA az 2Z8AAA (op§t 1, 9 a 0 zatim 
nepfideleny). Dale byly schv4leny zasady 
pro uzivani zvla§tnich volacich znaku pro 
stavajici klubove stanice: GX - G, 
GS -GM, GC = GW, GN = Gi, GT = GD, 
GH = GJ a GP = GU. Sledujte tedy pasma, 
nektere z uvedenych kombinaci by se mely 
objevit v nejbliz§i dobe! ntctny 



Setkani radioamateru 
ve Frydku Mistku 

Ve dnech 11. az 13. Rvetna 1990 probehl seminar 
lektoru VKV techniky v dome kultury Valcoven plechu ve 
Frydku-Mistku. Organizatorem teto jiz tradicni akce byl 
radioklub OK2KQQ Dolu Paskov. Zucastnilo se temer tfi 
sta ucastniku z cele republiky. - 
Pro zpestreni casto nekolikahodinoveho cestovani 
do Frydku Mistku byl usporadan dvouhodinovy mobil 
contest. Po prijezdu byli ucastnici ubytovani v hotelu 
Beskyd. 

V sobotu 12. 5. byty po neformalnim zahajeni vyhla- 
seny vysledky zavodu na VKV za rok 1989 a take 
patecniho mobil contestu, jehoz vitezem se stala stani- 
ce OK2KFM/m. Hlavni naplni setkani byly odbome 
prednasky. Jeste pred obedem hovoril ing. Milan Gutter, 
OK1FM, a Zdenek Sterbacek, OK2PZW, o zvlastnich 
druzich provozu na dvoumetrovem pasmu. Pri prednas- 
ce nechybely nahravky nekterych spojeni. S velkym 
ohlasem se setkala burza radiomaterialu. Dale si meli 
moznpst radioamateri nechat promerit privezena zari- 
zeni pro FM provoz v pasmu 145 MHz. Odpoledne pak 
mohli shlednout ukazku provozu v pasmu 24 GHz. Jeho 
aktery byli Pavel Sir. OK1AIY, a Milan Skala, OK1UFL. 
Zajimavy byl i poslech prvniho cs. majaku OKOEJ 
v pasmu 5760 MHz. ktery pracuje na Lyse bore v Besky- 
dech. Byl prijiman na zarizeni Mily. OKI UFL, a Ludvika, 
OK2SLB, ktery je konstrukterem a vedoucim operato- 
rem zmineneho majaku. Pavel Sir pak informoval o vy- 
voji a aplikaci optoelektronickych zobrazovacich jedno- 
tek, vyrabenych v podniku TESLA Vrchlabi a potom 
o svych zkusenostech ze stavby transvertoru pro 
24 GHz. Sobotni prednasky zakoncil ing. Miroslav Ka¬ 
sai. CSc., OK2AQK. Prednasel o provozu pres radioa- 
materske druzicove prevadece. Vecer byl na programu 
klasicky hamfest, doprovazeny hudbou a bohatou tom- 
bolou. 

V nedeli 13. 5. Boris Konecny prednasel o konstrukci 
transvertoru na 432 MHz. Ludvik Bednarek, OK2SLB. 
dale hovoril o telegrafnim zarizeni pro 5760 MHz. 
O technice provozu odrazem od ionizovanych stop 
meteoritu v pasmu 145 MHz jsme se mohli dozvedet od 
Pavla Chmelare, OK2SGY 

Jak byva u podobnych akci zvykem. byl vydan sbor- 
nik, ktery obsahuje tyto prispevky: 

- Nf obvody transceiveru (OK1DLP) 

- Kmitoctova ustfedna pro transvertor z KV na 2m 
(OK3YDZ) 

- Transvertor pro 24 GHz (OK1AIY) 

- Spojeni odrazem od polarni zare (OK1AYQ) 

- Spojeni odrazem od meteorickych stop (OK2SGY) 

- Moderni koncepce transvertoru pro 5760 MHz 
(OK1UWA) 

- Transvertor 28/432 MHz (OK2KQQ) 

- Telegrafni zarizeni pro 5760 MHz (OK2SLB) 

- Anteny pro 2 m, 70 cm, 23 cm (OK1QI, OK1KT. 
OK2KGQ) 

Sbornik je moino objednat na adrese: ing. Petr 
Brezina, Hasicska 3043, 738 01 Frydek Mistek. Jeho 
cena je 50 Kds a bude zaslan dobirkou. 

Hlavnim cilem setkani radioamateru ve Frydku 
Mistku byla popularizace predevsim vyssich VKV pa- 
sem, kde aktivita stanic. zejmena na Morave, neni 
vyrazna. Doufejme, ze cela akce prispela ke zmene teto 
situace. O vysledku se presvedcime v nejblizsich zavo- 
dech na VKV. 

Boris Konecny 

Otevreny dopis 
poradatelum soutezi MVT 
v Cechach a na Morave 

DR OMS, 

dne 8. 2. 1990 jsem absolvoval zasedani 
pofadateluradioamaterskych akci. Jeho za- 
very jsou natolik zavazne. ze se musime 
zamyslet nad dalsi existenci MVT jako spor- 
tu. V soucasne dobe je uplne paralyzovana 
nejenom cinnost MVT, ale i dalsi radioama- 
terske spiorty - telegrafie a ROB z jedineho 
duvodu - nejsou dotace. Byla zrusena fada 
tradicnich akci - prebor CSR v TLG, pfebor 
OSR v MVT, skolerti rozhodcich a treneru 
MVT a v neposledni fade i nase tradicni 
soustfedeni OK5MVT, ktere jsme meli letos 
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poradat jiz po ctrnacte. Timto jsou samozrej- 
me ohrozeny okresni a krajske prebory. pro- 
toze tezko muzeme pocitat s dotacemi na 
akce nizsich stupnu, kdyz na akce republiko- 
veho vyznamu nejsou. 

Zajmy radioamateru by mela hajit nova 
organizace - prozatimne nazvana Cs. radio¬ 
klub. Pocita se v ni i s radioamaterskymi 
sporty, jak me na muj dotaz sdelil prezjdent 
teto organizace Dr. A. Glanc, OKI GW. Ze se 
to zatim prilis nedari, je nabiledni. Navic 
- tzv. pripravny vybor, ktery byl v ramcf teto 
radioamaterske organizace ustanoven, neni 
demokraticky. Postradam v nem zastupce 
radioamaterskych sportu a vubec si myslim, 
ze se s predstaviteli MVT, ROB a telegrafie 
pri vzniku nove organizace moc nepocitalo. 
Silne pochybuji, ze se budou radioamateri 
vysilaci bit za financni prostredky pro MVT, 
kdyz mnohdy ani nevedi, co to je, jak jsem se 
mohl nekolikrat pfesvedcit pri rozhovorech 
na pasmu. Ne, ze bych nesouhlasil s vlastni 
organizaci radioamateru, myslenka je to vie 
nez dobra, sam jsem konec koncu aktivni 
amater vysilad. Penize nejsou a nebudou 
ani v pristich letech, nejenom na radio- 
amaterstvi, ale ani na jine sportovni 6in- 
nosti. 

Komunisticka diktatura se priliS podepsala 
na zdevastovanem zivotnim prostredi, zdra- 
votnictvi, prumyslu a dalsich oblastech, nez 
aby nova vlada mohla uvolnit ze statni po- 
kladny tolik prostredku pro sport, kolik by- 
chom si prali. Je mnoho odvetvi, ktere prostd 
penize potrebuji vie. Je mozne za teto situa¬ 
ce zachranit souteze MVT alespoh do urov- 
ne krajskych preboru? Domnivam se, ze 
ANO. 

Jako zavodnici - a rozhoddi, kten jsme se 
MVT venovalt jako sve zalibe, jsme si zvykli 
na radu vyhod: proplaceni jizdneho, zdarma 
obedy a vecere na soutezich. To neni bezne 
treba na orientadnich z^vodech CSTV/kde 
jsou mriohonasobne vyssi clenske prispdv- 
ky. Kazdy si musi rozmyslet, zda je ochoten 
MVT provozovat bez techto vyhod, proste 
jen proto, ze ddla nekdo sport, ktery ho bavi. 
Jestlize to ovsem delal jen proto, ze se mohl 
na preboru zadarmo najist, neni treba jeho 
odchodu litovat. 

Navrhuji reseni, kterd by prineslo zachra- 
nu soutezi MVT, a to do urovne krajskeho 
preboru: 

1. Pro poradani soutezi zajistit mistnost v ra- 
diokubu, dome deti a mladeze, vyeviko- 
vem streplisku brancu apod, (v restaurac- 
nich zarizenich se vetdinou plati najem 
z mistnosti). 

2. Soucasti prihlasky na soutez bude slo- 
zenka s castkou 40 Kcs. Z teto castky 
bude zavodnikum uhrazen obed a stude- 
na vedere. V pripade neudasti propada 
tento vklad v prospech poradatele. 

3. Jizdne na soutez si zavodnici uhradi 
sami. Vzdalenost na pkresni a krajske 
souteze nejsou vetsinou tak velike a tudiz 
vyse ceny jizdenek jsou prijatelne. 

4. Pokud neuvolni STSC pro cinnost ani tak 
smesnou castku, z ktere by byly hrazeny 
mapy pro OB. zaplati tuto castku zavodni¬ 
ci pri prezentaci tak, jak je to bdzne u zavo¬ 
du CSTV (asi 5 Kds za mapu). 

5. Automobil pro dopravu materialu je nei- 
drazsi zalezitost, a pokud prestane STSC 
i tuto polozku proplacet, musime se spo- 
lehnout na ochotneho ridice z fad organi- 
zadniho vyboru. 

Kazdeho ucastnika vyjde tedy zavod 
i s jizdnym na asi 60 Kds. Vezmeme-li v uva- 
hu to, ze okresni a krajske pfebory jsou 
jednou do roka, neni to tak velka investice za 
neco, co nas bavi. Vim, ze zavodnici MVT 
jsou vetsinou mladez, ktera nema vlastni 
pfijem a je zavisla na kapesnem od rodidu. 


Ja osobne jsem vdak pfesvedcen, ze rodice 
nebudou litovat penez za sportovni aktivitu 
svych deti. 

lldelejme ve svych treninkovych zaklad- 
nach MVT pruzkum, zda jsou zavodnici 
ochotni v soutezich pokracovat i za techto 
zhorsenych podminek. Teprve v pfipade, ze 
se tento zpusob neosvedci, ukoncime du- 
stojne svoji cinnost. Do te doby bychom pro 
zachranu MVT meli udelat vse, co je v nasich 
silach. Viceboj si to zaslouzi. 

73! Miroslav Kotek 
pfedseda mestske komise 
moderniho viceboje telegrafistu v Praze 

Vyjadfeni, havrhy a pfipominky na moji adre- 
su: 

OK1FWW 
Miroslav Kotek 
Ke Kotlarce 1147 
150 00 Praha 5-Kosire 



Mistrovstvi republiky 
klubovnich stanic v praci na VKV 
v roce 1989 

Do mistrovstvi bodovalo celkem 67 stanic, coz je 
v podstate prumer poctu stanic, hodnocenych v posled- 
nich peti letech. Na prvnich deseti mistech se stridave 
umisfuji prakticky stale tytez stanice. V poslednich 
dvou letech, kdy se i v subregionalnich zavodech hod- 
noti vsechna pasma ai do 24 GHz, se mezi prvnimi 
deseti stanicemi umist'ovaly jedna ci dve stanice, ktere 
sve body ziskavaly pomerne snadno diky nedokonalosti 
podminek MR. kdy bylo mozne ziskat 20 bodu za jedine 
spojeni v pasmu IQ nebo 24 GHz, treba na vzdalenost 
2 ai 10 km. Stejnych 20 bodu. ktere jin£ stanice v pas¬ 
mu 144 MHz musela doslova vydrit tvrdou praci po 
celych 24 hodin trvani zavodu na navazani 500 az 700 
spojeni. Tato situace se pfece jenom clenum komise 
VKV zdala ponfikud nenorm^lni, a proto byly podminky 
MR na dalsich 5 let upraveny. Na druhe strane Ize v§ak 
doufat. te snad uz v blizke budouenosti budou i naSim 
konstrukterum ve v§tsi mire nez dosud dostupne po- 
trebne polovodide a datei konstrukeni materialy, aby 
mohli postavit dalsi zanzeni pro pasma 10 a 24 GHz 
(pripadne i vys§i). Potom pri zavodech budou i tato 
pasma obsazena vetstm podtem ceskoslovenskych 
stanic. Ale ani dnes uz neni situace ve srovnani se 
sousedni Spolkovou republikou Nemecko tak zla, jaka 
byla jeStd pred ndkolika malo lety. Pro srovnani vezm6- 
meUHF-Microwave Contest IARU1989. V pasmu 432 
a 1296 MHz bylo ve SRN v kategoriich SO i MO jen 
o malo vice nei dvojnasobek podtu stanic OK. Pomer 
dosaienych spojeni i bodu je prakticky ve stejnem 
pomdru. Vezmeme-li v uvahu podty koncesovanych 
stanic u nas a ve SRN, pak jsme na tom vlastne docela 
dobre. Horsi uz je pomer v pasmech 2.3 az 10 GHz. Zde 
byl pocet stanic hodnocenych ve SRN asi trojnasobkem 
poctu stanic hodnocenych v Ceskoslovensku Kuprikla- 
du v pasmu 2,3 GHz bylo v obou kategoriich (SO a MO) 
hodnoceno 21 + 12 stanic DL a OK stanic bylo 3 + 9. 
V pasmu 10 GHz byl pomdr 13 + 9 v DL proti 3 + 5 
v OK. V tomto pasmu je ut v CSFR k dispozici vice nez 
10 zarizeni, jen je spustit a pri vSech zavodech jak jen to 
bude moine je vyuiivat. 

OK IMG 

S » & 

Terminy „OE - mikrovlnnych 
aktivu 

do konce roku 1990- 16. 9., 21. 10., 18. 11., 16. 12,, 
vtd y od 9 do 14 hodin MEZ, coz je SEC. V propozicich 
neni vdak vysvetleno, jaky vliv ma tzv. letni das na MEZ. 
Pasma: 432 MHz, 1.3 GHz a vySsi. K6d: RS(T), pora- 
dove dislo spojeni od 001 a WW lokator. Za jedno 
spojeni se poditd jeden bod. Nasobice velke ctverce 
lokatoru, zeme podle seznamu DXCC - mimo OE, 
prelixy OE1 az OE9. (OE1XA/3 plati jako OE3. apod.). 
Vysledek vypodteme tak. ze soudet bodu za spojeni 
vynasobime souctem vSech nasobidi) (zeme + lokatory 
+ prefixy OE. Deniky obsahuji: Titulni list - jmeno 
a volaci znadka operatora, adresa, vlastni lokator, udaje 
o stanici (vydka nad morem, vykon vysilade a anteny). 
Prubezne listy - datum, das UTC, pasmo MHz, druh 
provozu. voladi znadka protistanice. vyslany report 
a pofadove dislo spojeni, prijaty report, poradove disk) 
a lokator protistanice. soudet bodu a nasobidCi. Vyhod- 
nocuje se mesicne. Dale se vyhodnocuje celorocne. 



V lohskem roce uskutecnil Jim. VK9NS. dlouho pripravovanou expedici na ostrov 
Banaba. Tento ostrov se nachazi ve stfednim Pacifiku mezi souostrovim Zapadni 
Kiribati - Tarawa a ostrovem Nauru. Amateri z dfivejsi doby znaji tento ostrov spise 
pod nazvem Ocean island, kdy se jeste na ostrove tezily fosfaty. Kdyz by la ukoncena 
tezba fosfatu. bylznovu vracen puvodnim obyvatelum zvanym tide Banaba. Dnes zije 
na tomto ostrove asi 160 techto puvodnich obyvatel. 

Spolu s Jimem, VK9NS, se teto expedice zucastnil i jeho pritel Bob. KN6J. Z tohoto 
vzacneho ostrova navazali behem expedice pres 27 000 spojeni na vsech kratkovln- 
nych pasmech. A to provozem CW. SSB a take RTTY. Jejich znacky byly T33JS 



a T33RA. Po skoncem expedice by I tento vzacny ostrov odsouhlasen vyborem DXCC 
ARRL jako nova zeme DXCC. 

Na obrazku vlevo je videt jejich vybavu kratce po vylodem na ostrove. K nipfinalezely 
i 3 sudy s benzinem pro 2 generatory na vyrobu elekthcke energie. nebot' v soucasne 
dobe neni na ostrove vubec zadny elektricky generator schopny provozu. Na snimku 
vpravo je cast pouziteho zarizeni. ktere pouzival Jim, VK9NS. jako T33JS. QSL z teto 
expedice promptne vyfizoval po svem navratu Jim, VK9NS. Jeho adresa: P. O. Box 
90. Norfolk island - Australia 2899. 

~ OK2JS 


a to tak, ze v mesicnim hodnoceni prvni stanice ziska 10 
bodii, druha stanice 9 bodu atd., az desata ziska 1 bod. 
Koncem roku se body u vsech stanic za jednotliva kola 
seCtou a stanice s nejvetsim poctem bodu je celkovym 
vitezem. Deniky nutno zaslat nejpozdeji 3. pondeli po 
kazdem jednotlivem kole na adresu soutezniho referen- 
ta OE1KTC: Kurt Tojner, Troststrasse 88/11/12, 
A - 1100 Wien. Oesterreich. 

Podle „CQ-DL“ 1/1990. 


7.10. AQCW 80 HTP 

■ 13.00-16.00 

13.-14.10. VK-ZL CW 

10.00-10.00 

20.-21.10. WAY2 , 

15.00-15.00 

21.10. RSGB 21 MHz CW 

07.00-19.00 

26.10. TEST 160 m 

20.00-21.00 

27.-28.10. CQ WW DX SSB contest 

00.00-24.00 

10.-12.11. OK DX contest 

12.00-12.00 

17.11. Zavod o hornicky kahan 

06.00-07.00 

24.-25.11. CQ WW DX CW contest 

00.00-24.00 


Skandinavske dny VHF / UHF/ SHF 
aktivity v roce 1990 

144 MHZ- prvniutery vmesici od 18.00 db22.00 UTC; 
432 MHz - prvni ctvrtek v mesici od 18.00 do 22.00 
UTC; 

1,3 GHz a vy§e - prvni pondeli v mesici od 18.00 do 
-22.00 UTC. 

Spojeni se navazuji jen se stanicemi OZ, OH, OHO, 
LA a SM. Pfi spojeni se predava report RS(T) a WW 
lokator. 

• Rakouskych nedelnich UHF mikrovlnnych aktivu Ize 
vhodne vyuzit behem nasich provoznich aktivu v pas¬ 
mech UHF a mikrovlnnych, u nas vzdy treti nedeli 
v mesici a skandinavskych dnu aktivity Ize s vybodou 
vyuzit pro hlidani tropo podminek. zejmena pak na 
podzim v prubehu nasi Podzimni VKV souteze ke 
ztepseni vysledku. 

OKI MG 

Prvni spojeni CSFR - Spanfelsko v pasmu 1296 MHz 
navdzala stanice OKI KIR 4. brezna 1990 se stanici 
EA3MM odrazem od Mesice. 

OK1VAM 

Oprava 

Opravte si prosim ve ..Vseobecnych podminkach 
zavodu a soutezi na VKV“ platnych od 1. 1. 1990 do 
31.12.1994 (v AR A 3/1990, s. 112) v § 16 druhou vetu. 
Spravne ma znit: ..Spojeni. ktere bylo zapocato pfed 
oficialnim zacatkem zavodu. nebo spojeni. ktere bylo 
ukonceno po oficialnim konci zavodu, je neplatne." 

OKI MG 


KV 


Kalendaf KV zavodu 
na njen a listopad 1990 


6.10. 

IRSA ChampiQnship SSB 

00.00-24.00 

6.10. 

AGCW40HTP 

13.00-16.00 

6.-7.10. 

International DX SSB 

00.00-24.00 

6.-7.10. 

VK-ZL tone 

10.00-10.00 

6.-7.10. 

Concurso Iberoamericano 

20.00-20.00 

7.10. 

IRSA Championship CW 

00.00-24.00 

7.10. 

Hanacky pohdr 

05.00-06.30 

7.10. 

ON contest 80 m SSB 

07.00-11.00 

7.10. 

RSGB 21/28 MHz SSB 

07.00-19.00 

7.10. 

HSC CW test 

09.00-11.00. 



15.00-17.00 


Podminky jednotlivych zavodu najdete v predchozich 
rocnicich AR - cervena rada takto: Hanacky pohar AR 
9/88, Concurso Iberoamericano AR 9/87. WA Y2 AR 
10/86 (letos pravdepodobne posledni moznost zucast- 
nit se tohoto zavodu!) CQ WW DX AR 11/86. 

Z rijnoveho kalendare si zajemce jiste vybere, bude-li 
chtit zavodit. Jeste bohatsi vyber maji VKV amateri 
- napr. v cervencovem kalendari bylo 59 ,.titulu“ jednot¬ 
livych zavodu!! K fade zavodu nebyly v posledni dobe 
zverejneny jejich podminky proto, ze mely vyjit v publi- 
kaci, ktera mela byt od zabatku roku k dispozici ve vsech 
radioklubech. Vse se ale zmenilo a je otazka, jak to nyni 
bude s vydavanim podobnych publikaci. V kratke dobe 
se da predpokladat exploze novych koncesi a novi 
amateri by se meli s problematikou zavodni cinnosti 
seznamovat. Pokud bude realne vydavat amaterske 
publikace alespoh v nakladu 1000 ks, pak by se mely 
nakladateli vyplatit! 

Strucne podminky VK-ZL contestu 

SSB a CW jsou dve samostatne hodnocene casti 
(u posluchacu spolecne). kazda trva 24 hodin. Z toho je 
mozne se ucastnit aktivne jen 12 hodin, nejmene v jed- 
nohodinovych blocich - zacatek a konec maji byt vzdy 
v cele hodine. RP posluchaci posilaji denik z obou casti 
dohromady. Nezavodi se na WARC pasmech. Kazde 
spojeni se stanici v Oceanii se hodnoti dvema body, 
ndsobibi jsou jednotlive prefixy Oceanie na kazdem 
pasmu zvlast'. Vymenuje se kod slozeny z RS nebo 
RST a poradoveho cisla spojeni od 001. V deniku die 
obvyklych zasad je tfeba podtrhnout kazdy novy prefix. 
V letosnim roce by mela zavod vyhodnotit WIA. 

OK2QX 

Predpoved’ podminek sireni KV 
na njen 1990 


Ani po pomerne pravidelnem vyvoji behem prvniho 
pololeti letosniho roku se jednotliva centra, vydavajici 
predpovedi slunecni aktivity, nesjednotila. Posledni 
zpravy hovori o R12 = 126 +- 31 (S1DC), ci 127 (NPL) 
anebo 142 (NGDC). My se priklanime spi§e k posledni- 
mu udaji; priznive sezonni zmeny a vysoka slunecni 
radiace tedy zpusobi Casta a velmi dobra otevreni 
hornich pCsem KV, ba i pasma sestimetroveho. 

Pozorovane R v kvetnu 1990 bylo 132, klouzavy 
prumer za listopad 1989 byl R12 = 157,2. Kvetnova 
denni mereni slunecniho toku (Ottawa 17.00 UTC) 
dopadla takto: 127,126.122,121,128, 146, 151.164. 
169, 188. 199, 210, 216, 220, 239, 243. 232. 256, 268, 
260. 249,^36, 228, 200, 183, 180, 157, 154. 138. 140 
a 140, prumbr je 186,8. Denni indexy Ak z Wingstu dosly 


tyto: 10.11,14,14.10,6,10.14.17.31,23.6,18.4.6,4, 
6, 29, 20, 23. 24, 28. 14, 8, 18, 37, 32, 9, 13, 24 a 13. 
Nejvetsi poruchy probehly 22. 5. a 27. 5. 

Podminky Sifeni KV nebyly vetsinou prilis priznive. 
Az na dve vyjimky neumoznilo mnozstvi poruch magne- 
tickeho pole jejich rozvoj v jinak nadejnych intervalech 
vzestupu slunecni radiace. Vyjimky se konaly 6.-8. 5. 
a pfedevSim 13.-17. 5. Jeste 18. 5. rano zacal vyvoj 
kladnou fazi poruchy, ale odpoledne nastoupila faze 
zaporna. Dale byly pomerne pfiznivymi prvni dva a po¬ 
sledni ctyri dny mesice. Aktivita sporadicke vrstvy 
E byla sice celkem slaba, ale prvni vystup MUF nad 
144 MHz se dostavil presrre podle predpokladu 20. 5. 
(HA-LZ). 

Nasleduje vypocet intervalu otevreni v UTC na jed¬ 
notlivych pasmech. Udaj v zavorce znamena minimum 
utlumu. Proti zafi dale stoupnou pouzitelne kmitocty 
a prodlouzi se intervaly otevreni. Bez velkeho zlepseni 
zustanou ale smery zapadni az jizni. Do vetsiny Ticho- 
mofi se dovolame lepe. ale napr. Spolecenske ostrovy 
budou dosazitelne postupne hufe. U dolnich pasem 
plati, ze intervaly pro pasmo delsi jsou vetsinou pouzi¬ 
telne i pro pasma kratsi a trvaji dele. 


1,8 MHz; UA0K 22.00-02.30, UA1P 15.15-06.00 
(00.00-01.00), W3 00.00-06.00 (03.30), W2-VE3 
22.00-07.20 (03.00-04.30). 

3,5 MHz; 3D 16.30-18.15. JA 15.00-22.45 
(18.00-20.00), VK6 17.00-22.45 (18.00-22.00), OA 
00.20-06.45 (02.00-04.00), W5-6 01.00-07.15 

(06.00), VE7 00.30-07.00 (03.30 a 06.00). 

7 MHz: A3 14.30-18.20 (17.00), JA 13.30-23.30 
(17.00-19.00), VP 21.30-06.30 (01.00-02.00 a 06.00), 

6Y 21.45-07.45 (02.00-03.00), VR6 03.30-07.45 
(06.30). 

10 MHz: JA 14.00-23.00 (17.00-18.00), 4K1 

18.00-21.00 (19.30), PY 20.00-07.00 (23.30 a 02.00), 

W6 02.00 a 06.00. 

14 MHz: A3-3D 13.00-17.45 (15.00). JA 14.00-18.30 
a 22.00 (17.30). P29 12.45-19.00 (15.00), OA 02.00 
a 07.00, W4 21.40-02.15 a 07.00, W3 20.20-02.45 
a 06.40-08.10, W5 07.00. 

18 MHz: JA 11.00, PY 06.20-07.30 a 19.20-24.00 
(20.30 a 07.00). KP4 07.00 a 21.00. W3 10.00 
a 19.00-22.30 (21.00), VE3 09.45-11.30 

a 16.00-22.10 (20.30), F08 10.00. 

21 MHz: 3D 11.00-15.20 (13.30), JA 10.00, BY1 
09.20-15.00 (11.00-14.00), VK6 14.00-16.00, PY 
07.00 a 19.30-21.00. W3 11.00 a 18.00-21.00 (20.00). 
VR6 10.00, F08 11.00. 

24 MHz: YJ 11.00-14.00 (13.00), PY 19.30, W3 
10.45-12.00 a 15.00-20.15 (19.00), VE3 10.45-20.15 
(19.00). 

28 MHz: JA 09.00, BY1 05.00-13.00 (11.00), P29 
1*4.00, VK9 13.30-15.00, 3B 13.15-17.40, ZD7 - 
06.00-08.00 a 15.40-22.00 (18.00). KP4 11.00, W4 
13.00, W3 11.30-19.20 (18.30). 

50 MHz: Ul 05.00-13.00 (07.00), ZS 16.00, ZD7 08.00, 
KP4 12.00-16.00 (2.30), W4 13.30, W2-3-VE3 14.00. 

OM6HH 
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Czechoslovak Listeners Club 

Koncem roku 1988 prislo nekolik na&ich prednich 
posluchaCti s navrhem na zalozeni Ceskoslovenskeho 
klubu radiovych posluchacu. Navrh byl projedn4van 
v KV komisi rady radioamaterstvi UV Svazarmu. nebyl 
vsak sehvaien z obavy z pfilisneho osamostatneni 
a „klubismu“. 

Navrh byl proto v roce 1989 znovu projednavan 
v komisi mladeze rady radioamaterstvi UV Svazarmu, 
ktera podpofila zaloZeni Ceskoslovenskeho klubu ra¬ 
diovych posluchacu a doporucila. aby tento klub po 
projednani v rade radioamaterstvi UV Svazarmu praco- 
va) v ramci teto organizace, 

Pfevratne zmeny. ktere se v poslednich mesicich 
minulehoToku udaly v nasi vlasti, umoznily take radioa- 
materum svobodrto rozhodovani o sve budoucnosti, ne- 
'zatizene totalitnimi strukturami KSC a Svazarmu. Na 
cetostatni konferenci radioamateru, konane 19.1.1990 
v Praze. bylo zvoleno vedeni nove radioamaterske 
organizace, ktere reprezentovalo radioamatery na mi- 
mor&dnem sjezdu Svazarmu 24. 3. 1990 ve Zline. Do 
tohoto vedeni vsak bohuzel nebyl zvolen zadny zastup- 
ce radiovych posluchacu. 

Tato skuteCnost byla jedmm z daldich dtlvodu pro 
zalozeni samostafheho klubu radiovych posluchacu. 
ktery nabizi svoji Cinnost a clenstvi pod nazvem Cze¬ 
choslovak Listeners Club - dale jen CLC, vsem radio- 
vym posluchacum a radioamaterum z Ceskoslovenska 
i ze zahraniCi. 

CLC je dobrovolne sdruzeni radiovych a rozhlaso- 
vych posluchacu a radioamateru, podporujicich Cinnost. 
posluchaCu, bez rozdllu specifiky zajmu. Ve sve Cinnosti 
bude vychazet predevSim z potfeb radiovych poslucha¬ 
cu a jejich pripominek a bude spolupracovat s narodni- 
mi radioamaterskymi organizacemi a sdruzenimi Mezi- 
narodni radioamaterske unie. 

Cleny CLC se mohou stat Ceskoslovensti nebo zahra- 
niCni radiovi nebo rozhlasovi posluchaCi a radioamateri, 
podporujici Cinnost posluchaCu, ktefi uhradi roCni Clen- 
sky pfispeVek a budou se podilet na zajmove Cinnosti 
CLC. 1 

CLC bude metodicky ridit a rozvijet Cinnost radiovych 
a rozhlasovych posluchaCi) vydavdnim a zasildnim 
potfebnych informaci. rad a technickych navodu pfimo 
na adresy jednotlivych Clenu.CLC, vydavani kluboveho 
zpravodaje, OSL listku, diptomii a dalsich pomucek 
a sluzeb pro cinnost posluchaCu 

Pokud mate zdjem zapojit se do cinnosti v CLC, 
zaslete na adresu: Czechoslovak Listeners Club. Box 
22.704 00 Ostrava 4 - Zabreh, ofrankovanou obdlku se 
zpateCni adresou, ve ktere vam budou zasldny podrob- 
nejCi informace a siozenka na uhradu roCniho Clenske- 
ho pfisp&vku. 

Tddime se. ze spoleCne rozvineme takovou Cinnost 
CLC. ktera bude slouzit k dalsi uspeSne Cinnosti radio¬ 
vych i rozhlasovych posluchaCu v nasi vlasti i v zahrani- 
Ci. 

Radioamateri na rozcesti? 

V listopadovych dnech minuleho roku koneCne celd 
naSe vlast ziskala po dlouhe dobC vytouienou svobo- 
du. 

Take my. radioamateri, muzeme nyni naprosto svobod- 
ne rozvijet svoji Cinnost podle svych pfedstav a planii 
v jednotlivych odvetvich nasi Cinnosti. KoneCne byla 
zrusena organizace Svazu pro spolupraci s armadou. 
ktera si po vsechna leta od roku 1952 osvojovala pravo 
hovofit za nas. Predsedove a pracovnici okresnich 
vyboru ve vdtsind pripadu rozhodovali o naplni nasi 
Cinnosti. ktera se jim zdala byt podezfelou. a proto take 
na okraji jejich zajmu. 

Ve svych radioklubech vrte sami dobfe, jaka ve 
skuteCnosti byla spoluprace s armadou. Neustdle jsme 
pozadovali. aby zafizeni a souCastky, ktere armada 
vyfazovala, byly pfedavany radioklubum k dalsimu pou- 
Siti v praci s mladezi. Ve vetsine pripadu v§ak armada 
radeji materidl, ktery by nam dale je§te dobfe poslouzil. 
zceia zniCila. Takova byla spoluprace. kterou byvala 
organizace mela ve svem nazvu. 

Nyni nas Ceka mnoho prace a bude zaleiet pouze na 
nas. jak bude,nade budouci Cinnost vypadat. Pokusme 
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se tedy prispet kazdy podle svych moznosti a zkusenos- 
ti. aby nase nove vznikajici organizace pine vyhovovala 
vsem nasim predstavam a prinesla vsem radioamate¬ 
rum pine uspokojeni, bez ohledu na to, zda je to technik, 
posluchaC nebo se zajima o vysilani a dalsi druhy 
radioamaterske Cinnosti. 

Pozome jsem si preCetl clanek OKI VPZ. ing. Vladi- 
mira Petrzilky - ..Hldsim se k OFRA“ — v 5. Cisle 
Amaterskeho radia. V mnohem s nim souhlasim. se 
zasadni mySlenkou, ktera se prolina celym clankem 
- samostatnost pro radioamatery vysilace - vsak sou- 
hlasit nemohu. V celem jeho dlouhem clanku jsem 
nenasel ani sloviCko o tom, 2 e svoji Cinnost take rozvijeji 
stovky posluchacu. Mozna nevedomky, moznd se o je¬ 
jich Cinnost nezminil umyslne. Pripada mi to opet tak. 
jako pied nekolika desitkami let. 

Vime vsichni dobfe. ze cinnost posluchaCu nebyla 
v minulosti docenena a v mnoha pripadech byla Cinnost 
posluchaCu pfehlizena jako menecenna a bezvyznam- 
nd. BohuZel, vetdinou od radioamateru, kteh se v zaCdt- 
cich sve radioamaterske kariery take venovali poslu- 
chaCske Cinnosti. Stojime-li na prahu nove vznikajici . 
organizace radioamateru. nesmime dopustrt. aby ne- 
ktere zajmove skupiny radioamateru byly znovu pfehli- 
zeny - nebo urnICovdny. Bohuzel. v pfipravnem vyboru 
nove radioamaterske organizace. jehoz slozeni bylo 
zvefejrteno v letosnim 3. Cisle Amaterskeho radia. neni 
zddny zdstupce posluchaCu ani z fad vychovatelu mla- 
deie. 

Pracoval jsem mpoho roku v ustredni komisi KV 
a komisi mlddeze a nestydim se za to. Na zasedanich 
techto komisi jsem se vzdy snazil obhajovat zajmy 
mlddeze, klubovych stanic. OL a posluchaCu. Mnohdy 
to bylo velmi tdzke a muse! jsem vyslechnout mnoho 
narazek, kdy konecnd zazadam o vlastni znaCku OK. 
abych dal pokoj Byt posluchaCem znamenalo pfehlize- 
ni a podcenovani Za dobu pusobeni v techto komisich 
se mi podarilo dosahnout toho, ze Cinnost posluqhaCu 
byla koneCne take ve vdech smdrech uznavdna. 

Stejnd tak mne v Clanku prekvapila autorova jistota, 
ze zaniknou vdechny radiokluby. ktere si nenajdou 
sveho sponzora nebo si nebudou vyddlavat na svoji 
Cinnost. Uvedomuje si OKI VPZ a ostatm stejne smydle- 
jici, Ze mnobe radiokluby a klubove startice byly doslova 
lihni novych operatoru? 

Klubove stanice. pokud v minulosti plnily sve poslani, 
mely sve opodstatndni a jiste je budou mit i v nove 
organizaci. K nadi Cinnosti potrebujeme nove operatory 
a budeme je potrebovattake v budoucnosti. stejne tak, 
jako posluchace a OL. A kdo je muze lepe vychovavat, 
neZ opet radiokluby a klubove stanice. Tezko muzeme 
tuto obetavou Cinnost oCekavat od vetdiny jednotlivcu 
OK, ktefi budou pfedevdtm hdjit sve zajmy. Je pravda, 
Ze v mnohych radioklubech a klubovych stanicich ne- 
ktefi jednotlivci OK obetave vychovavali mladeZ a nove 
operatory. Jistd v teto zaslufhe Cinnosti budou pokraCo- 
vat i naddle. Musime jim tedy vytvofit prijatelne podmin- 
ky pro tuto Cinnost. Zatim nevime. zda a jake mnozstvi 
dotaci nase nova organizace obdrzi. Pokud neco dosta- 
neme, musime tyto prostfedky venovat predevdim tern 
kolektiVum, ktere se budou starat o vychovu novych 
operatoru. VZdyf vdtsina klubovych stanic a radioldubu 
doslova Zivofilo v minule organizaci a pokud nebudou 
mit atespori zakladni prostfedky k Cinnosti. prostd se 
rozpadnou ke dkode nas vdech. 

Setkal jsem se take s nazory nekterych jednotlivcu 
OK - k Cemu jsou radiokluby a klubove stanice. poslu- 
chaCi a OL. K dobremu jmenu znacky OK v zahraniCi 
nam pfece staci par jednotlivcu OK. StaCi. ale jak 
dlouho? 

Rozhodne nejsem zastancem Svazarmu, ve kterem 
predsedove okresnich vyboru ovlivnovali nadi Cinnost 
Doplatil na to take muj kolektiv OK2KMB nekolik rat. Za 
pfedni umisteni v souteZi aktivity radioklubu jsme meli 
obdrzet zarizeni OTAVA. NeobdrZeli jsme je, protoZe 
pfedseda OV Svazarmu v TrebiCi fekl. Ze zafizeni je 
urdeno k mobilizaCnim ucelilm pro potfeby OV Svaz¬ 
armu. Stejnou zaklinaci formuli pouzil i v roce 1989, kdy 
jsme meli obdriet jako odmdnu za 14 roku vyhodnoco¬ 
van i cetostatni souteze OK - maraton zarizeni SNEZ- 
KA. Se souhlasem OE UV Svazarmu pfepsal na vy- 
dejce znaCku OK2KMB a zafizeni op§t pfedal kolekti- 
vu OK2KAJ V TfebiCi, ktery je i tentokrdte sobecky 
pfijal. • 

Take z techto duvodil bych nechtel, aby podobni 
..zastfedovateIC" rozhodovali o cinnosti svobodne ra¬ 
dioamaterske organizace. Pokud bude vyhodne, aby 
nade nova organizace vstoupila do Federace technic¬ 


kych sportu. budu rozhodne souhlasit. Bude zdleZet 
pouze na nas. aby to nebyl nejaky prestrojeny Svazarm. 
Ones jsou pfece jen jine pomery. nez v roce 1952 
Pokud se mnou nebudou souhlasit radioamateri-vysi- 
laCi. nikomu svuj nazor vnucovat nebudu. Nikomu take 
nemohu branit v tom. aby zalozil nezavisly svaz amate- 
nl vysilaCu jak o tom OKI VPZ v Clanku uvazuje. 
Doufam vsak. ze zdravy rozum zvitezi a ze v nail nove 
organizaci bude misto.pro vdechny radioamatery, byt' 
rozdilnych zajmu. 


OK - maraton 

Na zdvdr celorocnj souteze OK - maraton 1989 jsme 
dostali fadu pripominek. ve kterych hodnotite tuto celos- 
tatni souteZ. Z nekterych pfipominek vyjimam: 

OKIOFK - radioklub Vestec u Prahy: 1 

..Celorocni soutei OK - maraton se pro nas stala 
v roce 1989 prvoradym ukolem, a proto jsme svorne 
cety kolektiv venovali vsechen svuj volny das a zkuse- 
nosti ucasti v tomto rocniku OK - maratdnu. Soutet 
dokonale stmelila nag kolektiv a pfHakala k aktivni 
dinnosti take do te doby pouze pasivni dleny naseho 
kolektivu. K nasi nelibosti se nam bohuzel porouchato 
nase jedme klubovni zahzeni Kenwood TS430S a do 
dnesniho dne se nam je nepodarilo opravit. Kdyby 
nebylo opravdoveho nadseni a pochopeni u okolnich 
obetavych radioamateru. museli bychom se s ucasti 
v OK- maratdnu jiz vdubnu rozloucit. Diky teto nezi&tne 
pomoci se nam piece jenom'podarilo dosahnout dob- 
reho umistdni. Vroce 1989jsme se ziidastnilicelkem 40 
zavodu v pasmech krdtkych vln a 22 zavodu v pasmech 
velmi kratkych vln. Dekujeme kolektivu OK2KMB za 
organtzovani a pravidelne vyhodnocovani teto tolik 
potrebne souteze pro nade radioamatery. “ 

OL8CWM - Roman Chvila, Malacky: 

..Jako OL jsem se do OK - maratdnu zapojit na 
postedni dva mesice. ihned po obdrieni povoleni k vysi¬ 
lani pod vlastni znadkou OL8CWM, protoze se mi tato 
celorodni soutet velice libi. OK - maraton je soutez 
vhodna zvladte pro mlade a zacinajici radioamatery, 
jako jsem ja. protoze nas povzbuzuje k aktivni dinnosti 
a zdravemu soutdzeni. cot velice prispiva k ziskavani 
potrebne provozni zrudnosti. 

' S velkym elanem se zapojim do OK - maratdnu 1990. 
protote je zakladem pro Soutdz aktivity mladeze OK3 
a budu se snatit dosahnout co nejlepiiho umistdni. 
Ucast v OK - maratdnu doporuduji vdem operdtorum 
klubovnich stanic. OL i posluchadum. Udasti v teto 
soutdii muze kazdy operator nacerpat mnoho cennych 
zkudenosti. ktere maze vyutit v provozu klubovni stani¬ 
ce nebo pod vlastni znadkou." 

OK1DAV - Ofdrich Li&ka, radioklub OKIOAW, Pra¬ 
ha 4: 

„ Celorodni soutdz OK - maratdn je soutdi dobra 
a velice uzitecnd. Je velice dobre, te takova soutdz, 
ktera zobrazi dinnost kolektivu za cety rok, je poraddna. 
Zpusob bodovani se nam take libi. Jedind nevyhoda 
teto soutdte je, te jsou v ni zvyhodndny radiokluby 
s vdtsim poctem operatoru, ale s tim se asi neda nic 
delat. To jsou problemy jednotlivych kolektivO s mensim 
podtem operatoru a s nedostatecnym vybavenim. Pfe- 
jeme va&emu kolektivu hodnd trpdUvosti a obetavosti pri 
vyhodnoco va ni_ dalsich rodniku tolik potrebne soutdte ." 

OKI-21936 - Vdclav N&meCek, Praha 4: 

..Za 7 mdsicCi roku 1989 jsem odposlouchai 5471 
spojeni. OK - maratdn je vynikajici zpusob, jak radioa- 
matera pfimet k soustavne dinnosti. 

Nechci prongdet fraze chvaly OK - maratdnu, proto 
se vyjadfim jedrtou vetou - diky za tak peknou a zajima- 
vou soutdi. Tddim se na pridti rodnik teto soutdte. “ 

Nezapomente ze... 

.. SSB cast CQ WW DX contestu bude probihat 
v sobotu 27.10.1990 od 00.00 UTC av nedeli 28.10. 
1990 do 24.00 UTC v pasmech od 1.8 do 28 MHz. 
Zavod je v kategoriich klubovnich stanic a jednotlivcu 
zapoCitavan do mistrovstvi CSFR v praci na kratkych 
vlnach. 

TCSim se na vadi spolupraci s CLC a na vade daldi 
dopisy. 

73! Josef, OK2-4857 


Zpravy ze sveta 

V breznu a dubnu vysilala ze Skotska cela 
fada stanic se znackami GB8CA-GB8CZ, 
GM90CC a nektere dalsi. Tato aktivita byla 
u pfilezitosti vyhlaseni mesta Glasgow za 
hlavni kulturni mesto Evropy pro letosni rok. 
Kdo navazai spojem's GM90CC a alespon 
ctyfmi dalsimi zvlastnimi stanicemi. ziskal 
jednak diplom a jednak moznost byt vybran 
k tydennimu zajezdu do Skotska pro dve 
osoby. 

QSL manazer stanice HV1CN, kterym je 
I0AMU, upozornuje, ze majitel znadky 
HV1CN byl penzionovan a jiz nezije ve 
Vatikane. QSL agenda jiz byla pro tuto 
stanici uzavrena a dalsi QSL nejsou. Po- 


Firma MESETA Praha porada pripravne kursy k povinnemu ove- 
rovani kvalifikace pracovniku zajiStujicich montdze spolecnych 
a kabelovych televiznich rozvodu (viz Vyhl. 73/74 Sb.). 

PriSti kurs: odpoledni 7. az 10.10. v Praze; 

kontakt: adresa: MESETA Praha, Skuteckeho 9,163 00 Praha 6; 

tel.: v pracovni dobe 12.00 - 15.00 hod. (02) 301 12 60, 


mimo prac. dobu (02) 301 30 68; 
FAX: (02) 232 32 05 



dvojite dipoly pro 80/40 m, a specialni 
dipol pro komercni pasma, sestiprvkovy 
beam pro 6 m, 700 m souoseho kabelu, 
4 benzinove agregaty po 3 kW, 30001 ben- 
zinu ... Kdyz zbytky zasob nakladali zpet 
na lod, musela helikoptera letet celkem 
68x! 

Pred casern jsme prinesli zpravu o zaniku 
radioamaterskeho strediska, ktere vybudo- 
val znamy Don Wallace, W6AM. Podle jeho 
zaveti je pozemek jeho farmy k dispozici 
radioamaterCim. Byla zalozena nadace 
Dona Wallace, v planu je prestavba celeho 
xomplexu na radioamaterske muzeum. Pre- 
stavba bude stat 300 000 dolaru a jiz nyni se 
schazeji dary k zabezpecenl cele akce. 

OK2QX 


REGULOVATELNY STABILIZOVANY ZDROJ 


PS - 2 - 30/3 



Zdroj PS - 2 - 30 / 3 je stabilizovany regulovatelny zdroj stejnosmern6ho nape- 
ti v rozsahu 0 az 30 V. Maximum' hodnota odebiranSho proudu je 3 A s moz- 
nosti plynulOho nastavem' proudov6 limitace. Prostrednictvim oviAdacich 
prvku OUTPUT ON, OFF je zabezpecenO elektrick6 pripojeni resp. odpojenf 
nastaven£ho vyst u P niho napeti k vy s,u P n i m svorkdm zdroje. Skutecn# hod¬ 
nota vystupniho napeti, proudu resp. hodnota nastaven£ proudov6 limitace 
se zobrazuje na tff mistn£m digitSInfm LCD displeji. • 


Vystupni napeti 0 4- 30 V 

Vystupni proud 0f3A 

Hmotnost 2,9 kg 

Rozmery 280 x 70 x 337 mm 

Vyr&bf: 

DoddvA: 

ZD Mir Bfezuvky 

Tesla ELTOS DIZ 

Mikroelektronika 

KrkoSkova 40 

763 45 Bfezuvky 

613 00 Brno 

okr. Zlin 

Tel. 62 7439 


kud nyni vysilaji nekteri hoste z Vatika- 
nu pod znackou HV1CN, maji jineho QSL 
manazera! 

Zacatkem bfezna pracovala vetsi skupina 
operatoru ze Spojenych statu z ostrova 
Saba, ktery dnes jiz jako jediny ma moznost 
die statutu uzivat prefix PJ6 - plati vsak za 
stejnou zemi jako ostrov Aruba, pouzivajici 
prefixu P4. 

Expedice na ostrov Bouvet - 3Y5X na- 
vazala asi 50 000 spojeni. Problemy byly 
vzhledem k umisteni stanic pro smery 
VK, VU a ZL. Vybaveni bylo uzasne - 6x 
IC751A s koncovymi stupni IC2KL, 3x 
triprvkova smerovka pro 10-20-15 m,1x 
petiprvkova smerovka pro tytez pasma, 
tri vertikalm anteny, vertikal pro 160 m, tri 


Potfebujete rychly prenos informacl? 
AUDIO - VIDEO - SATELIT ■ COMPUTER 



V£m dodd okamiit§ nejdokonalejSi 

TELEFAX GUIS MODEL 14A-32 

s vestavSnou jednotkou z6znamu v nepritomnosti 

§ prenos v pisemnO i i graficke form& § kopirovini to A4 # 16 charakterO display 
LCD • 42 pam&ti jednotla£itkov£ rychlovolby (tel-fax) # 198 pam&ti dvoudotekov£ 
rychiovolby (Tel-fax) # poiadavek hovoru pfi prijmu faxu • pultdnovi 
a rychlopultbnovA kontrola pozadi # 4 volitelnA rychlosti odest&ni a pfijmu (max. 
9600 Bd) # display identifikace vdanOho (£isto udastnlka) # potvrzenl pfijmu, 
zpriva o aktivit& # jednotka z^znamu v nepfitomnosti a uloieni 32s vzkazu pro 
pfijem • automaticky pfepinai (fax-tel) # automaticky a ruCni pfijem # vestavOny 
reproduktor jako hlasity telefon 

Vestav§n^ digitalni jednotka zdznamu v nepfitomnosti automaticky fidi funkci telefonu a faxu na 
jedne telefonni lince. Je-li nahr^ivaci pam§f pln^i, model 14-32 zaznameh^ telefonni Cislo 
volajiciho, takze prijemce moznost budouciho kontaktu. Tato funkce je sv6tov§ unik^tni. 
Velkoobchodni a maloobchodni cena je od 49 do 69 tisic K6s. 

DSIe VSm nabizime: 

# Pro organizace vyrobkiy vypodetni techniky vietnO z&rudniho i pozcirudniho 
servisu, tiskarny, stolni a mate pfenosn6 kopfrky, diskety, ma!6 diagnosticke I6karsk6 
pfistroje, pasivni i aktivni elektronick6 soufiastky. 

# Pro obdany zprostredkovatelsk6 sluiby — nemuslte do SRN. Muiete koupit ihned 
v na§i prodejn6, nebo vam do 10 dnO po objedndni dovezeme zboif spotfebni 
elektrotechniky nebo elektroniky — u§etfite svuj Cas a pohonn6 hmoty, mate z3ruCni 
dobu na zboii i 14% slevu DEM. 

Navstivte nas (8 az 18 hod.) nebo objednejte na adrese 

Obchodni podnik ELPRIMEX, 53002 Pardubice, tf. 17. listopadu 181, tel. 040/513322, fax 
040/513355. Po predchozi dohodS Vam i zbozi odvezeme. 


Levna 

termotiskarna 


Podnik Kancelarske stroje, provoz Karlo¬ 
vy Vary nabizi podnikum i soukromnikum 
termotiskarnu Robotron K6304. Jeji malo¬ 
obchodni cena je pouze 1260 Kcs (VC 
960 Kcs). 

Rychlost tisku je 45 znaku/s, sire tisku 
216 mm (80 znaku), sada znaku USASCII, 
fidici kod je kompatibilni s Epson (omezeny), 
graficky tisk, interface RS232c s konektorem 
Canon (25 pin), protokol prenosu je volitelny 
DC1 /DC3 nebo DTR - bez parity. Pouzivany 
teplocitlivy papir dodavaji Kancelarske 
stroje. 

Tiskamu dodavaji Kancelarske stroje, 
o.p., Jachymovskd 80, 360 04 Karlovy Vary; 
tel. (017) -21 41 57 nebo (017) -26824 
(pfipadne i ostatni oblastni zavody). Vpro- 
deji je v Karlovych Varech ve Smeralove 
ul. 6. 42 (tel. (017)- 283 78). 


395 















INZERCE 



inzerci prijima cfeobne a postou vydavatelstvi Magnet Press, 
inzertni oddeleni (ihzerce ARA) Vladislavova 26,113 66 Pra¬ 
ha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzaverka tohoto ctsla byta 4.7. 
1990, do kdy jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopo- 
mente uvest prodejni cenu. jinak inzerat neuverejnime. Text 
piste citeine. aby se predesk) chybam vznikajon z necitetnosti 
predlohy. Cena za prvni radek cini 50 Kcs a za kazdy 
(i zapodaty) 25 Kcs. Platby prijimame vyhradne na slozenkach 
naSeho vydavatelstvi. 


— Funktcchnik Bock- 

A-1060 Wien, Moliardgasse 30-32, "lei.:(1222/597-77-40, Fax.: 0222/569-6-56 

— KENWOOD Generalimpqrteur fiir Osterreich und Ungam ■ 



2m FM-Mini Transceiver 


Novy transceiver KENWOOD TH-26E ponuka 2,5 az 5 W vykonu podfa 
t k napajacieho napatia (6-16 V). DTMF - klavesnica ako aj CTCSS - dekd- 
r r,, ; dovaci modul su ako pfislusenstvo. Priiimac je mozne preladbvat’ v rozsa- 
hu 138 az 174 MHz. 


PRODEJ 

Precktelicku do 2,4 GHz - kompletni stavebnrci rozsirujiciho 
modulu k deiidce do 1 GHz z AR A9/90 (870). Pisemne: 
Dr. Ondra, ELEKTRONIK, Narodni 25a, 11000 Praha 1. 
Sirokopasmove zosil. 40 800 MHz: 2x BFR91, zisk 23 dB, 
75/75Q (340), lx BFR91, lx BFG65, zisk 24dB, 75/75 Q 
(390), obidva vhodne aj pre slabe TV signaly, zosilnovac 1 x 
BFG65,1 x 8FR96.25 dB, 75/75 Q pre vykon. zosilnenie a TV 
rozvody (400). F. Ridarcik, Karpatska 1.040 01 Kosice. 
MC10131, 8041, 2764A, Z80ACLUJQ). 80C39, 49, 51, 
27C256. TCA965 (80,100,120, M 35), Ctslovky (a) 13 mm 
cerv. (25), CD, LS (5-15) R, CSeznam zaslu. J. Mudra, 
Macbova 11,320 09 Plzen. 

IFK-120 (60). R. Podhoma, U nadrazi 25, 736 01 Havirov- 
-Sumbark. 

Anl zes. 2x BFR: k 1 -60 22/5,5 dB (310), k 21 -60 25/2,9 dB 
(290); s MOSFET VKV 24/1,4 dB; k 6-12 20/1,9 dB (a 175); 
slucovace (50-90); vse 7575 Q; vstup symetr. (+15); nap. 
vyhybka (+15); odzkouseni; zaruka. Ing. R. ftehak, Stipa 329, 
76314 Zlin. 

DRAM 41256 (a 100-140). D RAM 511000 (a 490- 560). Ceny 
die pristup. rychtos ti. DRAM 4164 (a 30). T. Holman, Bystrice 
63,507 23 Liban. 

BFR90, 91, 96 (30, 32. 35), BFG65, SL1452 (120, 1100), 
LM733, S042. K500LP116 (130,80.100), TDA5660, TDA1053. 
BF961 (460, 40, 30), BB405, BB221, TL072 (35, 15, 35), 
keramicke trimry 2,6-6 pF (12). pruchodky 1n-1n5 (3). Zajis- 
tim jakekoiiv zahranicni soucastky a poStu na dobirku. Nad 
1000 Kcs steva 5 %. Spolehlivost T. Majer, Sobesovtce 157. 
739 38 Frydek-Mistek, tel. 964 57. 

3,2768 MHz; 10 MHz; 32,768 kHz (55); BFR90. 91 (48. 55); 
BF245 (24); BFX89 (28): NE555 (22); SN7474 (5); BC308 (3); 
AY-38500 + SCH (290); CM4072 (15); XR2206 (290); 
MCI 31 OP (15); LM709,747,748 (5.25,17); 4.8.15,25 MHz 
(75); 10MF/SMD (10); filtr 10,7 MHz (30); sol. clanek 100 mA/ 
101 V; 200 mA/0,7 V (60,90). Nove, jen pisemne!!! J. Romler, 
Typotevova 516,199 00 Praha 9. 

Amiga 500 s pnslusenstvim + 30 disket (29000). J. Budovic 
Cechova 48,370 01 Ceske Buddjovice. 

KOUPE 

K) K2YC371 (1 ks), K2YC375 (2 ks) (SSSR, Meridian 202). 
I Zalesak, Energetiku 992/5,674 01 Trebtd. 

K500TM131, 231, K500LP116, 216, krystaly B900 500 kHz. 
10 kHz, 11C90, QN59925, KT920. KT201,206,-200-600, KC. 
KF, CMOS apod. J. Bucek. Opalkova 7,635 00 Bmo. 

JRUZNE 

Kdo zhotovi ptosne spoje die dodane film, predlohy. obou- 
stranne s prokovenymi otvory pocinovanou metodou. J. Wrobel. 
SPC-G/38.79401 Kmov, 


POZOR! Vyhtedam a okoptruji cianky ze vsech 
elektronic. casop. Vypajim soudastky alObezpo- 
Skoz. ttstaku horkym vzduchem, sezenu popr. pre- 
vhni ruzna trafa. MSF, Forejtova. Nad ii padern 439, 
14900 Praha4, tel. 7940038. 


Kenwood TS-140S je kratkovlnny trans¬ 
ceiver pre CW, SSB, FM a AM pre- 
vadzku a pracuje na vsetkych radio- 
amaterskych pdsmach. Toto kompaktrte 
a fahke zariadenie zodpoveda posled- 
ndmu stavu techniky vo sveterPrijimaC 
je prefaditeTny od 150 kHz do 30 MHz. 
Vystupny vykon vysielada je 100 W na 
vsetkych radioamaterskych pasmach. 


TV SAT 

LNC-14 EchoStar Downconverter, 11 GHz, 1,4 dB max., 6S1.990- netto 
LNC-12 Uniden Downcoverter, 11 GHz, 1,2 dB max., 6S2.350,- netto 
LNC-IO Triax Downconverter, 11 GHz, 0,9 dB max., 6S3.390,- netto 
Astra - zostava so 60 cm paraboiou, 1,2 dB LNC-tunerom 
s diaFkovym ovlad^nim, 6S8.325,- 

v_.___ 

Otvaracia doba: pondelok-piatok 9°°-18 00 

V§etky informacie poda aj ing. Anton Mraz, OK3LU, 1 . maja 27, 90101 Malacky, pisomne alebo 
telefonicky 0703-3093 (is^l 00 ) 

/-—-vAbt*. 



Novy super TRPASLfK 


TH-26E (2 m) a TH-46E (70 cm) 




Handy rig“ by mal bytf tak maty ako je ten moznd, 
ale napriek tomu must zostaf ovladatel’ny. Dote- 
rajsie prislusenstvo ma byf d’alej pouzitelne. To 
boli ulohy pre vyvojovych pracovnikov firmy 
KENWOOD. 

Vynikajuca koncepcia, zakladajuca'sa na 
koncepcii obrubenych transceiverov TH- 
25E/45E so zlepSeniami na vsetkych moz- 
nych miestach. Teraz mate k dispoztcii 20 
multifunkfinych pamati a napajaci konektor 
rovno na zariadeni. Koder CTCSS je u l tie! 
. zabudovany. Prepinad vykonu je 3stuphovy 
a podstatne odrahcuje akumulator pri pre- 
vadzke „EXTRALOW-POWER“. 

NajnovSie prislusenstvo dopl'ha 
TH-s6riu: 

PB-11: „Super akumuiator“, ktory je prepi- 
naterny a umo^huje bucf verky vy¬ 
kon pri 12 V/600 mAh alebo dlhu 
prev&dzku pri 6 V/1200 mAh. 
SMC-33: novy reproduktor - mikrofon ponu¬ 
ka, cez pnstup na tlacitka VFO/ 
MEMORY a UP/DOWN, poulif 
tranceiver ako mobilne zariadenie. 
DTMF - klavesnica s dtselnou pamSfou je 
spolu s DTSS doplnok, vytvarajuci 
novodobu selektivnu vorbu prezen- 
tovanu ako Standard buducnosti. 
Samozrejme, ze doterajSie prislusenstvo se- 
rie TH-25E/45E je pine kompatibilne k novej 
serii TH-26E/46E. 

Funktcchnik Bock 

KENWOOD -Communication Equipment 
A-1060 Wien. Moliardgasse 30-32 
Teleton: 0222 77 40 Telefax: 0222,569 656 










REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


-prijme -- 

do trileteho nove koncipovaneho ucebniho oboru 


MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 



chlapce 


Udebni obor je urden predevSim pro chlapce, kteri maji 
zajem o zemdpis a ridi cestuji. Absolventi maji uplatnbni ve 
vlakovych poStach, vypravnach listovntch uzavdru a na 
dal§ich pracoviStich v poStovm pfepravfe. Usp6§ni absol¬ 
venti maji moinost dalSiho zvySovani kvaiifikace - nastav- 
ba ukonCena maturitou. 


Vyuka je zaji&gna v Oiomouci, ubytov&ni a stravovani je 
intematnf a je zdarma. UCni dostoivaji zvySend m6siCni 
kapesne a obdrzi n&borovy prispdvek ve vySi 2000 KSs. 


Blizsi informace pod£ 

Red rt etst v i po&tovni prepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51 -5, linka 277. 

Ndborova oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 

V_ ■ _J 


fmm 

Ridici systemy Ostrava 

.A 

■ 

Mikropo£ita£ov6 systemy 


L._ 

Ostrava 

_ j 

r • \ 


Vas zvou na 3. konferenci 


PERSONALNl PO&TAeE 

v rizeni technologickych procesfi 
v Ostrave 

2. - 4.10.1990 

i __ 

C Informace a prihldSky ~) 

Mikropo£fta&)v6 systemy 
Moskevsk& 21 
703 00 Ostrava - Vftkovice 
Telefon: 35 32 81,35 33 74 

L__ :—-—J 



• servis spolecnych televizmch anten 

• vyrofoa anten satelitnfho pnjmu 


NABIDKA LAMINATOVYCH ANTEN SAT typ OFF SET 



• ANTENA o 65/75 (elipsa).800,- 

drzak anteny...250, 

drzak konvertoru.. 130- 

obal + postovne.. cca 100 ,- 

• ANTENA 85 x 110 obctelnik) . 1200,- 

dtto s kotevnimi uchyty .. 1400,- ; 

dri&k konvertoru.. 150,- 

jen osobni odber - . - 

• ANTENA o 80/90 (elipsa). 950- 

drzak anteny..250,- 

drzak konvertoru .. 140- 

obal + postovne.... ccalOO,- 

• ANTENA o 120/130 (elipsa). .. 1300,- 

dtto s kotevnimi uchyty.. 1500,- 

drzak konvertoru.150,- 


jen osobni odbep 


• Drzak anteny 

• Kotevnt uchyty 

• Drzak konvertoru 

• Zaruka 

• Prislusenstvi 

• Technologie 


slouzi k uchyceni anteny na bai- 
k6n, st§nu apod, 
tfi zalaminovane segmenty se 
zavitem M10 rozmistene v ro- 
zich rovnostr. trojuhelniku o Stra¬ 
ng 500 mm. 

z ’dural, trubek definuje umistgni 
ozarovace v ohriisku. 

12 mgsicu. Do deseti dnu od 
zakoupeni a odzkouseni Ize bez 
ud&ni duvodu antenu (celou za- 
silku) vratit: 

navod k nasmerovani anteny 
a vyrobni vykres ozarovace. 
zhotoveni kovove odrazne 
vrstvy a specifikace materialu je 
vyrobni tajemstvi firmy STAS AT. 


OBJEDNAVKY positejte na adresu: 

Jin Svrcina 

Jif. z Podebrad 26 

787 01 Sumperk 



Provozovna - odbyt (osobni odber) 
Krameriova 13, Sumperk 

odbc^ka z tf. Cs. armady za autoservisem 
telefon (0649) 59 84 vecer 
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r NG 1.81 

NIZKOBREKVENCNJ^y 

Generator nepeti sinusavehc, trojuhelniTaveho a obdelnikoveho prubChu. 


TECHNICKE PARAMEIRY: 

1/ Sit’ove napajeci napeti: 

21 Prikon generatoru: 

3/ Hmctnost generatoru: 

4/ KmitoCet vystup. signalu: 

5/ Vystupni napeti mezivrchol:' 

6/ Stejncsmerna uroven: 

I*"’’ 

7/ Vystupni belie: 

8/ Vystupni odpor: 

9/ PrubChy vystupniho napfiti: 

10/ Vystupni napeti na vyst. TTL: 
FINAL: 

Rat. C. 3407015 
STAVEBNICE*: 

Kat. 4. 3407030 funkCni Cast 
Kat. 4. 3407031 zdroj 
Kat. C. 3407032 skfinka 

Cena stavetmice 


220V : 50 Hz 

max. 15 VA 
2,9 kg 

1Hz - 100kHz (s pfesahem) 
v 3dekadickych odstupnovanych 
rozsazich se spoleCnou stupmei 
plynule nastavitelne. max. 30V 
vypnuto, nebo plynule nastavi¬ 
telne, max. 30V 

lx, lOx, lOOx, lOOOx, s odchylkou 
lepSi - 25 % 

75 Ohm - 2\ na vCech rozsazich 
dClice 

prepinatelnC - sinus, trojuhelnik, 
obdClnik 

^ 2,4V pri zatCZi max.3 vstup TTL 
I 0,4V 

Cena 4.910,- KCs 

Cena 1.650,- KCs 
Cena 860,- KCs 
Cena 400,- KCs 

, 2.910,- KCs 



NIZK 





MV L m 

yltvujdx/ 


je urcen k mCreni nizkofrekvencnich napeti od 10 Hz do 1 MHz v 10-ti 
rozsazich od 3 mV do 100 V. 


TECHNICS PARAME-TRY: 

1/ Sitove napajeci napCti: 
2/ Prikon milivoltmetru: 

3/ Vnejsi rozmCry: 

4/ Rozsahy mCfeni: 

5/ Vstupni odpor: 

6/ Vstupni kapacita: 

7/ KmitoCtovy rozsah: 

8/ Prubeh stupnice: 

9/ Ooba n^b§hu cca 30 s: 


220V * 50 Hz 

max. 2 VA 

255 x 148 x 205 mm 

3, 10. 30, 100, 300 mV 

1, 3, iOm. 30 , 100 V 

1 N ohm 

max. 30 pf 

10 Hz a l 1 MHz 

linearni 

cca 30 s 



FINAL: 

Kat. e. 

3407070 

7 

Cena 

4.770,- 

Kcs 

STAVEBNICE: 

Kat. C, 3407071 

- zdroj 

Cena 

710,- 

■Kcs 

Kat. C. 

3407072 

- deska 

Cena 

1.240,- 

Kcs 

Kat. C. 

3407073 

- skfiftka 

Cena 

690,- 

Kcs 

Cena stavebnice 



2.640,- 

Kcs 


ZASILKOVY PR0DEJ ORGANIZACiM NA FAKTURU - QBCAnOm NA OOBlRKU 
objednSvky vyrizuje: 

oddCleni odbytu - PospiSilova 11/14, 757 01 Valasske Mezirici - tel. 21 920, 
21 753, 22 273 

Hotovostni predej zajjgtuji maloobchodni prodejny: Valasske MeziriCi, Praha, 
Bratislava, Brno, Plzefi, listi nad Labem, Zlin, Cesky T6§in, Hradec Kralove, 
CeskC Budfijovice, Ostrava, MClnik, Liptovsky MikulA§, KoSice. 

-DOSS- 


f 


■2" GOULD 

Electronics 




• logicke analyzatory, testery 

• osciloskopy, zapisovace, zdroje 

Zastoupem Intersim, Za straSnickou vozovnou 12, Praha 10, 
ing. Petr Hejda, tel, (02) 77 07 96, 77 84 07 / 




kancelArske stroje, 

obchodni podnik 


Klavikova ulice c. 7, 
PSC 370 62, 


zavod 07 Ceske Budejovice, tel. 038/322 63, 322 16 

* 

vam nabizeji k okamzitemu dodani: 

8 Programator jednocipovych mikropocitacu a vsech 
typu EPROM pameti pripojltelny k PC. 
cona: 8542 Kcs 
» MAK 4 — 4xRS 232 

Pridavny modul k PC umoznujici reseni 

• sberu dat 

• viceuzivatelsky provoz 

• pripojeni dalsich zarizeni pomod serioveho rozhrani 
cena: 7942 Kcs veetne SW 
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I Informace poda: 

i p. Mikulik Leopold 
S' tel. Zlin 91 63 10 
91 62 31 


Zemedelske druzstvo Podhoran Lukov, 

763 17 Lukov, 

stfedisko 493 - stitky 

vyrabi 1, 

t stitky na At plechu kartacovanem, nekartacovanem 

• 1 h- 8 barevne (dovozove barvy) 

t mechanicky. opracovane, derovane 

• odolne proti vlivum a mechanickemu poskozeni ■ 

Pouziti stitku je stroke, zejmena pro znaceni strojO 
DKP, ZP, bezpecnostni tabulky podle CSN, pristro- 
jovych panelu. 

Dale nabizi 

• provedeni potisku umelohmotnych obalu, panelu, stupnic, dotisky 
na propagacni predmety, potisky vyrobku 

• pocitacove zpracovani vsech potrebnych podkladCi podle dodane 
vykresove dokumentace 

Terminy dodani podle dohody. 




Skoda a.k. ML Boleslav 

prijme pro zajist£ni vyroby noveho osob- 
niho vozu systemovd inienyry a programa- 
tory, absolventy VS v oboru technicka 
kybemetika - specializace ridi'ci technika 
a obor ASft. 

Jedna se o praci na modernich ffdicich 
systemech zahranidrii vyroby za vyhodnych 
platovych podminek. Nastup ihrted. 

Informace poda ing. Kristek, tet. 
411, linka 3807 nebo pan Soukup, 
tei. 411, linka 3355. 7 


TESLA HOLESOVICE BRNO-STft. VYVOJOVYCH PRACI GNS 

nabizi: 

1. Navrhy desek plosnych spojii vsech druhu do IV. KTP z dodanych schemat. 

2. Digitaiizaci rucne navrzenych predloh. 

3. Pocitacove zpracovani elektronicke dokumentace podle normy CSN do veiikosti formatu A3. 
Pr&ci si mohou zadat podniky. soukromntci i amateri. 

TESLA Holesovice Bmo 

str. vyvojovych praci GNS 

Kastanova 62 

658 36 Brno 

tel. 33 6311, linka 69 


Hybrid™ integrovany obvod ZVT 125 

- presny zesilovac s galvanickym oddSlenim urceny k zesilovani signalu mV urovn6 
s vysokou odolnosti proti ruSeni. 


Elektricke parametry: 

vstupni signal - 
vstupni odpor - 
vystupni signal - 
zatezovaci odpor - 
prenos- 
napajeni - 

galvanicke odddleni - vstup, vystup, napajeni 
vliv soilctoveho signalu (ss i 220 V/50 Hz) - 
zavislost na napajetim napeti - 
teplotni zavislost - 
rozsah pracovnich teplot - 
rozmery - 


-40 mV az +40 mV, 

>1 M<J, 

-5 V az +5 V, 

100 kQ, 

linearni s max. odchylkou 0,2 %. 
5 V, 40 mA, 

2.5 kV, 
max. 0,1 %, 

max. 0,1 %/5 % Uu, 
max. 0,1 %/10 °C, 

0 az 70 °C, 

53.5 x 20 x 15,5 (vyska) mm, 
0/070/21. 


kategorie klimaticke odolnosti - 0/070/21. 

V ph'pade zajmu za§leme technicke podminky s podrobny m schematem zapoje- 

ni obvodu. 

ZPA, s. p., Komenskeho 821, 541 35 Trutnov 
Pfipadne dalsi informace poda p. &kop na telefonnim cisie ZPA Trutnov 
(0439) 793 34 od 7.00 do 15.30 hod. 


KOVOSLUZBA 

PRAHA statni podnik 



NOVINKA! 

Pripojovac koaxiatnich kabeiu PK-01 


Koaxialni pnpojovac PK-01 - 
zakladni provedeni pro prime 
nalisovani do steny dflu 



Koaxi^Jni pripojovac je novy konstrukcni pivek vysokofrekvencnich dilu, ktery vyuiiva novy princip 
pfipojovani. Prevtecna malice a plasf pfipojovace jsou kovove, a tim zarucuji dokonale stineni spoje. 
Impedancni prizpdsobeni k impedanci koaxiatniho kabeiu 75 Q zapsfuje pri dokonalem impedancnim 
prizposobeni vystupu pfipojovace pptlaceni odrazu vetsi nez 26 dB. 

Apiikace koaxi^iniho pfipojovace je mozna vsude tarn, kde je nutne trvale pripojeni koaxialniho kabeiu 
k dilM, napf. pro vsechny pasivni dily domovnieh rozvodu systemQ pro spoiedny prijem napr. televiznich 
signalu (odboiovace, rozbocovace. fifty) nebo tarn, kde je spoj zabezpe6ovan dvojici konektoru a je 
milokdy rozebiran (bytove sestavy spotrebni eiektroniky apod.). 



Pouziti koaxialniho pfipojovade 



CETLI 

JSME 


Michalac, R.: ELEKTRONICKA ZARIZENI 
A (prvni cast). Ze slovenskeho originalu 
Elektronicka zariadenia A-1 vydaneho 
nakladatelstvim Alfa, Bratislava 1988, 
prelozila Ing. Lenka Rakosova. SNTL: 
Praha 1989.256 stran, 172 obr., 7 tabulek. 
Cena vaz. 16 Kcs. 

Ucebnice je urcena zakum tretiho rocnjku stfednich 
odbornych ucilisf studijnich oboru Elektrotechnik a Me- 
chanik-elektronik. V teto prvni casti, vydane v r. 1989, je 
vyklad o elektroakustickych zarizenich a o rozhlaso- 
vych prijimacich. 

Z elektroakustickych zafizeni jsou v kap. 1 po vseo- 
becnem vykladu zakladnich pojmu popisovany elek- 
troakusticke menice, zvukovody a ozvucnice, reproduk- 
torove soustavy. sluchatka a ozvuceni prostoru a opra- 
varska cinnost. 

Kapitola druha pojednava o zaznamu zvuku - popisu- 
ji se jednotlive principy a jejich vyhody ci nevyhody 
z hlediska kapacity zaznamu, provoznich vlastnosti, 
technologie a vyroby zafizeni. dosazitelnych kvalitativ- 
nich parametru apod. Vyklad zahmuje i cislicovy za- 
znam a opticky zaznam na desky CD. 

Tfeti kapitola je venovana zesilovacUm a korekcnim 
obvodum, pozadavkum na ne, vyjadfovani jejich tech- 
nickych parametru, obvodovemu feseni obecne, aplika- 
d ruznych druhu polovodicovych soutastek atd. az po 
zjisfovani poruch a opravy. 

Ve ctvrte kapitote je text zamefen ria rozhlasove 
pfijimace. Nejprve je vseobecne popsan radiovy pfeno- 
sovy fetezec, vlastnosti prijimacu a jejich rozdeleni, pak 
jsou prtAirany postupne jednotlive funkcni celky podle 
blokoveho schematu. Zaverecna cast textu je opet 
venovana porucham a opravam. 

Kniha poskytuje zakladni predstavu o danem dxxu 
eiektroniky. Vyklad odpovida jejimu urcenf, slovni popis 
doprovazeji nejjednodussi rovnice, popisujtd zakladni 
vztahy mezi fyzikalnimi velicinami nebo vypodet obvo- 
dovych prvku, a nazome obrazky. Ke kazde z ucetenych 
Castf kapitol je vzdy pfipojeno nekolik kontrotnich ota- 
zek. 

V seznamu 81 pramenu doporucene literatury se 
vedle rdznych tituiu kniznich i periodickych publikaci 
casto objevuji i odkazy na ruzne casti textu v casopisu 
Amaterske radio. I tato ucebnice muze pomoci zvla&e 
zadnajicim radioamaterum pfi ziskavani vseobecneho 
pfehledu o dane oblasti eiektroniky. Ba 

Privetivy, P. a kol.: PROVOZ A UDRZBA 
P061TACU. SNTL: Praha 1989.256 stran, 
51 obr., 17 tabulek. Cena vaz. 16 K6s. 

Kniha byla schvalena v unoru 1988 jako ucebnice pro 
stejnojmenny pfedmet, vyucovany ve 4. rodniku na 
stfednich prumyslovych skolach. Zabyva se provozem 
a iidrzbou jednotlivych cash cislicoveho pocitace’ a me- 


Objedrtavky na r. 1991 event, na IV. ctvrtleti 1990 prijima: 

Kovosluzba Praha s. p., utvar odbytu, Praha 1 , Kaprova 13, tel. 232 36.68. 


VC: 15 Kcs 







Radioelektronik (Polsko), c. 4/1990 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), c. 6/1990 


Radio (SSSR), c. 5/1990 


Z domova a ze zahranici - Operacni zesilovace 
v predzesilovacich - Tandem hlubokotonovych repro- 
duktoru - Souprava dalkoveho ovladani ZS 2031 (2) 

- Prijimaci soupravy druzicove televize - Vyber diod do 
vyvazenych modulatoru - Uprava mefice elektrolytic- 
kych kondenzatoru - Radce elektronika: zaklady mikro¬ 
procesorove techniky (4) - Jednoduchy metronom 

- Nove impulsni transformatory do pfijimacu barevne 
televize - Stereofonni hudebni souprava MIDI-055S, 
tuner AS 952 - Feritove toroidy POLFER - Previjeni 
rele - Mikroprocesorovy programator do automaticke 
pracky - Menic sit'oveho napeti 60 Hz/50 Hz - Prevod- 
niky napeti/zmena polohy - Integrovany obvod pro 
rizeni ss motorku - Samsung, tirma, o ktere se hovori 

- Hledac kovu. 


Z jarniho lipskcho veletrhu - Svetovy trh elektroniky 
1990 - Informace o soucastkach 18 - Pro servis - Mefi- 
ci systemy s osobnimi pocitaci - System meficich 
pristroju VIRT s osobnimi pocitaci - Demodulace a digi- 
talizace signalu s FM - Uloha zapisovace letu - Aplika- 
ce 10 V4046 s fazovym zavesem - RAM-floppy proosmi 
a sestnactibitove pocitace - Samocinne vyvazeni nuly 
v analogovych zapojenich - Cidla na bazi akustickych 
povrchovych vln - Jednotka jednocipoveho mikropoci- 
tace s UB8830D - Cislicovy ohmmetr se statistickym 
vyhodnocenim - Budici stupen pro vykonove tranzisto- 
ry - Akusticke systemy se sirokym uhlem vyzarovani. 


Budoucnost televize - Radista, zanikajici povolani? 

- KV antena - „Zvucici“ cislicova stupnice - Detektor 
AM, CW a SSB v integrovanem obvodu - Cislicovy 
meric kmitoctu vibraci - Automaticke nabijeci zafizem 

- Televizory 4USCT - Kratkovlnny prijimac - Vykonovy 
nf zesilovac s napajecim zdrojem - Elektronicky meric 
faze - Generator LC s tranzistory fizenymi polem 

- Vstupni zesilovac pro meric kmitoctu - Na pomoc 
krouzkum radioamateru - Zvukovy signalizator - Elek- 
tronicka hra - Zdokonaleni osciloskopu OML-3M - Uda- 
je kondenzatoru rady K10. 


Radioelektronik (Polsko), c. 5/1990 


Radiotechnika (Mad.), c. 5/1990 


Elektronikschau (Rak.), c. 6/1990 


Z domova a ze zahranici - Vykonovy nf zesilovac 
200 W - Reproduktory do automobilu - Mikroproceso¬ 
rove 10 Z80 - Dekodery barev v technice TVP - Poloha 
druzic a metody nastavovani polohy anten - Radce 
elektronika: zaklady mikroprocesorove techniky (5) 
- Stereofonni hudebni souprava MIDI-055S, tuner 
AS952 (2) -10 pro zpozdene zapinani vn v pfijimacich 
barevne televize -10 z analogovych matric - Impulsove 
obvody - Domaci interkom pro tfi ucastniky - Prijimac 
barevne televize Neptun M202 - Jednoduchy regulator 
teploty. 


Specialni 10, TV/video (44) - Akusticke spinaci hodi- 
ny - Zkousec tranzistoru - Osciloskopicky adaptor 
k zobrazeni charakteristik tranzistoru - Superregene- 
racni prijimac pro 27 MHz - Plocha antena pro pfijem 
z druzic - Uprava stanice R 105 na pasmo 28 MHz 

- Filtr SSB s promennou sir kou pasma - Pfedzesilovac 
pro pasmo 23 cm s GaAsFET - FM prijimac s 10 pro 
144 MHz - Videotechnika (77) - Konvertor A/D a do- 
plnek k C-16, C-64 a ZX-Spectrum pro mereni pH 

- Barevna hudba - Minismesovac (nf) - Rizeni draho- 
vygh modelu - Jakostni koncovy nf zesilovac s doplnko- 
vymi tranzistory - Krystalem fizeny zdroj 50 Hz - Hraci 
kostka - Katalog 10: RCA CMOS 45XXB, CD-4555, 
CD4556. 


Zajimavosti z elektroniky - Nove vf generatory Philips 

- Novy produkt pro vypocetni techniku, IBM RISC 
System/6000 - Novy otevreny system UNIX DRS 6000 
(ICL) - Alcatel soustred uje „Know-how‘‘ ve Vidni - Dva- 
nactinanosekundova pamef TAGRAM SGS-Thomson 

- Trendy na trhu polovodicovych soucastek - Simulace 
mikrokontroleru 80C537 - Elektronika v energetice 

- Jistic s tepelnym a magnetickym vybavovanim - Kon- 
cepce logicke analyzy u firmy Digital Logic Instruments 

- Kartotecni listky v technice - Nove vyrobky a pristroje. 


renim, diagnostikou a modelovanim cinnosti obvodu 
mikroprocesorove techniky. 

Prvni cast knihy (kap. 1 az 4) je urcena pro teoretickou 
vyuku. Jsou to kapitoly Zakladni jednotka pocitace, v niz 
se popisuji operacni kod, zakladni programove vybave- 
ni a metody pro diagnostiku zakladni jednotky; druha 
- Periferni zarizeni - je venovana vykladu principu 
perifernich zarizeni, jejich pripojovani k pocitaci a ko- 
munikaci pocitace s nimi. Ve tfeti kapitole se probira 
pocitac, jeho technicke a programove vybaveni, pripo- 
jovani perifernich zanzeni a prostredky pro ladeni pro- 
gramu. Pro vyklad je jako vzor pouzit jednoduchy mikro- 
pocitac TEMS 80-03, pri cemz je poukazovano na 
moznost rozsireni jeho aplikaci pridavnymi zarizenimi 
a deskami, popr. na obdobne systemy PMI80 a JPR-1. 
Ctvrta kapitola uzavira teoretickou cast vykladem 
o diagnostice a modelovani. V zaveru kazde z techto 
ctyr cast! jsou kontrolni otazky k probrane latce. 

Dalsi ctyri kapitoly jsou koncipovany jako popisy 
praktickych cviceni, pro kazde z nich se predpoklada 
trvani asi tfi hodin. Je jich vetsi pocet, nez by odpovidal 
deice studijniho obdobi. To umoznuje pruzne prizpuso- 
bit ucebni program vybaveni skoly pfislusnou techni- 
kou. Cviceni jsou rozdelena na ctyri tematicke celky, 
tvorici samostatne kapitoly. V prvni z nich (kap. 5) se 
zaci mohou prakticky seznamit se zakladni jednotkou 
pocitace ADT 4000 - s realizaci vybranych instrukci, 
programovou obsluhou vystupu dat na perifernim zari- 
zeni, prenosem dat kanalem DMA a diagnostikou arit- 
meticke ci logicke jednotky i operacnich pameti. Ke 
kazdemu z temat jsou pfipojeny ukoly, ktere maji byt 
v ramci cviceni reseny. Cviceni v dalsi kapitole se 
zabyvaji perifernim zafizenim. 

Nejrozsahlejsi (asi 80 stran) je sedma kapitola knihy, 
zamerena na prakticke osvojeni znaiosti o mikropocita- 
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ci. Seznamuje s jeho cinnosti, propojenim s perifemimi 
castmi, s pripravky, programy, prevody A/D, generova- 
nim znaku a signalCi, seriovym prenosem dat apo^. 
Vychazi se pritom z typu TEM-03. 

Poslednim tematickym okruhem pro prakticka cviceni 
je diagnostika a modelovani (kap. 8). 

Na zaver textu jsou zarazeny tfi dodatky: tabulka 
kodu ISO 7, tabulka mocnin 2,8 a 16 s pfevody mezi 
cisly v ruznych soustavach, operacni kod pocitace ADT 
4000 a operacni kod mikroprocesoru 8080. 

Seznam literatury ma 14 doporucenych titulu, pfevaz- 
ne ,(s jednou vyjimkou - katalog INTEL) domaciho 
puvodu. , 

Krome studentu pfislusnych oboru, pro nez je kniha 
urcena, ji mohou samozrejme vyuzit i dalsi zajemci 
opraci s pocitacitohoto nebo obdobnych systemu. JB 


Tysl, V.; Ruzicka, V.: TEORETICKE ZA¬ 
KLADY MIKROVLNNE TECHNIKY. SNTL: 
Praha 1989.452 stran, 279 obr., 5 tabulek. 
Cena vaz. 31 Kcs. 

Kniha je vysokoskolskou ucebnici pro studenty elek- 
trotechnickych fakult studijniho oboru radioelektronika 
a v prubehu rocniho kursu umoznuje budoucim inzenyr- 
skym pracovnikum zvladnout teoreticke zaklady tohoto 
oboru, popr. je dale rozsifovat ve specializacich Mik- 
rovlnna integrovana technika nebo Opticka komunika- 
ce. 

Velmi vysoke kmitocty - mikrovlny - pokryvaji kmitoc- 
tove pasmo 1 az 1000 GHz (vlnova delka asi 30 cm az 
3 mm). Tato oblast kmitoctu nabyva v poslednich dese- 
tiletich stale na vyznamu a mnozstvi praktickych apli¬ 
kaci se cim dal vice zvetsuje. Realizace obvodu je 
zasadne odlisna od techniky, uzivane pro nizsi kmitoc¬ 
ty. Vyuziva se obvodu s rozlozenymi parametry, jejichz 
uspesny navrh pfedpoklada dobre znaiosti jak fyzikalni 
teorie, tak matematiky. 


Vzhledem k rozsahle problematice oboru je kniha 
zamefena pouze na teoreticke zaklady, k feseni praktic¬ 
kych problemu se pfedpoklada vyuzivat doplnkovych 
ucebnich textu. I tak je jeji rozsah znacny. 

Kratka predmluva seznamuje s vyvojem mikrovlnne 
techniky od druhe svetove valky, s aplikaci i technolo- 
gickymi zvlastnostmi pfi prakticke realizace obvodu. 
Uvodem je uveden pfehled symbolu, uzivanych v knize. 
Prvni kapitola je pak venovana v§eobecnemu uvodu do 
problematiky, zalozenem na vykladu Maxwellovych rov- 
nic a jejich fesenim zavedenim Hertzovych vektoru. 

Ve druhe kapitole se probiraji mikrovlnne vedeni 
obecneho pficneho prufezu, zakladni vlastnosti vlnovo- 
du s vlnami TM a TE, parametry vedeni apod. Ve tfeti 
kapitole je pak teorie aplikovana na pfipady nejcasteji 
uzivanych mikrovlnnych vedeni Jvlnovody, souose, 
dvoudratove a paskove vedeni). Ctvrta kapitola pojed- 
nava o nehomogennim vedeni, pata a sesta jsou veno- 
vany vlnovodum a periodickym strukturam. 

Po vykladu o vedenich je jako dalsi cast zpracovana 
kapitola o rezonatorech - z useku vedeni, dutinovych, 
otevfenych, ale i o dielektrickych a feritovych. Kratsi 
osma kapitola popisuje nespojitosti na vedenich. Po- 
drobne je probrana teorie mikrovlnnych mnohobranu 
v kapitole devate s nazvem Reciprocni mikrovlnne 
obvody, za niz nasleduje vyklad o nereciprocnich mik¬ 
rovlnnych obvodech, probirajici sireni elektromagnetic- 
kych vln v anizotropnim prostfedi. 

Posledni dve kapitoly se jiz vice pfiblizuji aplikacnim 
problemum.'Prvni z nich - jedenacta - je venovana 
mikrovlnnym integrovanym obvodum, dalsi (a posledni) 
mefeni pfi velmi vysokych kmitoctech. Text knihy uzavi¬ 
ra tfiadvacetistrankova matematicka pfiloha - pfehled 
potfebnych vztahu, definic a vzorcu - a vecny rejstfik. 
Literatura je uvadena v zaveru kazde z kapitol. 

Krome posluchacu vysokych skol je kniha vhodna 
i pro inzenyry, zabyvajfci se mikrovlnnou technikou, 
zvlaste ve vyzkumu a vyvoji. 

JB 


